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T . .
emat: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznari na odcinku Paledzie
{przejazd kolejowy) — Dgbrowka {$11), gmina Dopiewo, powiat poznanski, wojewddztwo

wielkopolskie.

W odpowiedzi na Parstwa pismo, nr ET-2401P/2/06/2015/2016, z dnia 18.06.2016.

Spotka Operator Wss Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowa, wskazuje

na mapach przebieg posiadanej infrastruktury, przesyla warunki techniczne jakie nalezy spetnic

przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.

1.

Warunki Techniczne

jakie nalezy speinic przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.:
Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem

infrastruktury WSS SA. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,

modernizacje czy naprawe.
Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli

Swiatfowodowych, zmianami przebiegu kanalizagji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartoéé do akceptadgji przez WSS S A.

Termin prac nalezy zgfosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail {(sekretariat@wsssa.pl). Do zgloszenia prac nalezy dofaczy¢ dokumentacje

projektowq zatwierdzong przez Dzial Techniczny WSS S.A.
Ewentualne przefaczenia kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
{od 24°° do 6°°).

W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem
do robdt nalezy wykonac przekopy probne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. {skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.

W przypadku uszkodzenia  sieci telekomunikacyjnej,
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie

kalkufacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajgcej rowniei

wobec przedsiebiorstwa

ewentualne straty z tytulu braku transmisji.




Sprawe prowadzi:
Dominik Gorka
Tel: 61 222 11 89

e-mail: dominik.gorka @operatorwss.pl

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych

nalezacych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic

Upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacjg teletechniczng lub istniejacymi

studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

a W szczegblnosci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego ~Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastgpi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
haprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowgq kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez whasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomogci (dzialek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie na wiasny koszt
zawrzeC umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem
infrastruktury Wss S.A. nalezy takq infrastrukture przeprojektowaé oraz przebudowaé
poza pas jezdni.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptadji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem

osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

Zmiany  posadowienia istniejgcej  infrastruktury  telekomunikacyjnej  nalezy

powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A, w formie inwentaryzacji

geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.
Roboty budowlano ~ montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie

W robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie

w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesénie do wykonania prac budowlanych

branzy telekomunikacyjnej rekomend ujemy firme:
- HFC SYSTEMS Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo,

hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigca wilasnoéé WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jako$¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
Warunki wystawiane 54 na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
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