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D.01.03.06 PRZEBUDOWA GAZOCIĄGÓW 
 
1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy 
gazociągów w związku z rozbudową ulicy Poznańskiej w Dąbrówce. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
przebudową gazociągów i obejmują wykonanie robót ujętych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Sieć gazowa – obiekty sieci gazowej połączone i współpracujące ze sobą służące do 
transportu gazu ziemnego; 
Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, ułożony na zewnątrz stacji gazowych, 
obiektów wydobywających, wytwarzających, magazynujących lub użytkujących gaz 
ziemny służący do transportu gazu ziemnego; 
Przyłącze gazowe – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego 
służący do przyłączenia instalacji gazowej, którego częścią może być zespół gazowy, tym 
punkt gazowy lub stacja; 
Gazociąg zasilający – gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa 
włącznie, do którego są podłączone przyłącza gazowe; 
Gazociąg źródłowy – gazociąg będący elementem systemu przesyłowego i/lub 
dystrybucyjnego, stanowiący źródło zasilania dla stacji gazowej w gaz ziemny  
Punkt gazowy – zespół gazowy na przyłączu służący do redukcji ciśnienia, pomiaru 
ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60m3/h włącznie i o 
maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa włącznie; 
Gaz ziemny – gaz palny wydobywany ze złóż podziemnych, którego głównym 
składnikiem palnym jest metan  
Armatura – urządzenia techniczne na gazociągu w tym: armatura odcinająca (kurki, 
zawory, zasuwy, upusty), odwadniacze; 
Kurek główny – urządzenie (armatura odcinająca) do zamykania i otwierania przepływu 
paliwa gazowego z przyłącza do instalacji gazowej odbiorcy (stanowi on zarazem element 
sieci gazowej i granicę oddzielającą sieć gazową od instalacji); 
Średnica nominalna DN – oznaczenie wymiaru nominalnego średnic przewodu 
wejściowego, wyjściowego i układów rurowych;  
Ochrona katodowa - ochrona elektrochemiczna uzyskana przez obniżenie potencjału 
korozyjnego do poziomu, przy którym szybkość korozji metalu ulega znacznemu 
zmniejszeniu; 
Próba szczelności – próba ciśnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna 
przeprowadzona w celu sprawdzenia czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności; 
Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna 
przeprowadzona w celu sprawdzenia czy dana sieć gazowa spełnia wymagania 
wytrzymałości mechanicznej; 
Obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami;  
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury; 
Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku, 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
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budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość; 
Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
Strefa technologiczna – pas gruntu wymagany do budowy i eksploatacji gazociągu; 
Rura osłonowa – rura zamontowana w celu ochrony umieszczonego w niej gazociągu 
przed uszkodzeniem; 
Rura przejściowa – rura o średnicy większej od rury ochronnej której zadaniem jest 
umożliwienie przejścia pod przeszkodą terenową ( np. drogą, torami kolejowymi) bez 
wykonania wykopu (np. metodą przecisku lub przewiertu ); 
Sączek węchowy – element gazociągu umożliwiający szybkie wykrycie nieszczelności 
oraz przedostawanie się ewentualnych przecieków gazu do atmosfery;  
PE – polietylen – tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, dużej 
odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i 
chemicznych. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z  
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
3.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera. 
Zastosowane w dokumentacji projektowej określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza się możliwość użycia innych materiałów pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej.  

2.1.Rury gazowe 

2.1.1 Rury PE 
Jako rury przewodowe do budowy gazociągów należy stosować fabrycznie nowe rury 
polietylenowe klasy PE100 SDR17,6 oraz PE100 SDR11 koloru pomarańczowego. 
Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy niż 12 
miesięcy. 
Rury muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej 
specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania". 
Rury powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty 
potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania jakością. 
Jako osłonowe stosować rury PE100 SDR17,6. 
Do każdej zakupionej partii rur powinny być dołączone: 
• krajowa deklaracja zgodności zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z wymogami 
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normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodności z uzyskaną europejską oceną 
techniczną.  
•  certyfikat zgodności z publiczną specyfikacją PAS 1075 „Rury z polietylenu do 
alternatywnych technologii układania”; 
•  opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa dotycząca możliwości stosowania na 
terenach górniczych; 
•  certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. 
Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty dostawy. 
Współczynnik bezpieczeństwa c (odwrotność współczynnika projektowego, który wynosi 
0,5) dla rur, kształtek i armatury przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych 
powinien wynosić c = 2 (1/0,5) lub więcej.  
 
2.1.2. Kształtki polietylenowe 
Należy stosować fabrycznie nowe kształtki SDR17,6 PE100, 
• kształtki wtryskowe - do zgrzewania doczołowego,  
• kolor pomarańczowy. 
Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy niż 12 
miesięcy. 
Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. 
Kształtki powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty 
potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania jakością. 
Do każdej zakupionej partii materiału powinna być dołączona krajowa deklaracja 
zgodności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
 
2.1.2 Kształtki do zgrzewania doczołowego 
Kształtki doczołowe są kształtkami z tzw. bosymi końcami. 
Kształtki doczołowe należy stosować dla średnic powyżej 63 mm. 
Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych. 
 
2.1.3. Armatura zaporowa i upustowa 
Armatura zaporowa i upustowa powinna mieć wytrzymałość mechaniczną oraz 
konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących 
wystąpić w gazociągu w skrajnych temperaturach jego pracy. Korpusy armatury 
zaporowej i upustowej wbudowanej w gazociąg powinny być wykonane ze stali lub 
staliwa. 
Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć 
przed korozją.  
Tylko dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa dopuszcza się stosowanie armatury 
zaporowej i upustowej z korpusami z żeliwa sferoidalnego i ciągliwego oraz dla kurków 
głównych ze stopów miedzi. 
Części armatury zaporowej i upustowej mające kontakt z gazem powinny być odporne na 
jego działanie. 
Elementy zespołów zaporowo-upustowych takie jak: trójniki, łuki, elementy zmieniające 
średnicę powinny być wykonane z kształtek kutych lub ciągnionych 
Konstrukcja kurka powinna uniemożliwiać jego rozebranie bez specjalistycznego 
oprzyrządowania. 
Kurek powinien zamykać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W pozycjach pełnego 
otwarcia i zamknięcia, trzpień kurka powinien być zabezpieczony przed dalszym 
przemieszczaniem. 
Połączenia armatury z rurą przewodową powinny być kołnierzowe z kołnierzem stalowym 
stałym. Z uwagi na ewentualne źródła nieszczelności, nie dopuszcza się łączenia 
armatury zaporowej z rurami przewodowymi za pomocą polietylenowych połączeń 
kołnierzowych. Przy budowie przyłączy gazu, dla średnic nieprzekraczających 50mm, 
dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych korpusów kurków głównych z rurami 
przewodowymi nad powierzchnią ziemi. 
Stosowana armatura zaporowa powinna posiadać deklarację zgodności z certyfikatem na 
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znak CE (zgodności z Dyrektywą 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych) oraz 
aprobatę techniczną pełnej treści wydaną przed uprawnioną jednostkę certyfikującą, 
dopuszczającą armaturę do stosowania w gazownictwie lub deklarację zgodności z normą 
konstrukcyjną. 
Kadłub armatury z PE i jej kielichy lub bose końce lub kielichy zgrzewane elektrooporowo 
powinny mieć wytrzymałość ciśnieniową, co najmniej taką jak rura, z którą mają być 
zgrzane.  
Wytrzymałość armatury (określana przez ciśnienie nominalne - PN).  
Projektowana armatura na gazociągach i przyłączach musi spełniać te same wymagania 
pod względem wytrzymałości, co armatura stosowana w stacjach gazowych. PN dla sieci 
nowo budowanych:  
• dla 0,4 MPa < MOP ≤ 0,5 MPa - nie mniej niż PN 10,  
• dla 0,5 MPa < MOP ≤ 1,6 MPa - nie mniej niż PN 16, *  
* próby szczelności i wytrzymałości gazociągu o MOP > 1,0 MPa należy wykonywać bez 
armatury. 
 
2.1.4. Złącza izolujące 
Do budowy sieci gazowej stosować złącza izolujące zgodnie z pkt. 8.14.11 Standardu 
Technicznego ST - IGG - 0501:2009.  
 
2.1.5. Rury osłonowe i przejściowe 
Rury osłonowe 
Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla 
gazociągów ze stali. Wykorzystać w tym celu gotowe rozwiązania firmy Integra 
składające się z łupin stalowych , płoz prowadzących oraz uszczelnień gazoszczelnych. 
Sączki węchowe 
Jedynie w przypadku zastosowania rur osłonowych na gazociągach stalowych 
podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia konieczne jest uszczelnienie 
końców rury osłonowej (specjalną masą uszczelniającą) i zastosowanie rury 
wentylacyjnej z wyprowadzeniem do kolumny wydmuchowej.  
Na gazociągach średniego i niskiego ciśnienia oraz na gazociągach podwyższonego 
średniego ciśnienia z rur polietylenowych (do 1,0 MPa) nie wymaga się przeprowadzania 
powykonawczych prób ciśnieniowych rur osłonowych.  
W związku ze stosowaniem nowych technologii i wprowadzenia rur z tworzyw sztucznych 
przy budowie gazociągów średniego i podwyższonego średniego ciśnienia, w zasadzie nie 
jest konieczne stosowanie rur osłonowych.  
Rury osłonowe stosuje się wyjątkowo w następujących przypadkach:  
• jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia odległości podstawowych określonych w 
przepisach,  
• jeżeli wymaga tego zarządca infrastruktury krzyżującej lub kolidującej z gazociągiem, 
 
2.2. Inne materiały do wykonania robót to m.in. : 

 
- Piasek do posypki i obsypki rurociągów - jako zasypkę gazociągów należy zastosować 
piaski spełniające wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria uziarnienia GF85, zawartość 
pyłów kategoria nie wyższa niż f7. 
- Powyżej zasypkę prowadzić gruntem spełniającym wymagania do budowy nasypów 
drogowych wg PN- S-02205. 
- Beton spadkowy B15 (C12/15) 
- Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż „32,5” wg PN- EN 197-1. 
- Kruszywo do betonu spełniające wymagania podane w M.13.01.00 . 
- Woda powinna być odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
- Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 
- Podsypka cementowo-piaskowa 
- Mieszanka betonowa B30 (C25/30) 
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2.3. Składowanie materiałów 
Materiały do przebudowy gazociągów należy składować na umocnionym podłożu, 
posegregowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem, działaniem substancji działających 
korodująco, itp. 
 
3.Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania gazociągów powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 samochodu dostawczego 
 samochodu skrzyniowego 
 koparek podsiębiernych 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych 
 sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu 
 sprzętu mechanicznego do przecisków 
 sprzętu ręcznego (ubijaków) i mechanicznego do zagęszczania gruntu 
 wciągarek mechanicznych 
 betoniarki kołowej 
 beczkowozów 
 piła do cięcia asfaltu 
 systemy szalowania wykopów 

 
4.Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. Materiały do budowy gazociągów można transportować dowolnymi 
środkami  transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu materiałów warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Materiały mogące ulec 
uszkodzeniu w czasie transportu (rury) układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Przy przewożeniu rur 
gazociągów środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub 
innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30˚C. 

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0oC i niższej z uwagi na 
kruchość rur w tych temperaturach. 
 
5.Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt  5. 
 
Roboty przygotowawcze 
Trasę projektowanej sieci gazociągów oraz wszystkich elementów należy wytyczyć w 
oparciu o plan sytuacyjny i trwale oznaczyć w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
Jeżeli jest to konieczne do wykonania robót, Wykonawca przygotuje platformy robocze 
dla sprzętu. 
 
Roboty ziemne 
Wykopy będą prowadzone w gruncie kategorii I – III, nawodnionych. 
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Wykopy dla sieci gazowej należy konać jako liniowe, o ścianach pionowych umocnionych. 
W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego – ręcznie. Odspojony grunt może zostać 
użyty do ponownego zsypanie wykopów lub odwieziony na odkład. 
W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub słabonośnych, należy dokonać 
wymiany gruntu lub wzmocnienia podłoża. 
Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,2m + Dz rury. W przypadku 
konieczności wejścia pracownika do wykopu minimalna szerokość wykopu powinna 
wynosić 0,4m+Dz rury, natomiast na łukach 0,6m +Dz rury. 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz 
zniwelizować. 
Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o gr. 15cm. Materiał na  
podsypkę nie powinien: być zamrożony, zawierać kamieni i innych materiałów.  
W wypadku układania rurociągów w nasypach drogowych, wykopy pod kanały wolno 
rozpocząć po wykonaniu i zagęszczeniu nasypu drogowego do rzędnej co najmniej 
większej o 0,50m od rzędnej wierzchu rury kanalizacyjnej. 
Niedopuszczalne jest jeżdżenie ciężkim sprzętem drogowym po przewodach gazowych 
przykrytych warstwą gruntu mniejszą niż 1,00 m. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, instrukcją producenta rur 
oraz z normą PN- EN 1610. Podczas prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, 
należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy 
oświetlić światłem sztucznym  – ostrzegawczym. W miejscach przejść dla pieszych 
ustawić kładki z barierkami. 
 
Odwodnienie wykopów 
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wkopów należy wykonać odwodnienie 
na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących 
w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie 
przez Wykonawcę robót. W czasie wykonywania   wykopów   należy   zwrócić   
szczególną   uwagę   na   nie  dopuszczenie   do  zawilgocenia i uplastycznienia gruntów 
spoistych. Wykonawca powinien, wykonać wszystkie niezbędne instalacje i roboty 
tymczasowe, które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych oraz uniemożliwiają napływ wody do wykopów tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca projektując i wykonując 
urządzenia służące do odwodnienia placu budowy powinien zwrócić uwagę na 
szczególnie trudne warunki gruntowe. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
 
Przygotowanie podłoża 
Pod rury należy wykonać podsypkę z piasku różnoziarnistego grubości co najmniej 10-15 
cm. 
Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały 
się na całej jego długości w co najmniej 1/4 obwodu z wyłączeniem złącz. W miejscach 
łączenia rur, w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 
2-3 krotnej szerokości złącza. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od 
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w dokumentacji nie powinno 
przekraczać ±1cm. 
Zagęszczenie podłoża Is > 0,97 wg BN-77/8931-12. 
 
Roboty montażowe 
Zewnętrzną instalację gazową układać w wykopie z zapewnieniem kompensacji ruchów 
termicznych w obrębie odgałęzień, łuków, zmiany kierunków itp. Poprzez zastosowanie w 
tych miejscach elastycznej obsypki (np. torf). Przewód w wykopie układać luźno. 
Zasypywanie gazociągu winno odbywać się w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Montaż gazociągu dokonywać przy temperaturze dodatniej do +30oC. 
Gazociąg układać na podsypce piaskowej grubości 10÷20cm. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy zwrócić szczególną uwagę na: 
– Prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie, chronić czoła rur przed 
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zatłuszczeniem, nie wolno dotykać końcówek rur palcami. 
– Usunięcie owalizacji poprzez stosowanie odpowiednich nakładek mocujących rury 
w zgrzewce. 
– Utrzymanie w czystości płyty grzewczej powleczonej teflonem. 
– Prowadzenie studzenia zgrzewu w sposób naturalny, utrzymując cały czas wymaganą 
się docisku. 
– Nie wolno przyspieszać studzenia. 
– Ocena jakości połączeń zgrzewanych może być dokonywana za pomocą przyrządów 
pomiarowych. 
– Wszelkie kształtki stosowane przy budowie gazociągów z rur PE muszą posiadać 
aktualny certyfikat wydany przez producenta, względnie atest IGNiG w Krakowie. 
– Uszczelnianie rury ochronnej zaleca się pianką PU. 
– Spawanie rury ochronnej w pobliżu rury PE jest zabronione. 
– Po wykonaniu uszczelnienia, gazociąg należy pomierzyć i zasypać. 
– Przejście gazociągu w pobliżu drzew powinno być tak posadowione, aby gazociąg nie 
był narażony na nacisk korzeni. 
– Trasa przyłącza na całej długości musi być oznakowana siatką ostrzegawczą o 
szerokości 0,4m , koloru żółtego, z wkładką metalową posadowioną  
20 cm nad gazociągiem. 
Wszelkie zanieczyszczenia należy z wykopu bezwzględnie usunąć. 
Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0o   C,  a  wszelkiego  rodzaju  
betonowania    wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego gazociągu przed zanieczyszczeniem. 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci gazowych” zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL. 
Instrukcjami montażowymi producenta. 
 
Montaż przewodów gazowych z rur PE 
Rurociągi należy układać w przygotowanym wykopie na warstwie zagęszczonej do 
podsypki piaskowej. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża 
przylegała ¼ obwodu rury. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione 
przez obsypanie piaskiem grubym lub średnim i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła 
położenia przy montażu następnych rur. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop 
zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, 
zwracając uwagę aby zagęszczarka nie dotykała rury. Następne warstwy gruntu 
zagęszczać warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub płyty wibracyjnej. 
Do zasypki można wykorzystać materiał pochodzący z wykopu przy założeniu – materiał 
użyty da się zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 5.5. 
W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna być zwiększona i wynosić 20-30 
cm, a w przypadku bardzo słabych gruntów dodatkowo należy stosować siatki 
wzmacniające lub geowłókninę. Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia 
gazociągów w gruntach słabonośnych podejmie na bieżąco inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  
Po ułożeniu gazociągu należy dokonać odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym 
przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zainwentaryzować geodezyjnie. Z każdego odbioru należy sporządzić protokół. 
Połączenia oraz posadowienie rur powinny być wykonane zgodnie z instrukcją oraz 
wytycznymi montażowymi producenta rur. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm. 
Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią 
lub deklami). 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu.  
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić: 
  

a) projektowane drogi o kategorii ruchu KR3 - KR4 
– górna warstwa nasypu grub. 35 cm: Is≥1,03, 
– warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 0,50÷1,20 m: 

Is≥0,97. 
– warstwy nasypu poniżej 1,2 m od powierzchni robót ziemnych: Is≥0,95. 
b) pod chodnikami, ścieżką rowerową  
– górna warstwa nasypu grub. 35 cm: Is≥1,00, 
– warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 0,50÷1,20 m: 

Is≥0,97, 
– warstwy nasypu poniżej 1,2 m od powierzchni robót ziemnych: Is≥0,95. 
c) poboczem i terenem przyległym - Is≥0,97. 

Do kontroli prawidłowego zagęszczenia zasypek i nasypów nad przewodami kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się użycie sond dynamicznych lub płyt dynamicznych. 
 
Ochrona przed prądami błądzącymi 
Instalacja gazowa powinna zostać zabezpieczona przed wpływami prądów błądzących 
oraz objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych. Przed każdym kurkiem 
głównym umieścić złącza izolacyjne IPK. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
Badanie przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić recepturę. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Kontrola związana z wykonaniem sieci gazowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 80 m. 
Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 
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BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 3 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.  
Badanie materiałów użytych do budowy sieci gazowej następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur 
na całej długości podłoża Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie działania zasuw. 
Kontrola połączeń doczołowych 
Metody kontroli połączeń zgrzewanych:  
a) badania nieniszczące:  
− oględziny zewnętrzne wypływki,  
− pomiar geometrii wypływki,  
− oględziny ściętej wypływki,  
b) badania niszczące:  
− badania mechaniczne doraźne,  
− badania wytrzymałości długoczasowej.  
Badania nieniszczące 
Oględziny zewnętrzne wypływki  
Wypływka i jej najbliższe otoczenie nie powinny posiadać żadnych znamion świadczących 
o wadliwie wykonanym zgrzewie, takich jak: zniekształcona wypływka, zarysowania, 
pęknięcia, wgłębienia spowodowane np. zaciskami.  
Oględziny ściętej wypływki 
Zewnętrzną część wypływki można ściąć równo z powierzchnią połączonych rur 
(kształtek) za pomocą specjalnego przyrządu (rys 2). Oględzinom poddawana jest 
spodnia strona wypływki. Dzięki nim można wykryć następujące wady:  
− zanieczyszczenie powierzchni zgrzewanych elementów,  
− przesunięcie osiowe zgrzewanych elementów względem siebie,  
− zbyt duże zagłębienie rowka między wałeczkami wypływki,  
− brak połączenia zgrzewanych rur na całym obwodzie zgrzewa, spowodowany np. zbyt 
dużym wychłodzeniem powierzchni czołowych rur przed    
   zgrzaniem,  
− zbyt wąską podstawę ściętej wypływki lub zawinięte i nieprzylegające do powierzchni 
rur wypływki spowodowane nadmiernym ciśnieniem zgrzewania lub brakiem wygrzania 
czołowych powierzchni rur. Dodatkowo zaleca się wykonać test polegający na zgięciu 
ściętej wypływki dookoła palca w kierunku odwrotnym do krzywizny tej wypływki. 
Pozwala to dostrzec defekty w postaci szczelin i drobnych zanieczyszczeń. 
Próby szczelności gazociągów 
Gazociągi należy przygotować do próby zgodnie z wymaganiami norm i standardów 
technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013, po uprzednim 
oczyszczeniu wewnętrznym odcinków gazociągów (minimum 2-krotne przepuszczenie 
tłoka). Dla gazociągów z rur PE należy stosować oczyszczenie przez przepuszczenie 
tłoków miękkich (z pianki poliuretanowej).  
W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z 
operatorem sieci gazowej technologii robót oczyszczenia gazociągu i przeprowadzenia 
prób ciśnieniowych.  
Przy wykonywaniu prób wytrzymałości i szczelności sieci gazowych (rury razem z 
armaturą) z rur stalowych oraz polietylenowych należy przyjmować następujące 
parametry:  
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a) Gazociąg stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (użytkowany przy naprężeniach obwodowych ≥ 
30% wartości dolnej granicy plastyczności R t0,5 materiału  
rur i armatury)  
• pierwsza i druga klasa lokalizacji  
- do DN 200 włącznie – próba wytrzymałości hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,5 × 
MOP  
- pow. DN 200 – próba wytrzymałości hydrostatyczna 1,5 × MOP  
• trzecia klasa lokalizacji  
- próba wytrzymałości hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,3 × MOP  
• wszystkie klasy lokalizacji  
- próba szczelności hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 × MOP  
b) Gazociąg stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (użytkowany przy naprężeniach obwodowych < 
30% wartości dolnej granicy plastyczności Rt0,5 materiału rur i armatury)  
• wszystkie klasy lokalizacji  
- może być tylko próba szczelności hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 × MOP  
c) Gazociąg stalowy o MOP do 0,5 MPa włącznie i gazociąg polietylenowy o MOP do 1,0 
MPa włącznie  
• wszystkie klasy lokalizacji  
- łączona próba wytrzymałości i szczelności pneumatyczna 1,5 × MOP lecz  
co najmniej 0,2 + MOP  
Czas łączonej próby wytrzymałości i szczelności dla gazociągów PE po oczyszczeniu 
wewnętrznym rury przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania się ciśnienia w 
gazociągu, przyłączu) powinien wynosić:  
• dla gazociągów o MOP do 0,5 MPa włącznie (w tym przyłączy o objętości większej niż 
0,1 m3):  
- czas stabilizacji  - nie mniej niż 2 godz.  
- czas próby  - nie mniej niż 2 godz.  
• dla przyłączy o objętości do 0,1m3 
włącznie:  
- czas próby  - nie mniej niż 1 godz.  
• dla gazociągów o MOP pow. 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie  
- czas stabilizacji  - nie mniej niż 2 godz.  
- czas próby  - nie mniej niż 2 godz.  
UWAGA: Podane powyżej wartości to minimalne czasy stabilizacji i próby właściwej. 
Rzeczywiste czasy stabilizacji i próby właściwej uzależnione są od objętości 
geometrycznej gazociągu i określa się je zgodnie z ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-
0302:2013.  
Zestaw pomiarowy 
Do przeprowadzania prób szczelności gazociągów polietylenowych o MOP do 0,5 MPa 
włącznie należy stosować zestaw pomiarowy uzależniony od metody przeprowadzenia 
próby (standardowa lub precyzyjna). Decyzję o metodzie przeprowadzenia próby 
podejmuje włąściciel sieci gazowej.  
Zestaw pomiarowy dla próby przeprowadzanej metodą standardową. 
• manometr precyzyjny o klasie dokładności min. 0,6, którego górna wartość zakresu 
pomiarowego powinna wynosić 1,25 – 1,5 ciśnienia próby,  
• rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokładności min. 1,0.  
Zestaw pomiarowy dla próby przeprowadzanej metodą precyzyjną:  
• przetwornik ciśnienia o klasie dokładności min. 0,1, którego górna wartość zakresu 
pomiarowego powinna wynosić 1,25 – 1,5 ciśnienia próby, przy czym:  
- przyrząd do pomiaru ciśnienia powinien reagować na zmiany ciśnienia na poziomie 0,1 
kPa,  
- całkowity błąd pomiarowy przyrządu do pomiaru ciśnienia, w odniesieniu do 
powtarzalności musi być mniejszy niż 0,5 kPa, dla zakresu temperatur 00C – 400C i dla 
zmian temperatur na poziomie 150C.  
• rejestrator temperatury (mechaniczny lub elektroniczny), rejestrujący zmiany  
temperatury na poziomie 0,050C, przy czym:  
- całkowity błąd pomiarowy przyrządu do pomiaru temperatury, w odniesieniu  
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do powtarzalności musi być mniejszy niż 0,10C, dla zakresu temperatur 00C – 400C i dla 
zmian temperatur na poziomie 150C.  
Urządzenia pomiarowe muszą posiadać świadectwa wzorcowania, z uznaniem przez 
odbierającego próbę okresu ważności świadectwa maks. 3 lata od daty uwierzytelnienia 
przyrządu przez akredytowane laboratorium, którego potwierdzoną kopię wykonawca 
próby zobowiązany jest dołączyć do dokumentów odbiorowych z próby. Początek i koniec 
próby musi być potwierdzony na diagramie manometru rejestrującego (datą, godziną i 
podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego przedstawiciela użytkownika sieci 
gazowej lub przez inspektora nadzoru.  
STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
 badanie odchylenia spadku gazociągów, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ≥ 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ≥ 3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ≥ 5 cm, 
 odchylenie gazociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego gazociągu od  osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ≥ 5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego gazociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
 
7.Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 m (metr) ułożonego gazociągu, ułożonych rur ochronnych,  

 m2 (metr kwadratowy) umocnienia płytami betonowymi 
  
8.Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża pod gazociągi, 
 montaż rur PE, 
 oznakowanie lokalizacyjne gazociągów 
 zasypany zagęszczony wykop. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania robót montażowych obejmuje: 

 składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 opracowanie projektów odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, 
 wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
 przygotowanie niezbędnych platform roboczych dla sprzętu – jeśli wymagane 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie robót montażowych, instalacyjnych i pozostałych zgodnie z 
Dokumentacją projektową i STWiORB, 

 wykonanie złączy 
 wyregulowanie osi i spadku rurociągu 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu 

 odwóz nadmiaru gruntu wraz z wszelkimi kosztami utylizacji, składowania, 
uzyskania niezbędnych pozwoleń, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 koszty uzgodnień, 
 odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót, 
 koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

 
10.Przepisy związane 
Normy 
1. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 1: Rury o klasie wymagań A.  
2. PN-EN 10208-2:2011Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
wymagań B.  
3. PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne. 
4. PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: rury.  
5. PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  
6. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  
7. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania.   
8. PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 16 bar włącznie. Część 1: Ogólne zalecenia funkcjonalne. (oryg.).  
9. PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 16 bar włącznie. Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące 
polietylenu (MOP do 10 bar włącznie) (oryg.).  
10. PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 16 bar włącznie. Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące 
stali.  
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11. PN-EN 12007-4:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 16 bar włącznie. Część 4: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące 
renowacji (oryg.).  
12. PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (oryg.).  
13. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
14. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. 
Wymagania funkcjonalne.  
15. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: 
Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe 
(oryg.).  
16. PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym powyżej 16 bar. Wymagania funkcjonalne (oryg.).  
17. PN-EN 14161:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy. Rurociągowe systemy przesyłowe 
(oryg.).  
18. PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicja i dobór 
PN.  
19. PN-EN1983:2008 Armatura przemysłowa. Kurki kulowe stalowe.  
20. PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg).  
21. PN-EN 19:2005 Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej.  
22. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i 
klasy (oryg).  
23. PN-EN 12068: 2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane 
łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych 
rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe.  
24. PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
25. PN-EN 12186:2004 Systemy dostawy gazu. Stacje redukcji ciśnienia gazu w przesyle 
i w dystrybucji. Wymagania funkcjonalne.  
26. PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciśnienia gazu na 
przyłączach. Wymagania funkcjonalne.  
27. PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego.  
28. ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne.  
29. ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania 
i badania. 
30. ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 
Wymagania i badania.  
31. ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.  
32. ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie  
33. ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 
lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.  
34. ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 
lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie.  
35. ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 
10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do 
użytkowania.  
36. ST-IGG-0502:2010 Instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. 
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania.  
37. ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym 
sieci gazowej.  
38. ST-IGG-1202:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym 
instalacji gazowej.  
39. ST- IGG-1101:2011 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi 
elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.  
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40. ST-IGG-1501:2011 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.  
41. ST-IGG-0902:2010 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów stalowych.  
42. ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 0,5 MPa włącznie.  
43. ST-IGG-0302:2013 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie.  
 
Inne dokumenty 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.881 z 
późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U.2013.640).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2009.2.6).  
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).  
 
 


