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Narzut z kamienia tamanego
obetonowany, grub. 30 cm
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WIDOK OD CZOLA
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PRZEKROJ PODLU

Ptyty betonowe azurowe 60x40x8cm
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przybite kotkami @4cm (2szt/ptyte)
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WYLOT KOLEKTORA

KANALIZACJA DESZCZOWA .

o
=
g o e T T
= 8|z =t Tvangvat T 1]
£ I A
\\‘\\\ gg ! : 1 l eE:
AN AN cl|l> i —
NRNE " 1
NN ——
o RN <|< .
= R =[g !
g .
4 g] ‘\\S * g %g g . ‘
e BN qv 2|8 ' B (R A B E1Y
A AR 4 BRI
- ,9.‘-:({'\\ - E\
N\ N \ .
;\\\{E‘\&‘\ N 8 \ .
9 s | :
7 N ]
c’-‘g )
o1 Re 8 g (USRS U e
S Z~ AN IAN JAN
[ YOO T
/N 1
. o o 0
AN & § o o o
= o)o(': ©
1
NN =1 gl8
£ SIHY O o o
S| . ¢|&
k g 8 5 6,00m
3
3 7|2 \,
= o|E \
2 312
o s|8 o
e oo k=
B ol b= S
5 2% 8
o £|5
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ADAPTACJA

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH WYLOTOW KOLEKTOROW

DESZCZOWYCH DO ROWOW

Lokalizacja wylotu . : Rzedna Rzedna Proi i
Srednica : roj. umocnienie
Poz wylotu dneltl W}l/lotu dna}l C'fku koryta cieku przed
Nazwa cieku | Km cieku A B wylotem
[mm] [m npm] [m npm]
Dno narzut kamienny
1. | Row 1+059,20 | 400 79,40 79,23 | Obetonowany i skarpy
W-C-1 obustronnie, ptyty
betonowe azurowe
2, Row 1+060,20 400 79,45 79,23 - -
W-C-1
3, Row 0+132,00 400 82,80 82,71 - -
przydrozny
Data:
rracomis ELLITON
Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Steszew 05201 7
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Inwestor: W POZNANIU Nr zlecenia:
ul. Zielona 8
61-851 Poznan
Zadanie: . . .
Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2401P Dopiewo — Poznan
na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dgbrowka (S11)
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
Projektant: Janusz Grabia 527/89/PW
Sprawdzajacy: Jerzy Mariczak 71/87/PW

Wyloty kolektorow deszczowych

wg KPED 02.16.

Skala:

1:20

Nrrys.: 8




