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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy kolizji gazowych  

na ulicy Poznańskiej, odcinka drogi powiatowej nr 2401P  

w Dąbrówce gmina Dopiewo 
 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowi: 

 Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr OIU-5000-107508/16 z dnia 
03.03.2016r. wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w 
Poznaniu, ul. Grobla 15. 

 Protokół nr GKG.GZ.4091.17.2017 z dnia 24.02.2017r. z narady koordynacyjnej 
dotyczącej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu.   

 plan zagospodarowania terenu, 

 inwentaryzacja, 

 Obowiązujące przepisy i normy, w tym: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p. zm.), 

2. - Obowiązujące zarządzenia, normy PN-EN i ISO oraz Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Projektowane instalacje i sieci muszą zapewnić spełnienie wymagań w 
zakresie parametrów higieniczno–sanitarnych w pomieszczeniach, odpowiednie 
parametry komfortu cieplnego a także zapewnić zaopatrzenie w media 
technologiczne.  
 Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji 
obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja 
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i 
realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. Szczegóły 
rozwiązań wszelkich instalacji będą stanowić zakres projektu wykonawczego. 
Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami niniejszego Projektu, warunkami 
Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) 
technicznymi, normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

 Wykonawca, dostawca lub producent jest zobowiązany do dostarczenia lub 
wykonania ewentualnych koniecznych podkonstrukcji i elementów 
mocujących, zabezpieczających, poszczególnych elementów, wyposażenia i 
urządzeń technologicznych, podkonstrukcje i elementy mocujące oraz 
wyposażenie i urządzenia technologiczne traktuje się jako komplet. 

 Sposób i rodzaj podłączenia poszczególnego wyposażenia zgodnie z D.T.R. 
zakupionych lub istniejących urządzeń, w takiej sytuacji należy skorygować 
sposób i rodzaj, podłączenia zgodnie z docelowym urządzeniem. 

 Stosowane materiały budowlane, elementy i materiały oraz wyposażenie 
powinny posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać 
odpowiednim normom, 

 Wszystkie elementy technologiczne, urządzenia i wyposażenie należy przed 
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ich wykonaniem i zmówieniem poprzedzić pomiarami na budowie oraz 
opracowaniem, rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi Użytkownika i 
Inwestora, w porozumieniu z projektantem. 

  
Uwaga: podane dane poszczególnych urządzeń należy traktować jako przykładowe, 
charakteryzujące konieczne cechy i właściwości, dopuszcza się zastosowanie 
zamiennego, produktu pod warunkiem, że posiadać on będzie istotne parametry nie 
gorsze i co najmniej równoważne. 

2. Cel i zakres opracowania. 

 Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany przebudowy kolizji z 
istniejącą siecią gazową na terenie ulicy Poznańskiej w Dąbrówce gmina Dopiewo. 
Projekt obejmuje likwidację kolizji gazociągów z projektowaną i istniejącą 
infrastrukturą podziemną i naziemną.  

3. Lokalizacja 

Teren objęty niniejszą inwestycją rozciąga się od toru kolejowego do ronda przed 
wjazdem na S11 i obejmuje część  drogi powiatowej nr 2401P oraz niewielki odcinek 
drogi nr 2417 leżących na działkach geodezyjnych nr 131 obręb Palędzie, nr 36, 
37/2, 37/4, 37/5, 1/354, 1/37, 1/41, 39, 778/1, 745/2, 745/4, 5/36, 5/110, 41/12, 42/3, 
718, 5/235,  42/5, 42/6, 5/220, 5/2210, 49, 50/1, 5/13, 5/207, 5/203, 5/202, 6/80, 
6/63, 8, 90/5, 730, 51/5, 16, 58/4, 67, 74/4, 9/1, 18/1, 17, 69, 19, 232, 238, 18/5, 
75/2, 51/6, 719/6, 20, 728/1, 728/2, 734/1, 719/1 obręb Dąbrówka gmina Dopiewo 
powiat poznański.  

Szczegółową lokalizację projektowanego obiektu pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokościowych w skali 1:500. 

4.  Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac, należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenie 
głębokości posadowienia istniejących rurociągów. 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” t. I i II, normą PN-98/S-02205 
oraz normą PN-B-10736 „ Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacji”. Roboty ziemne.  
Do wykonania sieci wewnętrznych przyjęto wykop wąsko przestrzenny o ścianach 
umocnionych poprzez szalowanie pełne. 
W przypadku pojawienia się w wykopie wód (gruntowych, opadowych, źródlanych 
bądź z przecieków z rurociągów) należy zapewnić odwadnianie wykopów. 
Sposoby odwadniania nie powinny oddziaływać negatywnie na podsypkę i przewody. 
Należy zachować ostrożność podczas odwadniania, tak aby nie następowało 
wynoszenie drobnych frakcji gruntu. Należy również rozważyć wpływ odwodnienia na 
ruch wód gruntowych i stabilności otaczającego terenu. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
między krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co 
najmniej 1,0 m dla komunikacji.  
W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane 
w odległościach nie większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla 
pracowników. 
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Jeżeli wymagany jest dostęp do zewnętrznej strony konstrukcji podziemnej np. 
studzienki kanalizacyjnej powinna być zapewniona minimalna ochronna przestrzeń 
robocza o szerokości 0,5m.  
Wykopy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć.  
Projektowane przewody należy ułożyć na 10-15 cm podsypce. Jeżeli dno wykopu 
stanowi grunt słabo spójny lub zawiera kamienie lub głazy, należy zastosować 
warstwę podsypki z niespoistego materiału, żwiru lub piasku o maksymalnej 
wielkości kamieni wynoszącej 20mm. Podsypka nie może zawierać materiałów, które 
mogłyby uszkodzić przewód.  
Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez 
zagęszczenia (jeżeli jej grubość nie przekroczy 150mm), aby zapewnić odpowiednie 
podparcie dla rury. 
Następnie do wysokości 30 cm ponad rurę wykonać obsypkę z tego samego 
materiału co podsypkę. 
Wykop wypełniać i zagęszczać warstwami o grubości odpowiedniej dla 
zastosowanego sprzętu zagęszczającego, aby uzyskać współczynnik zagęszczenia 
równy 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. Grubość warstwy nie powinna 
być większa niż: 
-0,15m przy zagęszczaniu ręcznym, 
-0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

5. Przebudowa sieci gazowej. 

5.1. Terminologia 

W dokumencie stosuje się następującą terminologię oraz zwroty: 
 Sieć gazowa – obiekty sieci gazowej połączone i współpracujące ze sobą 
służące do transportu gazu ziemnego; 
 Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, ułożony na zewnątrz stacji 
gazowych, obiektów wydobywających, wytwarzających, magazynujących lub 
użytkujących gaz ziemny służący do transportu gazu ziemnego; 
 Przyłącze gazowe – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka 
głównego służący do przyłączenia instalacji gazowej, którego częścią może być 
zespół gazowy, tym punkt gazowy lub stacja; 
 Gazociąg zasilający – gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 
do 1,6 MPa włącznie, do którego są podłączone przyłącza gazowe; 
 Gazociąg źródłowy – gazociąg będący elementem systemu przesyłowego i/lub 
dystrybucyjnego, stanowiący źródło zasilania dla stacji gazowej w gaz ziemny  
 Punkt gazowy – zespół gazowy na przyłączu służący do redukcji ciśnienia, 
pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60m3/h 
włącznie i o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa 
włącznie; 
 Gaz ziemny – gaz palny wydobywany ze złóż podziemnych, którego głównym 
składnikiem palnym jest metan  
 Armatura – urządzenia techniczne na gazociągu w tym: armatura odcinająca 
(kurki, zawory, zasuwy, upusty), odwadniacze; 
 Kurek główny – urządzenie (armatura odcinająca) do zamykania i otwierania 
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przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji gazowej odbiorcy (stanowi on 
zarazem element sieci gazowej i granicę oddzielającą sieć gazową od instalacji); 
• Średnica nominalna DN – oznaczenie wymiaru nominalnego średnic 
przewodu wejściowego, wyjściowego i układów rurowych;  
• Ochrona katodowa - ochrona elektrochemiczna uzyskana przez obniżenie 
potencjału korozyjnego do poziomu, przy którym szybkość korozji metalu ulega 
znacznemu zmniejszeniu; 
• Próba szczelności – próba ciśnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna 
przeprowadzona w celu sprawdzenia czy sieć gazowa spełnia wymagania 
szczelności; 
• Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna 
przeprowadzona w celu sprawdzenia czy dana sieć gazowa spełnia wymagania 
wytrzymałości mechanicznej; 
• Obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz  
z instalacjami i urządzeniami;  
• Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury; 
• Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w 
wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: 
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość; 
• Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego; 
• Strefa technologiczna – pas gruntu wymagany do budowy i eksploatacji 
gazociągu; 
• Rura osłonowa – rura zamontowana w celu ochrony umieszczonego w niej 
gazociągu przed uszkodzeniem; 
• Rura przejściowa – rura o średnicy większej od rury ochronnej której zadaniem 
jest umożliwienie przejścia pod przeszkodą terenową ( np. drogą, torami kolejowymi) 
bez wykonania wykopu (np. metodą przecisku lub przewiertu ); 
• Sączek węchowy – element gazociągu umożliwiający szybkie wykrycie 
nieszczelności oraz przedostawanie się ewentualnych przecieków gazu do 
atmosfery;  
• PE –polietylen – tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, dużej 
odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i 
chemicznych. 

5.2. Klasa lokalizacji gazociągu:  

Klasyfikacja terenu, w którym jest lokalizowany gazociąg, oceniana według stopnia  
urbanizacji terenu, przez który gazociąg ten przebiega. [1]  
pierwsza klasa lokalizacji:  
Teren o zabudowie budynkami zamieszkania zbiorowego oraz obiektami 
użyteczności publicznej, o zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu 
kołowym, rozwiniętej infrastrukturze podziemnej, takiej jak sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne, oraz ulice, drogi i 
tereny górnicze.  
druga klasa lokalizacji  
Teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowie budynkami rekreacji 
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indywidualnej, a także niezbędnej dla nich infrastrukturze.  
trzecia klasa lokalizacji  
Teren niezabudowany oraz teren, na którym mogą się znajdować tylko pojedyncze 
budynki jednorodzinne, gospodarcze i inwentarskie oraz niezbędna dla niech 
infrastruktura. [1]  

5.3. Cel budowy sieci gazowej. 

Projektuje się przebudowę istniejących kolizji sieci gazowej z infrastrukturą 
podziemną i naziemną. Należy wykonać za pomocą rury PE100 SDR 11 i 17,6. 

5.4. Opis projektowanej sieci gazowej.  

5.4.1. Rury 

Do budowy gazociągów powinny być zastosowane rury przeznaczone do przesyłania 
gazu ziemnego z polietylenu PE100 SDR17,6 oraz rury PE100 SDR11. 
Jako osłonowe stosować rury PE100 SDR17,6.  

5.4.1.1. Rury polietylenowe 

Jako rury przewodowe do budowy gazociągów należy stosować fabrycznie nowe rury 
polietylenowe klasy PE100 SDR17,6 oraz PE100 SDR11 koloru pomarańczowego. 
Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy niż 
12 miesięcy. 
Rury muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej 
specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania". 
Rury powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty 
potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania jakością. 
Do każdej zakupionej partii rur powinny być dołączone: 
• krajowa deklaracja zgodności zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym z wymogami normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodności z 
uzyskaną europejską oceną techniczną.  
• certyfikat zgodności z publiczną specyfikacją PAS 1075 „Rury z polietylenu do 
alternatywnych technologii układania”; 
• opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa dotycząca możliwości 
stosowania na terenach górniczych; 
• certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. 
Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty 
dostawy. 
Współczynnik bezpieczeństwa c (odwrotność współczynnika projektowego, który 
wynosi 0,5) dla rur, kształtek i armatury przeznaczonych do przesyłania paliw 
gazowych powinien wynosić c = 2 (1/0,5) lub więcej.  

5.4.1.2. Właściwości fizyczne rur ciśnieniowych PE 100: 

    gęstość – 960 kg/m 3 , 
    wskaźnik szybkości płynięcia MFR (190°C; 5,0 kg)  – 0,40 g/10 min, 
    współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej a – 0,13 mm/m°C, 
    ciepło właściwe cp – 1,9 kJ/kg°C, 
    współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C – 0,38 W/m°C, 
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    wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności – 23 MPa, 
    wydłużenie względne przy zerwaniu – >600%, 
    twardość – 59 Shore D. 

 

Teoretycznie, jeżeli eksploatowana rura posiada właściwe wymiary geometryczne, 
ciśnienie robocze nie przekracza wartości nominalnej, temperatura rury (często 
odpowiadająca temperaturze transportowanego medium i temperaturze jej otoczenia) 
nie przekracza 20°C oraz nie oddziałują na rurę czynniki przyspieszające degradację 
polimeru (np. związki chemiczne, promieniowanie UV itd.), to jej trwałość przekroczy 
50 lat. W praktyce może być różnie. Jeżeli ciśnienie robocze jest dużo niższe od 
nominalnego i temperatura eksploatacyjna niż-sza od 20°C, to trwałość rury może 
wynieść nawet kilkaset lat. Jeżeli jednak parametry konstrukcyjne (np. grubość 
ścianki rury), eksploatacyjne (np. ciśnienie robocze) lub wytrzymałość samego 
materiału rury będą odbiegały od założeń projektowych, to dla takiego stanu 
awaryjnego założony projektowy współczynnik bezpieczeństwa może okazać się 
niewystarczający. Są to jednak przypadki, których można uniknąć, stosując wyroby o 
sprawdzonej jakości oraz właściwe techniki instalacyjne i eksploatacyjne. 

5.4.2. Kształtki polietylenowe 

Należy stosować fabrycznie nowe kształtki SDR17,6 PE100, 
• kształtki wtryskowe - do zgrzewania doczołowego,  
• kolor pomarańczowy. 
Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy niż 
12 miesięcy. 
Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. 
Kształtki powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty 
potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania jakością. 
Do każdej zakupionej partii materiału powinna być dołączona krajowa deklaracja 
zgodności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

5.4.2.1. Kształtki do zgrzewania doczołowego 

 Kształtki doczołowe są kształtkami z tzw. bosymi końcami. 
 Kształtki doczołowe należy stosować dla średnic powyżej 63 mm. 
 Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych. 

5.4.3. Łączenie rur i kształtek polietylenowych 

Rury i kształtki o średnicach powyżej 63 mm, łączyć za pomocą zgrzewania 
doczołowego. 
Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu mogą być dopuszczone 
wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi 
świadectwami. 
Urządzenia do zgrzewania winny posiadać aktualne świadectwa kalibracji. 
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Karty technologiczne zgrzewania powinny być uzgodnione z właściwą komórką 
organizacyjną zakładu. 
Przy układaniu gazociągu w terenie, celem jego łatwego zlokalizowania należy 
stosować taśmę miedzianą zatopioną w folii PVC koloru żółtego. Taśmę umieścić 
bezpośrednio nad rurociągiem.  

5.4.4. Armatura zaporowa i upustowa. 

Gazociąg powinien być wyposażony w armaturę zaporową i upustową. 
Armatura zaporowa i upustowa powinna mieć wytrzymałość mechaniczną oraz 
konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń 
mogących wystąpić w gazociągu w skrajnych temperaturach jego pracy. Korpusy 
armatury zaporowej i upustowej wbudowanej w gazociąg powinny być wykonane ze 
stali lub staliwa. 
Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć 
przed korozją.  
Tylko dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa dopuszcza się stosowanie armatury 
zaporowej i upustowej z korpusami z żeliwa sferoidalnego i ciągliwego oraz dla 
kurków głównych ze stopów miedzi. 
Części armatury zaporowej i upustowej mające kontakt z gazem powinny być 
odporne na jego działanie. 
Elementy zespołów zaporowo-upustowych takie jak: trójniki, łuki, elementy 
zmieniające średnicę powinny być wykonane z kształtek kutych lub ciągnionych 
Konstrukcja kurka powinna uniemożliwiać jego rozebranie bez specjalistycznego 
oprzyrządowania. 
Kurek powinien zamykać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W pozycjach 
pełnego otwarcia i zamknięcia, trzpień kurka powinien być zabezpieczony przed 
dalszym przemieszczaniem. 
Połączenia armatury z rurą przewodową powinny być kołnierzowe z kołnierzem 
stalowym stałym. Z uwagi na ewentualne źródła nieszczelności, nie dopuszcza się 
łączenia armatury zaporowej z rurami przewodowymi za pomocą polietylenowych 
połączeń kołnierzowych. Przy budowie przyłączy gazu, dla średnic 
nieprzekraczających 50mm, dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych 
korpusów kurków głównych z rurami przewodowymi nad powierzchnią ziemi. 
Stosowana armatura zaporowa powinna posiadać deklarację zgodności z 
certyfikatem na znak CE (zgodności z Dyrektywą 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń 
ciśnieniowych) oraz aprobatę techniczną pełnej treści wydaną przed uprawnioną 
jednostkę certyfikującą, dopuszczającą armaturę do stosowania w gazownictwie lub 
deklarację zgodności z normą konstrukcyjną. 
 Kadłub armatury z PE i jej kielichy lub bose końce lub kielichy zgrzewane 
elektrooporowo powinny mieć wytrzymałość ciśnieniową, co najmniej taką jak rura, z 
którą mają być zgrzane.  
 
 Wytrzymałość armatury (określana przez ciśnienie nominalne - PN).  
Projektowana armatura na gazociągach i przyłączach musi spełniać te same 
wymagania pod względem wytrzymałości, co armatura stosowana w stacjach 
gazowych. PN dla sieci nowo budowanych:  
• dla 0,4 MPa < MOP ≤ 0,5 MPa - nie mniej niż PN 10,  
• dla 0,5 MPa < MOP ≤ 1,6 MPa - nie mniej niż PN 16, *  
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* próby szczelności i wytrzymałości gazociągu o MOP > 1,0 MPa należy wykonywać 
bez armatury. 

5.4.5. Złącza izolujące 

Do budowy sieci gazowej stosować złącza izolujące zgodnie z pkt. 8.14.11 
Standardu Technicznego ST - IGG - 0501:2009.  

5.4.6. Rury osłonowe i przejściowe 

• Rury osłonowe 
Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla 
gazociągów ze stali. Wykorzystać w tym celu gotowe rozwiązania firmy Integra 
składające się z łupin stalowych , płoz prowadzących oraz uszczelnień 
gazoszczelnych. 
• Sączki węchowe 
Jedynie w przypadku zastosowania rur osłonowych na gazociągach stalowych 
podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia konieczne jest 
uszczelnienie końców rury osłonowej (specjalną masą uszczelniającą) i 
zastosowanie rury wentylacyjnej z wyprowadzeniem do kolumny wydmuchowej.  
Na gazociągach średniego i niskiego ciśnienia oraz na gazociągach podwyższonego 
średniego ciśnienia z rur polietylenowych (do 1,0 MPa) nie wymaga się 
przeprowadzania powykonawczych prób ciśnieniowych rur osłonowych.  
W związku ze stosowaniem nowych technologii i wprowadzenia rur z tworzyw 
sztucznych przy budowie gazociągów średniego i podwyższonego średniego 
ciśnienia, w zasadzie nie jest konieczne stosowanie rur osłonowych.  
Rury osłonowe stosuje się wyjątkowo w następujących przypadkach:  
• jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia odległości podstawowych określonych w 
przepisach,  
• jeżeli wymaga tego zarządca infrastruktury krzyżującej lub kolidującej z 
gazociągiem, 

5.4.7. Zalecane średnice dla rur polietylenowych:  

PE 100 SDR 17,6 DZ125, PE 100 SDR 11 DZ63. 

5.5. Posadowienie gazociągów 

Dopuszczalne miejsca lokalizacji gazociągów muszą być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640). 
Minimalne przykrycie gazociągów układanych pod powierzchnią ziemi powinno 
wynosić 1,2 m. Gazociągi należy lokalizować w sposób umożliwiający prowadzenie 
prac remontowych i eksploatacyjnych.  

5.6. Wykonanie wykopów 

Projektowane odcinki gazociągów wykonać w wykopie otwartym o ścianach 
pionowych. O konieczności zastosowania rozpór zadecyduje Wykonawca po 
sprawdzeniu spoistości gruntu. 
Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,2m + Dz rury. W przypadku 
konieczności wejścia pracownika do wykopu minimalna szerokość wykopu powinna 
wynosić 0,4m+Dz rury, natomiast na łukach 0,6m +Dz rury. 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych 
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oraz zniwelizować. 
Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o gr. 15cm. Materiał na podsypkę 
nie powinien: być zamrożony, zawierać kamieni i innych materiałów.  

5.7. Montaż przewodów gazowych z rur PE. 

Zewnętrzną instalację gazową układać w wykopie z zapewnieniem kompensacji 
ruchów termicznych w obrębie odgałęzień, łuków, zmiany kierunków itp. Poprzez 
zastosowanie w tych miejscach elastycznej obsypki (np. torf). Przewód w wykopie 
układać luźno. Zasypywanie gazociągu winno odbywać się w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 
Montaż gazociągu dokonywać przy temperaturze dodatniej do +30oC. 
Gazociąg układać na podsypce piaskowej grubości 10÷20cm. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy zwrócić szczególną uwagę na: 
– Prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie, chronić czoła rur 
przed zatłuszczeniem, nie wolno dotykać końcówek rur palcami. 
– Usunięcie owalizacji poprzez stosowanie odpowiednich nakładek mocujących rury 
w zgrzewce. 
– Utrzymanie w czystości płyty grzewczej powleczonej teflonem. 
– Prowadzenie studzenia zgrzewu w sposób naturalny, utrzymując cały czas 
wymaganą się docisku. 
– Nie wolno przyspieszać studzenia. 
– Ocena jakości połączeń zgrzewanych może być dokonywana za pomocą 
przyrządów pomiarowych. 
– Wszelkie kształtki stosowane przy budowie gazociągów z rur PE muszą posiadać 
aktualny certyfikat wydany przez producenta, względnie atest IGNiG w Krakowie. 
– Uszczelnianie rury ochronnej zaleca się pianką PU. 
– Spawanie rury ochronnej w pobliżu rury PE jest zabronione. 
– Po wykonaniu uszczelnienia, gazociąg należy pomierzyć i zasypać. 
– Przejście gazociągu w pobliżu drzew powinno być tak posadowione, aby gazociąg 
nie był narażony na nacisk korzeni. 
– Trasa przyłącza na całej długości musi być oznakowana siatką ostrzegawczą o 
szerkości 0,4m , koloru żółtego, z wkładką metalową posadowioną 20cm nad 
gazociągiem. 
Wszelkie zanieczyszczenia należy z wykopu bezwzględnie usunąć. 

5.7.1. Kontrola połączeń doczołowych  

Metody kontroli połączeń zgrzewanych:  
a) badania nieniszczące:  
− oględziny zewnętrzne wypływki,  
− pomiar geometrii wypływki,  
− oględziny ściętej wypływki,  
b) badania niszczące:  
− badania mechaniczne doraźne,  
− badania wytrzymałości długoczasowej.  

5.7.2.  Badania nieniszczące  

1. Oględziny zewnętrzne wypływki  
Wypływka i jej najbliższe otoczenie nie powinny posiadać żadnych znamion 
świadczących o wadliwie wykonanym zgrzewie, takich jak: zniekształcona wypływka, 
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zarysowania, pęknięcia, wgłębienia spowodowane np. zaciskami.  
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5.7.3. Oględziny ściętej wypływki  

Zewnętrzną część wypływki można ściąć równo z powierzchnią połączonych rur 
(kształtek) za pomocą specjalnego przyrządu (rys 2). Oględzinom poddawana jest 
spodnia strona wypływki. Dzięki nim można wykryć następujące wady:  
− zanieczyszczenie powierzchni zgrzewanych elementów,  
− przesunięcie osiowe zgrzewanych elementów względem siebie,  
− zbyt duże zagłębienie rowka między wałeczkami wypływki,  
− brak połączenia zgrzewanych rur na całym obwodzie zgrzewa, spowodowany np. 
zbyt dużym wychłodzeniem powierzchni czołowych rur przed zgrzaniem,  
− zbyt wąską podstawę ściętej wypływki lub zawinięte i nieprzylegające do 

powierzchni rur wypływki spowodowane nadmiernym ciśnieniem zgrzewania lub 

brakiem wygrzania czołowych powierzchni rur. Dodatkowo zaleca się wykonać test 

polegający na zgięciu ściętej wypływki dookoła palca w kierunku odwrotnym do 

krzywizny tej wypływki. Pozwala to dostrzec defekty w postaci szczelin i drobnych 

zanieczyszczeń 

5.7.4. Próby szczelności. 

Gazociągi należy przygotować do próby zgodnie z wymaganiami norm i standardów 
technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013 (w zakresie przyjętym 
w Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ), po uprzednim oczyszczeniu 
wewnętrznym odcinków gazociągów (minimum 2-krotne przepuszczenie tłoka). Dla 
gazociągów z rur PE należy stosować oczyszczenie przez przepuszczenie tłoków 
miękkich (z pianki poliuretanowej). W każdym przypadku wykonawca robót 
zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z zakładem sieci gazowej technologii 
robót oczyszczenia gazociągu i przeprowadzenia prób ciśnieniowych.  
Poniższe zapisy szczegółowo opisują wymagania w zakresie prób rurociągów. 
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Natomiast pozostałe czynności należy wykonywać zgodnie z zapisami ww. 
standardów technicznych. 

5.7.5. Próby rurociągów  

Gazociągi należy przygotować do próby zgodnie z wymaganiami norm i standardów 
technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013, po uprzednim 
oczyszczeniu wewnętrznym odcinków gazociągów (minimum 2-krotne 
przepuszczenie tłoka). Dla gazociągów z rur PE należy stosować oczyszczenie przez 
przepuszczenie tłoków miękkich (z pianki poliuretanowej).  
W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i 
uzgodnienia z operatorem sieci gazowej technologii robót oczyszczenia gazociągu i 
przeprowadzenia prób ciśnieniowych.  
 Przy wykonywaniu prób wytrzymałości i szczelności sieci gazowych (rury 
razem z armaturą) z rur stalowych oraz polietylenowych należy przyjmować 
następujące parametry:  
a) Gazociąg stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (użytkowany przy naprężeniach 
obwodowych ≥ 30% wartości dolnej granicy plastyczności R t0,5 materiału rur i 
armatury)  
• pierwsza i druga klasa lokalizacji  
o do DN 200 włącznie – próba wytrzymałości hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,5 
× MOP  
o pow. DN 200 – próba wytrzymałości hydrostatyczna 1,5 × MOP  
• trzecia klasa lokalizacji  
o próba wytrzymałości hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,3 × MOP  
• wszystkie klasy lokalizacji  
o próba szczelności hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 × MOP  
b) Gazociąg stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (użytkowany przy naprężeniach 
obwodowych < 30% wartości dolnej granicy plastyczności Rt0,5 materiału rur i 
armatury)  
• wszystkie klasy lokalizacji  
o może być tylko próba szczelności hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 × MOP  
c) Gazociąg stalowy o MOP do 0,5 MPa włącznie i gazociąg polietylenowy o MOP do 
1,0 MPa włącznie  
• wszystkie klasy lokalizacji  
o łączona próba wytrzymałości i szczelności pneumatyczna 1,5 × MOP lecz  
co najmniej 0,2 + MOP  
 Czas łączonej próby wytrzymałości i szczelności dla gazociągów PE po 
oczyszczeniu wewnętrznym rury przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania 
się ciśnienia w gazociągu, przyłączu) powinien wynosić:  
• dla gazociągów o MOP do 0,5 MPa włącznie (w tym przyłączy o objętości większej 
niż 0,1 m3):  
o czas stabilizacji  - nie mniej niż 2 godz.  
o czas próby  - nie mniej niż 2 godz.  
• dla przyłączy o objętości do 0,1m3 
 włącznie:  
o czas próby  - nie mniej niż 1 godz.  
• dla gazociągów o MOP pow. 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie  
o czas stabilizacji  - nie mniej niż 2 godz.  
o czas próby  - nie mniej niż 2 godz.  
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UWAGA: Podane powyżej wartości to minimalne czasy stabilizacji i próby właściwej. 
Rzeczywiste czasy stabilizacji i próby właściwej uzależnione są od objętości 
geometrycznej gazociągu i określa się je zgodnie z ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-
0302:2013.  
 

5.7.5.1. Zestaw pomiarowy. 

Do przeprowadzania prób szczelności gazociągów polietylenowych o MOP do 0,5 
MPa włącznie należy stosować zestaw pomiarowy uzależniony od metody 
przeprowadzenia próby (standardowa lub precyzyjna). Decyzję o metodzie 
przeprowadzenia próby podejmuje włąściciel sieci gazowej.  
5.7.5.1.1. Zestaw pomiarowy dla próby przeprowadzanej metodą standardową. 

• manometr precyzyjny o klasie dokładności min. 0,6, którego górna wartość zakresu 
pomiarowego powinna wynosić 1,25 – 1,5 ciśnienia próby,  
• rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokładności min. 1,0.  
Zestaw pomiarowy dla próby przeprowadzanej metodą precyzyjną:  
• przetwornik ciśnienia o klasie dokładności min. 0,1, którego górna wartość zakresu 
pomiarowego powinna wynosić 1,25 – 1,5 ciśnienia próby, przy czym:  
o przyrząd do pomiaru ciśnienia powinien reagować na zmiany ciśnienia na poziomie 
0,1 kPa,  
o całkowity błąd pomiarowy przyrządu do pomiaru ciśnienia, w odniesieniu do 
powtarzalności musi być mniejszy niż 0,5 kPa, dla zakresu temperatur 00C – 400C i 
dla zmian temperatur na poziomie 150C.  
• rejestrator temperatury (mechaniczny lub elektroniczny), rejestrujący zmiany  
temperatury na poziomie 0,050C, przy czym:  
o całkowity błąd pomiarowy przyrządu do pomiaru temperatury, w odniesieniu  
do powtarzalności musi być mniejszy niż 0,10C, dla zakresu temperatur 00C – 400C i 
dla zmian temperatur na poziomie 150C.  
Urządzenia pomiarowe muszą posiadać świadectwa wzorcowania, z uznaniem przez 
odbierającego próbę okresu ważności świadectwa maks. 3 lata od daty 
uwierzytelnienia przyrządu przez akredytowane laboratorium, którego potwierdzoną 
kopię wykonawca próby zobowiązany jest dołączyć do dokumentów odbiorowych z 
próby. Początek i koniec próby musi być potwierdzony na diagramie manometru 
rejestrującego (datą, godziną i podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego 
przedstawiciela użytkownika sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru.  

5.7.5.2. Metoda przeprowadzenia próby ciśnieniowej. 

• metoda rejestracji ciśnienia zgodnie z normą: PN-EN 12327:2013 pt.: „Systemy 
dostawy gazu – procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.  
Wymagania funkcjonalne.”  
• metoda kontroli wizualnej zgodnie z normą j.w. stosujemy dla stacji gazowych 
(redukcyjnych, pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych) oraz odpowiednio dla 
instalacji redukcji i/lub pomiaru na przyłączach gazowych.  

5.8. Skrzyżowania i odległości gazociągów od uzbrojenia technicznego.  

W przypadku skrzyżowania gazociągu z tworzyw sztucznych z rurociągami 
ciepłowniczymi zabezpieczenie powinno chronić gazociąg przed wzrostem 
temperatury. 
Odległość gazociągu od kanału lub rurociągu ciepłowniczego powinna wynosić 
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minimum 2 m. Odległość można zmniejszyć przy zastosowaniu izolacji termicznej na 
gazociągu. W przypadku skrzyżowania gazociągu z rurociągami ciepłowniczymi 
preizolowanymi, izolacja termiczna gazociągu nie jest wymagana.  
Przy układaniu gazociągu pod uzbrojeniem terenu, uzbrojenie to należy 
zabezpieczyć przed osiadaniem, zwisem i osuwaniem się na całej szerokości 
wykopu pod gazociąg.  
Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między 
powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia 
terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4m, a przy  
skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2m. [1]  

5.8.1. Skrzyżowania oraz odległości gazociągów od kablowych linii  

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.  
Przy skrzyżowaniu gazociągu z linią kablową telekomunikacyjną podziemną, jak i 
linią kablową elektroenergetyczną podziemną, odległość pionowa od ścianki 
gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2 m [1]. 
 Odległości gazociągów od telekomunikacyjnych obiektów budowlanych dla  
gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia oraz wysokiego ciśnienia  
o średnicy nominalnej DN wynoszą:  
• poniżej DN 150 - 2,0 m  
• DN 150 do DN 300 - 3,0 m  
• DN 300 do DN 500 - 4,0 m  
• powyżej DN 500 - 6,0 m  
• Dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia:  
• 0,5 m dla kabla ziemnego  
• 1,0 m dla kanalizacji kablowej [7].  
Odległości te, mogą być zmniejszone po uzyskaniu zgody od właścicieli infrastruktury 
telekomunikacyjnej.  
 Zabezpieczeniami gazociągu są rury osłonowe lub przepustowe, pustaki 
kablowe oraz taśma ostrzegawcza [7].  
 W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi wysokiego 
napięcia zabezpieczenie gazociągu powinno być dielektryczne.  
 Kąt skrzyżowania gazociągu z kanalizacją kablową powinien być nie mniejszy 
niż 60º, a z linią kablową podziemną nie mniejszy niż 20º [1].  
 Odległość gazociągu stalowego od kanalizacji kablowej i kabla ziemnego nie 
może być mniejsza niż połowa strefy kontrolowanej wymaganej dla tego gazociągu 
[1].  

5.9. Warunki BHP przy budowie i użytkowaniu przewodów gazowych 

W trakcie budowy i użytkowania przewodów gazowych występują następujące 
główne zagrożenia wpływające na warunki BHP: 
- możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu zgrzewania (autogen) 
- możliwość poparzenia 
- możliwość zapłonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnym gazociągu 
PE lub przy zagazowywaniu sieci 
W związku z tym, stosować zasady dla rur stalowych: 
- przy pracach ze spawarkami elektrycznymi przy rurach stalowych należy 
przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń dostarczanych przez 
producentów 
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- przewód zasilający spawarkę o napięciu 220V musi mieć przewód uziemiający 
- zabrania się podłączenia spawarki do gniazdka wtykowego nie wyposażonego w 
przewód i bolec uziemiający 
- przewody kablowe łączące spawarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być 
typu OW lub OP i odpowiadać wymaganiom norm. 
- Aparat spawalniczy musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną 
instrukcją obsługi 
- Spawarka musi być zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocią. 
Zabrania się pozostawiania płyty bez obsługi, gdy jest ona podłączona do źródła 
prądu. 
- Stanowisko spawania nie może być zlokalizowane pod przewodami elektrycznym. 

5.10. Ochrona przed prądami błądzącymi. 

Instalacja gazowa powinna zostać zabezpieczona przed wpływami prądów 
błądzących oraz objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych. Przed 
każdym kurkiem głównym umieścić złącza izolacyjne IPK. 

5.11. Roboty ziemne. 

5.11.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

• Przed przystąpieniem do robót inwestor przedsięwzięcia winien załatwić 
wszystkie sprawy formalno-prawne związane z przekazaniem terenu wykonawcy. 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z udziałem użytkowników 
uzbrojenia wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki 
prowadzenia robót w jego rejonie. 
• Trasy gazociągów projektowanych winne wytyczyć uprawnione służby 
geodezyjne zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Przed wykonaniem wykopów należy zdjąć humus z pasa robót i zmagazynować go 
oddzielnie od innych mas ziemnych, a następnie wykonać sondy punktowe dla 
ustalenia czy trasy projektowanych gazociągów są wolne od innego uzbrojenia. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego przewidziano wykopy o ścianach 
pionowych oszalowanych szczelnie wg załączonych rysunków konstrukcyjnych, które 
należy wykonywać wg norm PN-S-02205 , PN-B-10736 i PN-B-06050 , a w terenie 
wolnym od uzbrojenia wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1. 
W rejonie uzbrojenia wykopy winne być obowiązkowo wykonywane systemem 
ręcznym, a tylko w terenie wolnym od uzbrojenia mechanicznie. Po analizie 
istniejącej infrastruktury przyjmuje się, że 50% wykopów winno być wykonanych 
ręcznie i 50% mechanicznie. Urobek z wykopów z uwagi na brak miejsca na 
składowanie w rejonie robót należy w całości odwieźć na odkład: 
• czasowy grunty nadające się do wbudowania (grunty piaszczyste ) 
na miejsce wskazane przez inwestora. 
• na wysypisko po utylizacji grunty nasypowe i zwarte. 
Istniejące uzbrojenie podziemne, znajdujące się w obrębie wykopu należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem wg rozwiązań typowych lub rozwiązań 
indywidualnych zaleconych przez użytkowników. 
 
Nie jest znana rzędna posadowienia istniejących przewodów. Przed przystąpieniem 
do prac, należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenie głębokości 
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posadowienia ww. rurociągu. 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” t. I i II, normą PN 

5.11.2. KWALIFIKACJE OSÓB UPRAWNIONYCH DO MONTAŻUSIECI 
GAZOWYCH 

Prace związane z budową sieci gazowych winne być wykonywane i nadzorowane 
przez pracowników wykwalifikowanych posiadających świadectwa ukończenia 
szkoleń obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu rurociągów 
gazowych z rur stalowych i z rur polietylenowych PE-HD. 
 
Po ułożeniu a przed próbą szczelności gazociąg' 
należy zasypać piaskiem starannie ubijając pachy do min. 30 cm ponad grzbiet rur. 
Po próbie pod jezdniami dalszą zasypkę wykonać piaskiem aż do spodu konstrukcji 
nawierzchni, poza jezdniami zasypać gruntem 
piaszczystym. Zagęszczanie obsypki winno wynieść 0,95 wg skali Proctora, a 
zasypki 1,0 . Dla oznakowania gazociągów należy rozciągnąć 5 cm nad grzbietami 
rur taśmę identyfikacyjną z drutem kwasoodpornym, który należy złączyć ze 
skrzynkami zasuwowymi. Złączenia należy wykonać poprzez łączniki odizolowane od 
skrzynek armatury. Na wysokości 30 - 40 cm nad rurą należy umieścić taśmę 
ostrzegawczą w kolorze żółtym. Dla gazociągu 
(|>160mm o szerokości min 30 cm, natomiast dla gazociągu o <t>315mm o 
szerokości 35 cm. 
Dla oznakowania gazociągów wszystkich średnic należy rozciągnąć 30 cm ponad ich 
grzbietem taśmę polietylenową (PE-HD) koloru żółtego o szerokości min. 40 cm, a 5 
cm nad gazociągiem rozciągnąć przewód 
miedziany identyfikacyjny, który należy złączyć ze skrzynkami armatury. Złączenia 
należy wykonać poprzez łączniki odizolowane od skrzynek armatury. 
W tych rejonach, gdzie gazociągi projektowane przebiegają w sąsiedztwie 
likwidowanych gazociągów istniejących, gazociągi istniejące należy zdemontować. 

5.11.3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 

Istniejące uzbrojenie znajdujące się na podkładach sytuacyjnych zostało naniesione 
przez służby geodezyjne i zostało sprawdzone podczas projektowania wyłącznie w 
zakresie technologicznego układu sieci. Jak wykazuje praktyka usytuowanie 
uzbrojenia na planach sytuacyjnych często nie pokrywa się ze stanem faktycznym, a 
ponadto nikt nie posiada danych dotyczących wysokościowego ich usytuowania. 
Dlatego też w projekcie profile wykonano zakładając przeciętne głębokości 
posadowienia poszczególnych sieci (poza kanalizacją). 
Szczegółowe uściślenie głębokości jest możliwe wyłącznie po wykonaniu rozkopów. 
W czasie budowy gazociągów może zaistnieć konieczność dokonywania 
niezbędnych korekt posadowienia projektowanych sieci gazowych po wykonaniu 
wykopów w rejonie istniejących urządzeń. Zaleca się, aby przed wykonaniem 
wykopów wykonać sondy poprzeczne w miejscach uściślonych przez nadzór 
inwestorski i autorski celem oceny poprawności przyjętych tras i głębokości. 

5.11.4. LIKWIDACJA GAZOCIĄGÓW 

Likwidację wyłączonych z obiegu sieci czynnych przeprowadzić przez porozpinanie 
gazociągu na krótkie odcinki o długości max do 30m, unieszkodliwienie resztek gazu 
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przez przedmuchanie gazem obojętnym zaazotowanym oraz przez zaślepienie 
korkami betonowymi końcówek rur. Rozpięcie winne być wykonane w bezpiecznie 
oszalowanych wykopach nie mniejszych jak l,5x3,0m. 

5.12. Akty prawne i normatywne:  

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.881 
z późniejszymi zmianami).  
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U.2013.640). 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2009.2.6).  
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w 
sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych 
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).  
5. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 1: Rury o klasie wymagań A.  
6. PN-EN 10208-2:2011Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o 
klasie wymagań B.  
7. PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne. 
8. PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: rury.  
9. PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  
10. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  
11. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania.   
12. PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 1: Ogólne zalecenia funkcjonalne. 
(oryg.).  
13. PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 2: Szczegółowe zalecenia 
funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie) (oryg.).  
14. PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 3: Szczegółowe zalecenia 
funkcjonalne dotyczące stali.  
15. PN-EN 12007-4:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 4: Szczegółowe zalecenia 
funkcjonalne dotyczące renowacji (oryg.).  
16. PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (oryg.).  
17. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
18. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów 
rurowych. Wymagania funkcjonalne.  
19. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. 
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Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania 
obowiązkowe (oryg.).  
20. PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym powyżej 16 bar. Wymagania funkcjonalne (oryg.).  
21. PN-EN 14161:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy. Rurociągowe systemy 
przesyłowe (oryg.).  
22. PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicja i 
dobór PN.  
23. PN-EN1983:2008 Armatura przemysłowa. Kurki kulowe stalowe.  
24. PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg).  
25. PN-EN 19:2005 Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej.  
26. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem 
PN i klasy (oryg).  
27. PN-EN 12068: 2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne 
stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub 
podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe.  
28. PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
29. PN-EN 12186:2004 Systemy dostawy gazu. Stacje redukcji ciśnienia gazu w 
przesyle i w dystrybucji. Wymagania funkcjonalne.  
30. PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciśnienia gazu na 
przyłączach. Wymagania funkcjonalne.  
31. PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego.  
32. ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania 
ogólne.  
33. ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. 
Wymagania i badania. 
 ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 
Wymagania i badania.  
35. ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.  
36. ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i 
wyznaczanie  
37. ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 
lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.  
38. ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 
lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie.  
39. ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień 
wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy 
oraz przekazania do użytkowania.  
40. ST-IGG-0502:2010 Instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na 
przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do 
użytkowania.  
41. ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem 
ziemnym sieci gazowej.  
42. ST-IGG-1202:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem 
ziemnym instalacji gazowej.  
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43. ST- IGG-1101:2011 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi 
elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.  
44. ST-IGG-1501:2011 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.  
45. ST-IGG-0902:2010 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
stalowych.  
46. ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.  
47. ST-IGG-0302:2013 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie.  

6. Uwagi końcowe. 

 Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych cz. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

 wszelkie izolacje mocować i wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta,  
 ZAKRES PRAC DODATKOWYCH: 
 zabezpieczenie części obiektu niepodlegających zakresowi inwestycji, przed 

czynnikami związanymi z realizacją przebudowy, 
 wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i pobudowlanych. 
 wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

 wykonawca, w stosunku do przyjętych rozwiązań budowlanych, jest zobowiązany 
do ujęcia w zakresie prac i kosztów realizacji całości stosowanych systemów lub 
rozwiązań technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np. 
takich jak: elementy mocujące, podkonstrukcje, grunty, przygotowanie podłoża 
itp.,  

 wobec powyższego wskazane rozwiązania budowlane traktuje się jako komplet, 
 typ i rodzaj w/w rozwiązań budowlanych dobrać odpowiednio do lokalizacji w 

obiekcie,  
 wszelkie elementy wyposażenia należy zamawiać i wykonywać/montować na 

podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie, 
 stosowane materiały budowlane, elementy i materiały oraz wyposażenie powinny 

posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim 
normom, 

 podane dane poszczególnych materiałów budowlanych, należy traktować jako 
przykładowe, charakteryzujące konieczne cechy i właściwości technicznie, 
dopuszcza się zastosowanie zamiennego produktu pod warunkiem, że posiadać 
on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne a także pod warunkiem 
uzyskania zgody projektanta i Inwestora, 

  każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na 
rysunkach w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą 
z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej, 

 brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika 
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej 
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego 
elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą, 

 w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z 
projektantem, 
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 zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 
roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek 
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, 

 Autorzy projektu dopuszczają zastosowanie innych materiałów niż ujęte w 
projekcie, pod warunkiem zapewnienia materiałów nie gorszych niż określone w 
tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody Inwestora i autorów projektu. W 
takiej sytuacji autorzy projektu wymagają złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały na etapie składania oferty, 

 projekt objęty ochroną praw autorskich, postawa prawna: ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi własność autora i 
może być jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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RYSUNKI 
 
Rys. nr 2.1   Plan zagospodarowania – przebudowa kolizji   
                 gazowych w skali 1:500 

Rys. nr 2.2   Plan zagospodarowania – przebudowa kolizji   
                 gazowej w skali 1:500 

Rys. nr 3   Profile podłużne przebudowywanej sieci gazowej 

Rys. nr 4   Przekrój wykopu i zasypki 

Rys. nr 5   Montaż rury osłonowej 

Rys. nr 6   Zabezpieczenie kabli 

 

 

 

 

 

 

 


