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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy kolizji gazowych
na ulicy Poznanskiej, odcinka drogi powiatowej nr 2401P
w Dabréwce gmina Dopiewo

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

e Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr OIU-5000-107508/16 z dnia
03.03.2016r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w
Poznaniu, ul. Grobla 15.

e Protokdt nr GKG.GZ.4091.17.2017 z dnia 24.02.2017r. z narady koordynacyjnej
dotyczgcej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu.

e plan zagospodarowania terenu,

e inwentaryzacja,

e Obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p. zm.),

2. - Obowigzujgce zarzgdzenia, normy PN-EN i ISO oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Projektowane instalacje i sieci muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w
zakresie parametrow higieniczno—sanitarnych w pomieszczeniach, odpowiednie
parametry komfortu cieplnego a takze zapewni¢ zaopatrzenie w media
technologiczne.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji
obiektu muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Szczegoty
rozwigzan wszelkich instalacji bedg stanowi¢ zakres projektu wykonawczego.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu, warunkami
Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami)
technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

« Wykonawca, dostawca lub producent jest zobowigzany do dostarczenia lub
wykonania ewentualnych  koniecznych podkonstrukcji i elementow
mocujgcych, zabezpieczajgcych, poszczegolnych elementéw, wyposazenia i
urzgdzen technologicznych, podkonstrukcje i elementy mocujgce oraz
wyposazenie i urzgdzenia technologiczne traktuje sie jako komplet.

« Sposoéb i rodzaj podigczenia poszczegdlnego wyposazenia zgodnie z D.T.R.
zakupionych lub istniejgcych urzgdzen, w takiej sytuacji nalezy skorygowac
sposéb i rodzaj, podtgczenia zgodnie z docelowym urzgdzeniem.

« Stosowane materialy budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie
powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadac
odpowiednim normom,

« Wszystkie elementy technologiczne, urzgdzenia i wyposazenie nalezy przed
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ich wykonaniem izmowieniem poprzedzic pomiarami na budowie oraz
opracowaniem, rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi Uzytkownika i
Inwestora, w porozumieniu z projektantem.

Uwaga: podane dane poszczegolnych urzgdzen nalezy traktowac jako przyktadowe,
charakteryzujgce konieczne cechy i wiasciwosci, dopuszcza sie zastosowanie
zamiennego, produktu pod warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie istotne parametry nie
gorsze i co najmniej rownowazne.

2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany przebudowy kolizji z
istniejgca siecig gazowa na terenie ulicy Poznanskiej w Dgbréwce gmina Dopiewo.
Projekt obejmuje likwidacje kolizji gazociggdbw =z projektowang i istniejgca
infrastrukturg podziemng i naziemna.

3. Lokalizacja

Teren objety niniejszg inwestycjg rozcigga sie od toru kolejowego do ronda przed
wjazdem na S11 i obejmuje czes¢ drogi powiatowej nr 2401P oraz niewielki odcinek
drogi nr 2417 lezgcych na dziatkach geodezyjnych nr 131 obreb Paledzie, nr 36,
3712, 3714, 37/5, 1/354, 1/37, 1/41, 39, 778/1, 745/2, 745/4, 5/36, 5/110, 41/12, 42/3,
718, 5/235, 42/5, 42/6, 5/220, 5/2210, 49, 50/1, 5/13, 5/207, 5/203, 5/202, 6/80,
6/63, 8, 90/5, 730, 51/5, 16, 58/4, 67, 74/4, 9/1, 18/1, 17, 69, 19, 232, 238, 18/5,
75/2,51/6, 719/6, 20, 728/1, 728/2, 734/1, 719/1 obreb Dgbréwka gmina Dopiewo
powiat poznanski.

Szczegbdtowg lokalizacje projektowanego obiektu pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500.

4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac, nalezy wykonac przekopy probne w celu stwierdzenie
gtebokosci posadowienia istniejgcych rurociggow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” t. | i Il, normg PN-98/S-02205
oraz normg PN-B-10736 , Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacji”. Roboty ziemne.

Do wykonania sieci wewnetrznych przyjeto wykop wasko przestrzenny o Scianach
umocnionych poprzez szalowanie petne.

W przypadku pojawienia sie w wykopie wdd (gruntowych, opadowych, zrédlanych
badz z przeciekdw z rurociggéw) nalezy zapewni¢ odwadnianie wykopow.

Sposoby odwadniania nie powinny oddziatywa¢ negatywnie na podsypke i przewody.
Nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas odwadniania, tak aby nie nastepowato
wynoszenie drobnych frakcji gruntu. Nalezy réwniez rozwazy¢ wptyw odwodnienia na
ruch wod gruntowych i stabilnosci otaczajgcego terenu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szeroko$ci co
najmniej 1,0 m dla komunikacji.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane
w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla
pracownikow.
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Jezeli wymagany jest dostep do zewnetrznej strony konstrukcji podziemnej np.
studzienki kanalizacyjnej powinna by¢ zapewniona minimalna ochronna przestrzen
robocza o szerokosci 0,5m.

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczyc.

Projektowane przewody nalezy utozy¢ na 10-15 cm podsypce. Jezeli dno wykopu
stanowi grunt stabo spdjny lub zawiera kamienie Ilub gtazy, nalezy zastosowac
warstwe podsypki z niespoistego materiatu, Zwiru lub piasku o maksymalnej
wielkosci kamieni wynoszgcej 20mm. Podsypka nie moze zawiera¢ materiatow, ktore
mogtyby uszkodzi¢ przewdd.

Podsypka powinna by¢ wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczenia (jezeli jej grubos¢ nie przekroczy 150mm), aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury.

Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure wykonaé¢ obsypke z tego samego
materiatu co podsypke.

Wykop wypetniaC i zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby uzyska¢ wspotczynnik zageszczenia
réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. Grubos¢ warstwy nie powinna
by¢ wieksza niz:

-0,15m przy zageszczaniu recznym,

-0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci  gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

5. Przebudowa sieci gazowej.

5.1. Terminologia
W dokumencie stosuje sie nastepujgcg terminologie oraz zwroty:

. Sie¢ gazowa — obiekty sieci gazowej potgczone i wspédtpracujgce ze sobg
stuzgce do transportu gazu ziemnego;
. Gazocigg — rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnagtrz stacji

gazowych, obiektow wydobywajgcych, wytwarzajgcych, magazynujgcych Iub
uzytkujgcych gaz ziemny stuzgcy do transportu gazu ziemnego;

. Przytgcze gazowe — odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka
gtbwnego stuzgcy do przytgczenia instalacji gazowej, ktérego czescia moze byé
zespot gazowy, tym punkt gazowy lub stacja;

. Gazocigg zasilajgcy — gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP)
do 1,6 MPa wigcznie, do ktérego sg podtgczone przytgcza gazowe;

. Gazociagg zrodtowy — gazociagg bedgcy elementem systemu przesytowego i/lub
dystrybucyjnego, stanowigcy zrodto zasilania dla stacji gazowej w gaz ziemny

. Punkt gazowy — zespdt gazowy na przytgczu stuzgcy do redukcji cisnienia,
pomiaru ilosci gazu ziemnego o strumieniu przeptywajgcego gazu do 60m3/h
wigcznie i 0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) na wejsciu do 0,5 MPa
wigcznie;

. Gaz ziemny — gaz palny wydobywany ze ztéz podziemnych, ktérego gtéwnym
sktadnikiem palnym jest metan

. Armatura — urzgdzenia techniczne na gazociggu w tym: armatura odcinajgca
(kurki, zawory, zasuwy, upusty), odwadniacze;

. Kurek gtéwny — urzgdzenie (armatura odcinajgca) do zamykania i otwierania
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przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacji gazowej odbiorcy (stanowi on
zarazem element sieci gazowej i granice oddzielajgcg sie¢ gazowg od instalacji);

. Srednica nominalna DN — oznaczenie wymiaru nominalnego $rednic
przewodu wejsciowego, wyjsciowego i uktadoéw rurowych;
. Ochrona katodowa - ochrona elektrochemiczna uzyskana przez obnizenie

potencjatu korozyjnego do poziomu, przy ktérym szybkos¢ korozji metalu ulega
Znacznemu zmniejszeniu;

. Proba szczelnosci — préba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna
przeprowadzona w celu sprawdzenia czy sieC gazowa spetnia wymagania
szczelnosci;

. Préba wytrzymatosci — proba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna
przeprowadzona w celu sprawdzenia czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania
wytrzymatosci mechanicznej;

. Obiekt budowlany — budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz

z instalacjami i urzgdzeniami;

. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury;

. Przebudowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w
wyniku, ktoérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych Ilub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc¢, ditugosc¢, szerokosc;

. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

. Strefa technologiczna — pas gruntu wymagany do budowy i eksploataciji
gazociggu;

. Rura ostonowa — rura zamontowana w celu ochrony umieszczonego w niej
gazociggu przed uszkodzeniem;

. Rura przejsciowa — rura o Srednicy wiekszej od rury ochronnej ktérej zadaniem
jest umozliwienie przejscia pod przeszkoda terenowg ( np. drogg, torami kolejowymi)
bez wykonania wykopu (np. metodg przecisku lub przewiertu );

. Sgczek wechowy — element gazociggu umozliwiajgcy szybkie wykrycie
nieszczelnosci oraz przedostawanie sie ewentualnych przeciekow gazu do
atmosfery;

. PE —polietylen — tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej
odpornosci na dziatanie kwasow, zasad, soli i wiekszosci zwigzkdw organicznych i
chemicznych.

5.2. Klasa lokalizacji gazociagu:

Klasyfikacja terenu, w ktérym jest lokalizowany gazocigg, oceniana wedtug stopnia
urbanizacji terenu, przez ktory gazocigg ten przebiega. [1]

pierwsza klasa lokalizacji:

Teren o0 zabudowie budynkami zamieszkania zbiorowego oraz obiektami
uzytecznosci publicznej, o zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu
kotowym, rozwinietej infrastrukturze podziemnej, takiej jak sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne, oraz ulice, drogi i
tereny gérnicze.

druga klasa lokalizacji

Teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowie budynkami rekreacji
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indywidualnej, a takze niezbednej dla nich infrastrukturze.

trzecia klasa lokalizacji

Teren niezabudowany oraz teren, na ktérym mogg sie znajdowac tylko pojedyncze
budynki jednorodzinne, gospodarcze i inwentarskie oraz niezbedna dla niech
infrastruktura. [1]

5.3. Cel budowy sieci gazowej.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych kolizji sieci gazowej z infrastrukturg
podziemng i naziemng. Nalezy wykonac za pomocg rury PE100 SDR 11 17,6.

5.4. Opis projektowanej sieci gazowe.

5.4.1. Rury

Do budowy gazociggow powinny by¢ zastosowane rury przeznaczone do przesyfania
gazu ziemnego z polietylenu PE100 SDR17,6 oraz rury PE100 SDR11.
Jako ostonowe stosowac rury PE100 SDR17,6.

5.4.1.1. Rury polietylenowe

Jako rury przewodowe do budowy gazociggéw nalezy stosowac fabrycznie nowe rury
polietylenowe klasy PE100 SDR17,6 oraz PE100 SDR11 koloru pomaranczowego.
Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ dtuzszy niz
12 miesiecy.

Rury muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej
specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania".
Rury powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajgcych certyfikaty
potwierdzajgce wprowadzenie systemu zarzgdzania jakos$cig.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotgczone:

. krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z wymogami normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodnosci z
uzyskang europejskg oceng techniczna.

. certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjg PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii uktadania”;

. opinia techniczna Gtéwnego Instytutu Goérnictwa dotyczgca mozliwosci
stosowania na terenach gorniczych;
. certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.

Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty
dostawy.

Wspotczynnik bezpieczenstwa ¢ (odwrotno$é wspotczynnika projektowego, ktéry
wynosi 0,5) dla rur, ksztaltek i armatury przeznaczonych do przesytania paliw
gazowych powinien wynosi¢ ¢ = 2 (1/0,5) lub wiece,.

5.4.1.2. Wlasciwosci fizyczne rur ciSnieniowych PE 100:
gestos¢ — 960 kg/m 3,
wskaznik szybkos$ci ptyniecia MFR (190°C; 5,0 kg) — 0,40 g/10 min,
wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej a — 0,13 mm/m°C,
ciepto wtasciwe cp — 1,9 kd/kg°C,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy 20°C - 0,38 W/m°C,
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wytrzymatosc¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci — 23 MPa,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — >600%,
twardos¢ — 59 Shore D.

Szereg wymlarowy SDR
Rodzaj materialu | T T T T T T T
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR M SDR 9 SDR 7,5

PE 80 L B 0 bardw
PE 100 6,0 bardw

Teoretycznie, jezeli eksploatowana rura posiada wtasciwe wymiary geometryczne,
ciSnienie robocze nie przekracza wartosci nominalnej, temperatura rury (czesto
odpowiadajgca temperaturze transportowanego medium i temperaturze jej otoczenia)
nie przekracza 20°C oraz nie oddziatujg na rure czynniki przyspieszajgce degradacje
polimeru (np. zwigzki chemiczne, promieniowanie UV itd.), to jej trwatos¢ przekroczy
50 lat. W praktyce moze byc¢ réznie. Jezeli ciSnienie robocze jest duzo nizsze od
nominalnego i temperatura eksploatacyjna niz-sza od 20°C, to trwato$¢ rury moze
wynies¢ nawet kilkaset lat. Jezeli jednak parametry konstrukcyjne (np. grubosc
Scianki rury), eksploatacyjne (np. cisnienie robocze) lub wytrzymatos¢ samego
materiatu rury bedg odbiegaty od zatozen projektowych, to dla takiego stanu
awaryjnego zatozony projektowy wspoétczynnik bezpieczenstwa moze okazac sie
niewystarczajgcy. Sg to jednak przypadki, ktérych mozna unikng¢, stosujgc wyroby o
sprawdzonej jakosci oraz wtasciwe techniki instalacyjne i eksploatacyjne.

5.4.2. Ksztaltki polietylenowe

Nalezy stosowac fabrycznie nowe ksztattki SDR17,6 PE100,

. ksztattki wtryskowe - do zgrzewania doczotowego,

. kolor pomaranczowy.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ dtuzszy niz
12 miesiecy.

Ksztaltki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3.

Ksztattki powinny byé produkowane przez producentéw posiadajgcych certyfikaty
potwierdzajgce wprowadzenie systemu zarzgdzania jakoscig.

Do kazdej zakupionej partii materialu powinna by¢ dotgczona krajowa deklaracja
zgodnosci zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5.4.2.1. Ksztattki do zgrzewania doczotowego

« Ksztattki doczotowe sg ksztattkami z tzw. bosymi koncami.
« Ksztattki doczotowe nalezy stosowac dla srednic powyzej 63 mm.
« Nie dopuszcza sie stosowania ksztaltek segmentowych.

5.4.3. Laczenie rur i ksztattek polietylenowych

Rury i ksztattki o srednicach powyzej 63 mm, tgczyé za pomocg zgrzewania
doczotowego.

Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu mogg by¢é dopuszczone
wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi
Swiadectwami.

Urzadzenia do zgrzewania winny posiadac aktualne $wiadectwa kalibracji.
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Karty technologiczne zgrzewania powinny by¢ uzgodnione z wiasciwg komorkg
organizacyjng zakfadu.

Przy ukfadaniu gazociggu w terenie, celem jego tatwego zlokalizowania nalezy
stosowac¢ tasme miedziang zatopiong w folii PVC koloru zottego. Tasme umiesci¢
bezposrednio nad rurociggiem.

5.4.4. Armatura zaporowa i upustowa.

Gazocigg powinien by¢ wyposazony w armature zaporowg i upustowa.
Armatura zaporowa i upustowa powinna mieC¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien | naprezen
mogacych wystgpi¢ w gazociggu w skrajnych temperaturach jego pracy. Korpusy
armatury zaporowej i upustowej wbudowanej w gazocigg powinny by¢ wykonane ze
stali lub staliwa.
Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg.
Tylko dla gazociggdéw o cisnieniu do 0,5 MPa dopuszcza sie stosowanie armatury
zaporowej i upustowej z korpusami z zeliwa sferoidalnego i ciggliwego oraz dla
kurkow gtoéwnych ze stopdw miedzi.
Czesci armatury zaporowej i upustowej majgce kontakt z gazem powinny byc¢
odporne na jego dziatanie.
Elementy zespotdw zaporowo-upustowych takie jak: trojniki, tuki, elementy
zmieniajgce srednice powinny by¢ wykonane z ksztattek kutych lub ciggnionych
Konstrukcja kurka powinna uniemozliwia¢ jego rozebranie bez specjalistycznego
oprzyrzgdowania.
Kurek powinien zamykac¢ sie zgodnie z ruchem wskazowek zegara. W pozycjach
petnego otwarcia i zamkniecia, trzpien kurka powinien by¢ zabezpieczony przed
dalszym przemieszczaniem.
Potgczenia armatury z rurg przewodowg powinny by¢ kotnierzowe z kotnierzem
stalowym statym. Z uwagi na ewentualne zrédta nieszczelnosci, nie dopuszcza sie
tgczenia armatury zaporowej z rurami przewodowymi za pomocg polietylenowych
potgczen  kotnierzowych. Przy budowie przytagczy gazu, dla Srednic
nieprzekraczajgcych 50mm, dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych
korpuséw kurkow gtéwnych z rurami przewodowymi nad powierzchnig ziemi.
Stosowana armatura zaporowa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z
certyfikatem na znak CE (zgodnosci z Dyrektywg 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie
zblizenia ustawodawstwa Panstw  Cztonkowskich  dotyczgcych  urzadzen
ciSnieniowych) oraz aprobate techniczng petnej tresci wydang przed uprawniong
jednostke certyfikujgcg, dopuszczajgcg armature do stosowania w gazownictwie lub
deklaracje zgodnos$ci z normg konstrukcyjna.

Kadtub armatury z PE i jej kielichy lub bose konce lub kielichy zgrzewane
elektrooporowo powinny mie¢ wytrzymatos¢ cisnieniowa, co najmniej takg jak rura, z
ktérg majg by¢ zgrzane.

Wytrzymatos¢ armatury (okreslana przez cisnienie nominalne - PN).

Projektowana armatura na gazociggach i przytgczach musi spetnia¢ te same
wymagania pod wzgledem wytrzymatosci, co armatura stosowana w stacjach
gazowych. PN dla sieci nowo budowanych:

+ dla 0,4 MPa < MOP =< 0,5 MPa - nie mniej niz PN 10,

« dla 0,5 MPa < MOP =< 1,6 MPa - nie mniej niz PN 16, *
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* préby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu o MOP > 1,0 MPa nalezy wykonywac
bez armatury.

5.4.5. Ztacza izolujace

Do budowy sieci gazowej stosowaC zigcza izolujgce zgodnie z pkt. 8.14.11
Standardu Technicznego ST - IGG - 0501:2009.

5.4.6. Rury ostonowe i przejsciowe

. Rury ostonowe
Rury ostonowe nalezy wykonywac z rur PE dla gazociggdw z PE i z rur stalowych dla
gazociggow ze stali. Wykorzysta¢ w tym celu gotowe rozwigzania firmy Integra

sktadajgce sie z tupin stalowych , ptoz prowadzgcych oraz uszczelnien
gazoszczelnych.

. Saczki wechowe

Jedynie w przypadku zastosowania rur ostonowych na gazociggach stalowych
podwyzszonego Sredniego cisnienia i wysokiego cisnienia konieczne jest

uszczelnienie koncow rury ostonowej (specjalng masg uszczelniajgcg) i
zastosowanie rury wentylacyjnej z wyprowadzeniem do kolumny wydmuchowej.

Na gazociggach sredniego i niskiego ci$nienia oraz na gazociggach podwyzszonego
Sredniego cisnienia z rur polietylenowych (do 1,0 MPa) nie wymaga sie
przeprowadzania powykonawczych préb cisnieniowych rur ostonowych.

W zwigzku ze stosowaniem nowych technologii i wprowadzenia rur z tworzyw
sztucznych przy budowie gazociggébw sredniego i podwyzszonego Sredniego
ciSnienia, w zasadzie nie jest konieczne stosowanie rur ostonowych.

Rury ostonowe stosuje sie wyjgtkowo w nastepujgcych przypadkach:

 jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia odlegtosci podstawowych okreslonych w
przepisach,

* jezeli wymaga tego zarzadca infrastruktury krzyzujacej lub kolidujacej z
gazociagiem,

5.4.7. Zalecane srednice dla rur polietylenowych:
PE 100 SDR 17,6 DZ125, PE 100 SDR 11 DZ63.

5.5. Posadowienie gazociggow

Dopuszczalne miejsca lokalizacji gazociggdw muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640).
Minimalne przykrycie gazociggow uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno
wynosi¢ 1,2 m. Gazociggi nalezy lokalizowa¢ w sposob umozliwiajgcy prowadzenie
prac remontowych i eksploatacyjnych.

5.6. Wykonanie wykopow

Projektowane odcinki gazociggow wykona¢ w wykopie otwartym o S$cianach
pionowych. O koniecznosci zastosowania rozpér zadecyduje Wykonawca po
sprawdzeniu spoistosci gruntu.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,2m + Dz rury. W przypadku
koniecznos$ci wejscia pracownika do wykopu minimalna szeroko$s¢ wykopu powinna
wynosi¢ 0,4m+Dz rury, natomiast na tukach 0,6m +Dz rury.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
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oraz zniwelizowac.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o gr. 15cm. Materiat na podsypke
nie powinien: by¢ zamrozony, zawiera¢ kamieni i innych materiatow.

5.7. Montaz przewodow gazowych z rur PE.

Zewnetrzng instalacje gazowg uktada¢ w wykopie z zapewnieniem kompensaciji
ruchow termicznych w obrebie odgatezien, tukdw, zmiany kierunkow itp. Poprzez
zastosowanie w tych miejscach elastycznej obsypki (np. torf). Przewéd w wykopie
uktadaC¢ luzno. Zasypywanie gazociggu winno odbywa¢ sie w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Montaz gazociggu dokonywac przy temperaturze dodatniej do +30°C.

Gazocigg uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10+20cm.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na:
— Prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie, chroni¢ czofa rur
przed zattuszczeniem, nie wolno dotykac koncéwek rur palcami.

— Usuniecie owalizacji poprzez stosowanie odpowiednich naktadek mocujgcych rury
W zgrzewce.

— Utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej powleczonej teflonem.

— Prowadzenie studzenia zgrzewu w sposéb naturalny, utrzymujgc caty czas
wymagang sie docisku.

— Nie wolno przyspieszac studzenia.

— Ocena jakosci potgczeh zgrzewanych moze by¢é dokonywana za pomocg
przyrzgdéw pomiarowych.

— Wszelkie ksztattki stosowane przy budowie gazociggdéw z rur PE muszg posiadaé
aktualny certyfikat wydany przez producenta, wzglednie atest IGNIiG w Krakowie.

— Uszczelnianie rury ochronnej zaleca sie piankg PU.

— Spawanie rury ochronnej w poblizu rury PE jest zabronione.

— Po wykonaniu uszczelnienia, gazocigg nalezy pomierzy¢ i zasypac.

— Przejscie gazociggu w poblizu drzew powinno by¢ tak posadowione, aby gazocigg
nie byt narazony na nacisk korzeni.

— Trasa przylgcza na catej dtugosci musi byé oznakowana siatkg ostrzegawczg o
szerkosci 0,4m , koloru zoitego, z wktadkg metalowg posadowiong 20cm nad
gazociggiem.

Wszelkie zanieczyszczenia nalezy z wykopu bezwzglednie usungg.

5.7.1. Kontrola potaczen doczotowych

Metody kontroli potgczen zgrzewanych:
a) badania nieniszczgce:

- ogledziny zewnetrzne wyptywki,

— pomiar geometrii wyptywki,

- ogledziny Scietej wyptywki,

b) badania niszczace:

- badania mechaniczne dorazne,

- badania wytrzymatosci dlugoczasowe;.

5.7.2. Badania nieniszczace

1. Ogledziny zewnetrzne wyptywki
Wyptywka i jej najblizsze otoczenie nie powinny posiada¢ Zzadnych znamion
Swiadczacych o wadliwie wykonanym zgrzewie, takich jak: znieksztatcona wyptywka,
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zarysowania, pekniecia, wgtebienia spowodowane np. zaciskami.

2. Pomiar geometrii wyptywki

Ogledziny zewnetrzne nie gwarantujg wykrycia wszystkich bledéw, dlatego w ramach
oceny zgrzewu dokonuje sie pomiarow jej geometrii. Wymiary, ktére podlegajg kontroli,
pokazano na rysunku 1. Na budowie poprawnos¢ wykonania zgrzewu sprawdza sie za
pomocg porownywania wymiaréw wyptywki z wymaganymi kryteriami.

Prawidtowos¢ wykonania zgrzewu ocenia sie wg nastepujacych kryteriow:

1. szerokosci wyptywki — B

2. roznicy wzglednej szerokosci wateczkow wypltywki x

3. zagtebienia rowka miedzy wateczkami — k

4. przesuniecia scianek taczonych rur — V

5. osiowosci zgrzewanych rur — .

Parametry te mierzy sie za pomocg suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajgcego na pomiar z doktadnosécig do 0,1 mm.

_Smax

Rys.1. Wymiary geometryczne zgrzewu doczolowego
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Szerokos¢ wyplywki (B) przy zgrzewaniu czolowym nie powinna przekraczac

nastepujacych wartosci:
1. dla gazociggéw budowanych przed wejSciem w 2Zycie niniejszych
wytycznych lub w przypadku ich remontowania lub naprawy:
0,68-e<B<1,0e
gdzie: e — grubosc¢ scianki rury [mm]

Uwaga 1-sza: Niektore szerokosci wyptywek w tych gazociggach mogly nie spetia¢ podanego
warunku, ale wtedy wymagane byfo dla danej partii rur uzyskanie pozytywnego wyniku

laboratoryjnego badania wybranego zgrzewu, potwierdzajgcego jego parametry wytrzymatosciowe
(badania wytrzymalosciowe odcinka rury ze zgrzewem na diugotrwale cinienie hydrostatyczne).

2. nowo budowanych gazociagéw z rur PE 100 lub w przypadku ich
remontowania lub naprawy (zgodnie z przyjetymi zasadami od roku 2006 nie
zgrzewa sie doczotowo rur polietylenowych klasy PE 80):

5+0,3e< B<6+0,55¢e
gdzie: e — grubosc¢ scianki rury [mm]
Uwaga 2-ga: Uwaga 1-sza obowigzuje rowniez dla gazociaggow nowobudowanych.

Graniczne wartosci szerokosci wyplywek dla gazociggéw nowobudowanych z rur PE 100
SDR 17.6 oraz SDR11 podano w tab.1

Tab. 1. Graniczne szerokosci wyplywek dla PE 100 SDR17,6 i SDR11
{wszystkie wymiary w milimetrach).

Srednica SDR 17,6 SDR 11

rury
d, en - E e, - 2

min max min max
90 5,2 6.6 8,9 8,2 75 10,5
110 6,3 6,9 95 10 8 11,5
125 7.1 7.1 9,9 11,4 8,4 12,3
140 8 7.4 104 | 12,7 8,8 13
160 9,1 7.7 1 14,6 9.4 14
180 10,3 8.1 11,7 16,4 99 15

200 11,4 8,4 123 | 182 | 105 16
225 12,8 8,8 13 205 | 11,2 | 173
250 14,2 9,3 138 | 227 | 11,8 | 185
280 15,9 9,8 147 | 254 | 12,6 20
315 179 | 104 | 158 | 286 | 136 | 217
355 20,2 | 11,1 17 1 323 | 147 | 238
400 228 | 118 | 185 | 364 | 159 26
450 256 | 127 | 201 | 409 | 173 | 285
500 284 | 135 | 216 | 455 | 187 31
560 31,9 | 146 | 235 | 509 | 203 34
630 358 | 157 | 257 | 573 | 222 | 375

Ponadto maksymalna (Bgma:) i minimalna szerokos¢ wyptywki (Bi,) ma sie zawierac
w 20% tolerancji w stosunku do ich sredniej arytmetycznej (B), tzn:
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Bmin=0,8 B
Bnax<1,2B
przy czym:
B_. +B

B - min max

2

Réznica wzgledna szerokosci wateczkow wyplywki

Sl : 3 :
xX= (M nie powinna przekracza¢ w potgczeniach:

Snmx min
rura-rura (tych samych klas) x:<0,1
rura-rura (PE100 z PE80) x <02
rura-ksztattka X <02
ksztattka-ksztattka x<0,2

Zagtebienie rowka miedzy wateczkami ( k ) ma znajdowac sie powyzej powierzchni
zewnetrznej rury (warto$¢ k nie moze byé mniejsza od zera, czyli k = 0)

Przesuniecie scianek taczonych rur (V) nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
$cianki (V=0,17 e)
Osiowos¢ zgrzewanych rur Am < 7 mm na diugosci 300 mm (zgodnie z tabelg 2).

5.7.3. Ogledziny scietej wyptywki

Zewnetrzng czes¢ wyptywki mozna scig¢é rowno z powierzchnig potgczonych rur
(ksztaltek) za pomocg specjalnego przyrzadu (rys 2). Ogledzinom poddawana jest
spodnia strona wyptywki. Dzieki nim mozna wykry¢ nastepujgce wady:

- zanieczyszczenie powierzchni zgrzewanych elementéw,

— przesuniecie osiowe zgrzewanych elementow wzgledem siebie,

- zbyt duze zagtebienie rowka miedzy wateczkami wyptywki,

- brak potgczenia zgrzewanych rur na catym obwodzie zgrzewa, spowodowany np.
zbyt duzym wychtodzeniem powierzchni czotowych rur przed zgrzaniem,

- zbyt waskg podstawe Scietej wyptywki lub zawiniete i nieprzylegajgce do
powierzchni rur wyptywki spowodowane nadmiernym cisnieniem zgrzewania lub
brakiem wygrzania czotowych powierzchni rur. Dodatkowo zaleca sie wykonac test
polegajgcy na zgieciu Scietej wyptywki dookota palca w kierunku odwrotnym do
krzywizny tej wyptywki. Pozwala to dostrzec defekty w postaci szczelin i drobnych
Zzanieczyszczen

5.7.4. Préby szczelnosci.

Gazociggi nalezy przygotowac do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardow
technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013 (w zakresie przyjetym
w Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. ), po uprzednim oczyszczeniu
wewnetrznym odcinkéw gazociggdéw (minimum 2-krotne przepuszczenie ttoka). Dla
gazociggéw z rur PE nalezy stosowacC oczyszczenie przez przepuszczenie ttokow
miekkich (z pianki poliuretanowej). W kazdym przypadku wykonawca robét
zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z zaktadem sieci gazowej technologii
robot oczyszczenia gazociggu i przeprowadzenia préob cisnieniowych.

Ponizsze zapisy szczegdétowo opisujg wymagania w zakresie prob rurociggow.
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Natomiast pozostate czynnosci nalezy wykonywaC zgodnie z zapisami ww.
standarddéw technicznych.

5.7.5. Préby rurociagow

Gazociaggi nalezy przygotowac do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardow
technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013, po uprzednim
oczyszczeniu  wewnetrznym  odcinkdw  gazociggdw ~ (minimum  2-krotne
przepuszczenie ttoka). Dla gazociggdéw z rur PE nalezy stosowaé oczyszczenie przez
przepuszczenie ttokow miekkich (z pianki poliuretanowej).

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania i
uzgodnienia z operatorem sieci gazowej technologii robot oczyszczenia gazociggu i
przeprowadzenia préb cisnieniowych.

Przy wykonywaniu prob wytrzymatosci i szczelnosci sieci gazowych (rury
razem z armaturg) z rur stalowych oraz polietylenowych nalezy przyjmowac
nastepujgce parametry:

a) Gazocigg stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (uzytkowany przy naprezeniach
obwodowych = 30% wartosci dolnej granicy plastycznosci R t0,5 materiatu rur i
armatury)

* pierwsza i druga klasa lokalizaciji

o do DN 200 witgcznie — préba wytrzymatosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,5
x MOP

o pow. DN 200 — préba wytrzymatosci hydrostatyczna 1,5 x MOP

* trzecia klasa lokalizaciji

o proba wytrzymatosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,3 x MOP

 wszystkie klasy lokalizacji

o proba szczelnosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 x MOP

b) Gazocigg stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (uzytkowany przy naprezeniach
obwodowych < 30% wartosci dolnej granicy plastycznosci Rt0,5 materiatu rur i
armatury)

» wszystkie klasy lokalizaciji

o0 moze by¢ tylko proba szczelnosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 x MOP

c) Gazocigg stalowy o MOP do 0,5 MPa wigcznie i gazocigg polietylenowy o MOP do
1,0 MPa wtgcznie

» wszystkie klasy lokalizacji

o tgczona préba wytrzymatosci i szczelnosci pneumatyczna 1,5 x MOP lecz

co najmniej 0,2 + MOP

Czas tgczonej préby wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggow PE po
oczyszczeniu wewnetrznym rury przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania
sie ciSnienia w gazociggu, przytgczu) powinien wynosic:

» dla gazociggow o MOP do 0,5 MPa wiacznie (w tym przytgczy o objetosci wiekszej
niz 0,1 m3):

0 czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godz.

0 czas préby - nie mniej niz 2 godz.

« dla przytgczy o objetosci do 0,1m3

wigcznie:

0 czas proby - nie mniej niz 1 godz.

» dla gazociggéw o MOP pow. 0,5 MPa do 1,0 MPa wigcznie

0 czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godz.

o czas préby - nie mniej niz 2 godz.
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UWAGA: Podane powyzej wartosci to minimalne czasy stabilizacji i proby wtasciwe;.
Rzeczywiste czasy stabilizacji i proby wiasciwej uzaleznione sg od objetosci
geometrycznej gazociggu i okresla sie je zgodnie z ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-
0302:2013.

5.7.5.1. Zestaw pomiarowy.

Do przeprowadzania préb szczelnosci gazociggdéw polietylenowych o MOP do 0,5
MPa wigcznie nalezy stosowaC zestaw pomiarowy uzalezniony od metody
przeprowadzenia proby (standardowa Ilub precyzyjna). Decyzje o metodzie
przeprowadzenia proby podejmuje wigsciciel sieci gazowe;.

5.7.5.1.1. Zestaw pomiarowy dla préby przeprowadzanej metodg standardows.

* manometr precyzyjny o klasie doktadnosci min. 0,6, ktérego gorna wartos¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosic¢ 1,25 — 1,5 cisnienia préby,

* rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadnosci min. 1,0.

Zestaw pomiarowy dla proby przeprowadzanej metodg precyzyjng:

* przetwornik cisnienia o klasie doktadnosci min. 0,1, ktérego gorna warto$¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 — 1,5 cisnienia préby, przy czym:

o przyrzad do pomiaru ci$nienia powinien reagowaé na zmiany cisSnienia na poziomie
0,1 kPa,

o catkowity btgd pomiarowy przyrzadu do pomiaru ci$nienia, w odniesieniu do
powtarzalnosci musi by¢ mniejszy niz 0,5 kPa, dla zakresu temperatur 0°C — 40°C i
dla zmian temperatur na poziomie 15°C.

* rejestrator temperatury (mechaniczny lub elektroniczny), rejestrujgcy zmiany
temperatury na poziomie 0,05°C, przy czym:

o catkowity btgd pomiarowy przyrzgdu do pomiaru temperatury, w odniesieniu

do powtarzalnosci musi byé mniejszy niz 0,1°C, dla zakresu temperatur 0°C — 40°C i
dla zmian temperatur na poziomie 15°C.

Urzadzenia pomiarowe muszg posiadac¢ $wiadectwa wzorcowania, z uznaniem przez
odbierajgcego probe okresu waznosci Swiadectwa maks. 3 lata od daty
uwierzytelnienia przyrzgdu przez akredytowane laboratorium, ktérego potwierdzong
kopie wykonawca préby zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych z
préby. Poczatek i koniec proby musi byé potwierdzony na diagramie manometru
rejestrujgcego (datg, godzing i podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego
przedstawiciela uzytkownika sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru.

5.7.5.2. Metoda przeprowadzenia proby cisnieniowe;.

* metoda rejestracji cisnienia zgodnie z normg: PN-EN 12327:2013 pt.: ,Systemy
dostawy gazu — procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne.”

* metoda kontroli wizualnej zgodnie z normg j.w. stosujemy dla stacji gazowych
(redukcyjnych, pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych) oraz odpowiednio dla
instalacji redukgciji i/lub pomiaru na przytgczach gazowych.

5.8. Skrzyzowania i odlegtosci gazociaggéw od uzbrojenia technicznego.

W  przypadku skrzyzowania gazociggu z tworzyw sztucznych z rurociggami
cieptowniczymi zabezpieczenie powinno chroni¢ gazocigg przed wzrostem
temperatury.

Odlegtos¢ gazociggu od kanatu lub rurociggu cieptowniczego powinna wynosi¢
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minimum 2 m. Odlegto$¢ mozna zmniejszy¢ przy zastosowaniu izolacji termicznej na
gazociggu. W przypadku skrzyzowania gazociggu z rurociggami cieptowniczymi
preizolowanymi, izolacja termiczna gazociggu nie jest wymagana.

Przy uktadaniu gazociggu pod uzbrojeniem terenu, uzbrojenie to nalezy
zabezpieczyC przed osiadaniem, zwisem i osuwaniem sie na catej szerokosci
wykopu pod gazociag.

Przy zblizeniach gazociggébw do elementow uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng sScianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,4m, a przy

skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2m. [1]

5.8.1. Skrzyzowania oraz odlegtosci gazociggéw od kablowych linii

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Przy skrzyzowaniu gazociggu z linig kablowg telekomunikacyjng podziemna, jak i
linig kablowg elektroenergetyczng podziemng, odlegtos¢ pionowa od $Scianki
gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m [1].
Odlegtosci gazociggdéw od telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych dla
gazociggow podwyzszonego sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia
o Srednicy nominalnej DN wynosza:
* ponizej DN 150 - 2,0 m
* DN 150 do DN 300 - 3,0 m
* DN 300 do DN 500 - 4,0 m
» powyzej DN 500 - 6,0 m
* Dla gazociggow niskiego i Sredniego cisnienia:
* 0,5 m dla kabla ziemnego
* 1,0 m dla kanalizacji kablowej [7].
Odlegtosci te, mogg by¢ zmniejszone po uzyskaniu zgody od wiascicieli infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Zabezpieczeniami gazociggu sg rury ostonowe lub przepustowe, pustaki
kablowe oraz tasma ostrzegawcza [7].

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wysokiego
napiecia zabezpieczenie gazociggu powinno byc¢ dielektryczne.

Kat skrzyzowania gazociggu z kanalizacjg kablowg powinien by¢ nie mniejszy
niz 60°, a z linig kablowg podziemng nie mniejszy niz 20° [1].

Odlegtos¢ gazociggu stalowego od kanalizacji kablowej i kabla ziemnego nie
moze by¢ mniejsza niz potowa strefy kontrolowanej wymaganej dla tego gazociggu

[1]

5.9. Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu przewodoéw gazowych

W trakcie budowy i uzytkowania przewodow gazowych wystepujg nastepujgce
gtéwne zagrozenia wptywajgce na warunki BHP:

- mozliwos¢ porazenia pragdem przy wykonywaniu zgrzewania (autogen)

- mozliwo$¢ poparzenia

- mozliwos¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnym gazociagu
PE lub przy zagazowywaniu sieci

W zwigzku z tym, stosowac zasady dla rur stalowych:

- przy pracach ze spawarkami elektrycznymi przy rurach stalowych nalezy
przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzgdzen dostarczanych przez
producentéw
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- przewdd zasilajgcy spawarke o napieciu 220V musi mie¢ przewod uziemiajgcy

- zabrania sie podtgczenia spawarki do gniazdka wtykowego nie wyposazonego w
przewdd i bolec uziemiajgcy

- przewody kablowe fgczgce spawarke ze zrodiem energii elektrycznej muszg byc¢
typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganiom norm.

- Aparat spawalniczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
instrukcjg obstugi

- Spawarka musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocia.
Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrédta
pradu.

- Stanowisko spawania nie moze byc¢ zlokalizowane pod przewodami elektrycznym.

5.10. Ochrona przed pradami bfagdzacymi.

Instalacja gazowa powinna zostaé zabezpieczona przed wptywami prgdow
btgdzgcych oraz objeta systemem elektrycznych potgczen wyréwnawczych. Przed
kazdym kurkiem gtdbwnym umiescic ztgcza izolacyjne IPK.

5.11. Roboty ziemne.
5.11.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

. Przed przystgpieniem do robdt inwestor przedsiewziecia winien zatatwic
wszystkie sprawy formalno-prawne zwigzane z przekazaniem terenu wykonawcy.
. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy z udziatem uzytkownikow

uzbrojenia wytyczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie i ustali¢ warunki
prowadzenia robot w jego rejonie.

. Trasy gazociggow projektowanych winne wytyczyC uprawnione stuzby
geodezyjne zaakceptowane przez Inwestora.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjg¢ humus z pasa robét i zmagazynowaé go
oddzielnie od innych mas ziemnych, a nastepnie wykona¢ sondy punktowe dla
ustalenia czy trasy projektowanych gazociggdéw sg wolne od innego uzbrojenia.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przewidziano wykopy o Scianach
pionowych oszalowanych szczelnie wg zatgczonych rysunkow konstrukcyjnych, ktére
nalezy wykonywa¢ wg norm PN-S-02205 , PN-B-10736 i PN-B-06050 , a w terenie
wolnym od uzbrojenia wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1.

W rejonie uzbrojenia wykopy winne by¢ obowigzkowo wykonywane systemem
recznym, a tylko w terenie wolnym od uzbrojenia mechanicznie. Po analizie
istniejgcej infrastruktury przyjmuje sie, ze 50% wykopdéw winno by¢ wykonanych
recznie i 50% mechanicznie. Urobek z wykopéw z uwagi na brak miejsca na
sktadowanie w rejonie robot nalezy w catosci odwiez¢ na odktad:

. czasowy grunty nadajgce sie do wbudowania (grunty piaszczyste )
na miejsce wskazane przez inwestora.
. na wysypisko po utylizacji grunty nasypowe i zwarte.

Istniejgce uzbrojenie podziemne, znajdujgce sie w obrebie wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem wg rozwigzan typowych Ilub rozwigzan
indywidualnych zaleconych przez uzytkownikéw.

Nie jest znana rzedna posadowienia istniejgcych przewoddéw. Przed przystgpieniem
do prac, nalezy wykonaC przekopy probne w celu stwierdzenie gtebokosci
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posadowienia ww. rurociggu.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” t. | i Il, normg PN

5.11.2. KWALIFIKACJE OSOB UPRAWNIONYCH DO MONTAZUSIECI
GAZOWYCH

Prace zwigzane z budowg sieci gazowych winne by¢ wykonywane i nadzorowane
przez pracownikéw wykwalifikowanych posiadajgcych $wiadectwa ukonczenia
szkolen obejmujgcych zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu rurociggow
gazowych z rur stalowych i z rur polietylenowych PE-HD.

Po utozeniu a przed probg szczelnosci gazociag'

nalezy zasypac piaskiem starannie ubijajgc pachy do min. 30 cm ponad grzbiet rur.
Po prébie pod jezdniami dalszg zasypke wykonac piaskiem az do spodu konstrukciji
nawierzchni, poza jezdniami zasypac¢ gruntem

piaszczystym. Zageszczanie obsypki winno wynies¢ 0,95 wg skali Proctora, a
zasypki 1,0 . Dla oznakowania gazociggow nalezy rozciggng¢ 5 cm nad grzbietami
rur tasme identyfikacyjng z drutem kwasoodpornym, ktory nalezy zigczy¢ ze
skrzynkami zasuwowymi. Ztgczenia nalezy wykonac¢ poprzez tgczniki odizolowane od
skrzynek armatury. Na wysokosci 30 - 40 cm nad rurg nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze zo6ttym. Dla gazociggu

(|>160mm o szerokosci min 30 cm, natomiast dla gazociggu o <t>315mm o
szerokosci 35 cm.

Dla oznakowania gazociggow wszystkich srednic nalezy rozciggng¢ 30 cm ponad ich
grzbietem tasme polietylenowg (PE-HD) koloru zéttego o szerokosci min. 40 cm, a 5
cm nad gazociggiem rozciggng¢ przewod

miedziany identyfikacyjny, ktéry nalezy ztgczyC ze skrzynkami armatury. Ztgczenia
nalezy wykonac¢ poprzez tgczniki odizolowane od skrzynek armatury.

W tych rejonach, gdzie gazociggi projektowane przebiegajg w sgsiedztwie
likwidowanych gazociggow istniejgcych, gazociagi istniejgce nalezy zdemontowac.

5.11.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Istniejgce uzbrojenie znajdujgce sie na podktadach sytuacyjnych zostato naniesione
przez stuzby geodezyjne i zostato sprawdzone podczas projektowania wytgcznie w
zakresie technologicznego uktadu sieci. Jak wykazuje praktyka usytuowanie
uzbrojenia na planach sytuacyjnych czesto nie pokrywa sie ze stanem faktycznym, a
ponadto nikt nie posiada danych dotyczgcych wysokosciowego ich usytuowania.
Dlatego tez w projekcie profile wykonano zaktadajgc przecietne gtebokosci
posadowienia poszczegolnych sieci (poza kanalizacjg).

Szczegotowe uscislenie gtebokosci jest mozliwe wytgcznie po wykonaniu rozkopow.
W czasie budowy gazociggdbw moze zaistnie¢ konieczno$¢ dokonywania
niezbednych korekt posadowienia projektowanych sieci gazowych po wykonaniu
wykopdw w rejonie istniejacych urzadzen. Zaleca sie, aby przed wykonaniem
wykopow wykona¢ sondy poprzeczne w miejscach uscislonych przez nadzoér
inwestorski i autorski celem oceny poprawnosci przyjetych tras i gtebokosci.

5.11.4. LIKWIDACJA GAZOCIAGOW

Likwidacje wytgczonych z obiegu sieci czynnych przeprowadziC przez porozpinanie
gazociggu na krotkie odcinki o dtugosci max do 30m, unieszkodliwienie resztek gazu
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przez przedmuchanie gazem obojetnym zaazotowanym oraz przez zaslepienie
korkami betonowymi koncéwek rur. Rozpiecie winne by¢ wykonane w bezpiecznie
oszalowanych wykopach nie mniejszych jak 1,5x3,0m.

5.12. Akty prawne i normatywne:

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.881
z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2013.640). 3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. w
sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2009.2.6).

4. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w
sprawie bazy danych geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).

5. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury o klasie wymagan A.

6. PN-EN 10208-2:2011Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o
klasie wymagan B.

7. PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.

8. PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: rury.

9. PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

10. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura.

11. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

12. PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Czes¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne.
(oryg.).

13. PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar wtgcznie. Cze$¢ 2: Szczegdtowe zalecenia
funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie) (oryg.).

14. PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym
ci$nieniu roboczym do 16 bar wtgcznie. Cze$¢ 3: Szczegdtowe zalecenia
funkcjonalne dotyczgce stali.

15. PN-EN 12007-4:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar wtgcznie. Cze$¢ 4: Szczegdtowe zalecenia
funkcjonalne dotyczgce renowac;ji (oryg.).

16. PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (oryg.).

17. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

18. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw
rurowych. Wymagania funkcjonalne.

19. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badania armatury metalowe;j.
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Czesc¢ 1: Proby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania
obowigzkowe (oryg.).

20. PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o0 maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar. Wymagania funkcjonalne (oryg.).

21. PN-EN 14161:2011 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rurociggowe systemy
przesytowe (oryg.).

22. PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggéw. Definicja i
dobor PN.

23. PN-EN1983:2008 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe.

24. PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg).
25. PN-EN 19:2005 Armatura przemystowa. Znakowanie armatury metalowe;.

26. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem
PN i klasy (oryqg).

27. PN-EN 12068: 2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne
stosowane tgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub
podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

28. PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

29. PN-EN 12186:2004 Systemy dostawy gazu. Stacje redukgcji ciSnienia gazu w
przesyle i w dystrybucji. Wymagania funkcjonalne.

30. PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu. Instalacje redukciji ci$nienia gazu na
przytgczach. Wymagania funkcjonalne.

31. PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego.
32. ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania
ogodlne.

33. ST-IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ST-IGG-1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

35. ST-IGG-1004:2011 Gazociggi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.

36. ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i
wyznaczanie

37. ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw
lgdowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

38. ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw
lgdowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

39. ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien
wejsciowych do 10 MPa wigcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy
oraz przekazania do uzytkowania.

40. ST-1GG-0502:2010 Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na
przytaczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

41. ST-IGG-1201:2010 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem
ziemnym sieci gazowe.

42. ST-IGG-1202:2010 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem
ziemnym instalacji gazowe].
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43. ST-1GG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen.

44. ST-1GG-1501:2011 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

45. ST-1GG-0902:2010 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw
stalowych.

46. ST-1GG-0301:2012 Proby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie.

47. ST-1GG-0302:2013 Préby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym
cis$nieniu roboczym powyzej 0,5 MPa do 1,0 MPa wigcznie.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano—montazowych cz. |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

wszelkie izolacje mocowac i wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta,
ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

zabezpieczenie czesci obiektu niepodlegajgcych zakresowi inwestycji, przed
czynnikami zwigzanymi z realizacjg przebudowy,

wywaoz i utylizacja odpadoéw budowlanych i pobudowlanych.

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzahn budowlanych, jest zobowigzany
do ujecia w zakresie prac i kosztéw realizacji catosci stosowanych systemow lub
rozwigzan technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np.
takich jak: elementy mocujgce, podkonstrukcje, grunty, przygotowanie podtoza
itp.,

wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet,
typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w
obiekcie,

wszelkie elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,
stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny
posiadacC niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim
normom,

podane dane poszczegdlnych materiatbw budowlanych, nalezy traktowaé jako
przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wtasciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod warunkiem, ze posiadac
on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta i Inwestora,

kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,
brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,

w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem,
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e zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003
roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana,

« Autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatobw niz ujete w
projekcie, pod warunkiem zapewnienia materiatdw nie gorszych niz okreslone w
tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody Inwestora i autorow projektu. W
takiej sytuacji autorzy projektu wymagajg ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty na etapie sktadania oferty,

« projekt objety ochrong praw autorskich, postawa prawna: ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasnos$¢ autora i
moze byc¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestyciji.
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RYSUNKI

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr2.1 Plan zagospodarowania — przebudowa kolizji
gazowych w skali 1:500

nr 2.2 Plan zagospodarowania — przebudowa kolizji
gazowej w skali 1:500

nr 3 Profile podiuzne przebudowywanej sieci gazowej
nr4 Przekroj wykopu i zasypki

nr5 Montaz rury ostonowej

nr6 Zabezpieczenie kabli
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