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Poz. Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Parametry Ilość

1

Odgałęzienie siodłowe z dolną obejmą FUSION

Kształtka przejściowa PE/stal, kołnierzowa FUSION

Zasuwa gazowa kołnierzowa JAFAR 2311 wraz

z obudową teleskopową do zasuw JAFAR typ 9007

i skrzynką uliczną żeliwną JAFAR 9507 - PEHD-GJL

2

3

Układ zaporowo odcinający z obejściem STOP

SYSTEM RAVETTI (bez wykonywania obejścia)

4

5

Obejście redundantne PE100 SDR 17

6

Kolano PR SDR 17 WAVIN BUK 53 20 08 SDR 17

PE 63/63, PN10

PE 63/50, PN10

DN50

PE 63

PE 63

PE 63

7

Korek wentylujący
PN10

4 szt.

12 szt.

6 szt.

4 szt.

14 m

3 szt.

2 szt.

8

Rura osłonowa PE100 SDR17,6

8 m
PE125

9

Rurociąg PE100 SDR17,6
PE 63

78 m

10

Taśma PE ostrzegawcza w kolorze żółtym
PE

78 m

11

Drut identyfikacyjny Dy 1,5mm 
78 mCu

Istn. gazociąg PE63

Istn. gazociąg PE63

Weryfikator:


