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[ OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr

2401P Dopiewo-Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dgbrowka (S11)
1.2 Inwestor/Zamawiajacy

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

Ul. Zielona 8

61-851Poznanh

1.3 Jednostka Projektowania
Pracownia ELITON Elzbieta Zbytniewska
Tomice, ul. Szkolna 23

62-060 Steszew

1.4Lokalizacja inwestycji

Wojewoddztwo Wielkopolskie — Gmina Dopiewo, miejscowo$¢ Dgbréwka

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie docelowej organizacji ruchu dla realizacji ww

zadania.

2. Stan istniejacy

Objeta opracowaniem rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznan na
odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dgbréwka (S11) ul. Poznanska znajduje sie
na terenie Gminy Dopiewo w miejscowosci Dgbrowka.
Odcinek objety rozbudowg posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Rozpoczyna
sie od przejazdu kolejowego PKP (magistrala Berlin Warszawa) i prowadzi w
kierunku drogi S-11. Natezenie ruchu na tym odcinku jest bardzo duze, okresowo w
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godzinach porannych oraz popotudniowych tworzg sie zatory z uwagi na sgsiedztwo i

intensywng zabudowe mieszkaniowg. Skomunikowana jest z drogami publicznymi

gminnymi:

o ul. Kolejowg 325070 i Malinowa, ktorych przebieg bedzie zmieniony w zwigzku

z wydaniem decyzji ZRID na odcinek drogi wzdtuz toréw (ul. Malinowa-

Kolejowa),

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

Debowg 325066 utwardzong kostkg betonowa,

Kasztanowg 325069 utwardzong kostkg betonowa,

Jaworowg 325068 utwardzong kostkg betonowa,

Ksigzecag 325365 utwardzong kostkg betonowa,

Jasminowg 325067 utwardzong kostkg betonowa,

Komornickg 325071 gruntowa ( w planach przebudowa kostka betonowa),
Lipowg 325073 utwardzong kostkg betonowa,

Parkowg 325076 utwardzong kostkg betonowg,

Stoneczng 325079 utwardzong kostkg betonowa,

Z drogg powiatowa:

e ul. Dlugg 2417P utwardzong betonem asfaltowym.

Z drogg szybkiego ruchu S-11.

3. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowy zakres inwestycji to:

Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku 1700 m obejmujgca caty pas drogowy i z

wyznaczeniem zmiany geometrii i potgczen z innymi drogami.

Podstawowe parametry techniczne:

Ul. Poznanska

kategoria drogi — droga powiatowa
klasa drogi - G

jezdni — szeroko$¢ 6 m

nawierzchnie jezdni— beton asfaltowy
wydzielone pasy ruchu

e budowe skrzyzowan skanalizowanych typu rondo na skrzyzowaniu z ul.
Kolejowg i Malinowg — drogi gminne,

e budowe skrzyzowan skanalizowanych typu rondo na skrzyzowaniu z ul.
Lipowg i Komornickg — drogi gminne,
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e budowe skrzyzowan skanalizowanych typu rondo na skrzyzowaniu z ul.

Dtugg DP2417P —droga powiatowa
e elementy bezpieczenstwa — azyle dla pieszych

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Charakterystyka ruchu na drodze:

Natezenie ruchu na ulicy jest bardzo duze, odbywa sie gtéwnie ruch samochodoéw

osobowych i dostawczych.

4. Organizacja ruchu
Urzadzenia organizacji i bezpieczenhstwa ruchu.
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
= odpowiednie oznakowanie pionowe wykonane z materiatow odblaskowych o
wysokich parametrach technicznych.

= odpowiednie oznakowanie poziome grubowarstwowe

Projekt docelowej organizacji ruchu — rys nr 2.1-2.6 — opracowano W oparciu o

obowigzujace przepisy:

[1] Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym" zawartg w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 108 poz. 602 z 2005 roku

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia
14 maja 1999 roku

[3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 roku ,w sprawie znakow i sygnatéw drogowych" zawarte w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku
[4] Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" Zatgczniki nr 1 - 4 do

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,
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- Zatgcznik nr 1 - szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Zatgcznik nr 2 - szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Zatgcznik nr 3 - szczego6towe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki

ich i umieszczania na drogach.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

5.1. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z rozbudowg pasa drogowego i planowang zmiang geometrii drogi,
wydzieleniem Sciezek rowerowych powigzanych =z istniejgcymi  ciggami
pieszojezdnymi i chodnika oraz wprowadzeniem bezpiecznych przejs¢ dla pieszych
w postaci azyli, skrzyzowan skanalizowanych typu rondo wprowadza sie niezbedne
oznakowanie pionowe i poziome.

Przyjeto umieszczenie na projektowanym odcinku znaki pionowe z grupy znakow
Srednich. Dopuszcza sie zastosowanie znakdéw z grupy matych dla oznakowania
Sciezki pieszo-jezdnej oraz w miejscach gdzie ograniczona jest widocznos¢. Dla
zachowania lepszej widocznosci oraz skrajni nalezy zastosowacC stupki
wysiegnikowe, umieszczajgc znaki nad ciggami i chodnikami. Do znakdéw pionowych
nalezy uzy¢ folii odblaskowych Il typu.

Wszystkie materiaty, potwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakéw i tablic winny
posiada¢ atesty potwierdzajgce ich, jakos¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty
obowigzujgce dla danej grupy wyrobow oraz odpowiadac okreslonym normom PN.
Odlegtos¢ znakdéw od jezdni, wysokosS¢ ich umieszczenia oraz ustawienia tarczy

znakow wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [4]

5.2. Oznakowanie poziome

Projektowang droge nalezy oznakowac liniami segregujgcymi, krawedziowymi oraz
uzupetniajgcymi zgodnie z projektem. Przejscia dla pieszych liniami P-10 o szer. 4m z
liniami P-14 oraz przejazdy dla rowerow linig P-11 (z malowaniem pomiedzy liniami kol.

czerwonym). Azyle dla pieszych z powierzchniami wytgczonymi liniami P-21. Wigczenie ulic
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podporzgdkowanych do drég bez pieszojezdni linig P-13, dla pozostatych linig P-7a.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

[, IV _kwartat 2017 r.
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