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1 Założenia do projektowania. 
1. Projekt : " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku 

Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11)" 
2. Obowiązujące przepisy i normy 

• Norma PN-E 05100-1;1998. Elektryczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa.  

• Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa. Wydanie II 2014r. 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami 
3. Katalogi :  

• Album linii napowietrznych niskiego napięcia przewodami gołymi AL25-95 
mm2 na żerdziach wirowanych Lnn Tom II układ przewodów płaski – Elprojekt 
1998r. 

• Album przyłączy niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AsXSn 16÷35 

mm2  Lnn-pi/SPIN - Elprojekt 1998r. 
4. Warunki techniczne usunięcia kolizji OD5/RD5/ZM/164/2016 wydane przez ENEA 

Operator RD Opalenica 20.08.2016r. 
5. Protokół z narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.17.2017 z dnia 24.02.2017 r. 
 

2 Opis techniczny  
2.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy usunięcia kolizji: 

− linii kablowych SN 15kV 

− linii energetycznej napowietrznych nn 0,4 kV   

− linii energetycznych kablowych nn 0,4 kV   
z projektowaną rozbudową drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku 
Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11). 
Przebudowa linii kablowej SN 15kV  typu 3xYAKY 1x120  relacji stacja transformato-
rowa nr 1136 a stacja transformatorowa nr 1166 będącą kolizją nr 2 w/wym warun-
ków na skrzyżowaniu  0+129,66 na działkach 1/41 i 1/354 polegać będzie na ułoże-
niu nowego odcinka  po niekolidującej trasie na działkach 1/41, 740/40,1/354 kabla 
SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25. 
Przebudowa linii kablowej SN 15kV  typu 3xYAKY 1x120  relacji stacja transformato-
rowa nr 1016 a stacjami transformatorowymi nr 990 i 1132 będącą kolizją nr 4 w/wym 
warunków na skrzyżowaniu  1+039 na działkach 5/202, 5/80, 6/63, 42/5, 51/5, 66 
polegać będzie na ułożeniu nowego odcinka  po niekolidującej trasie na działkach 
5/202, 42/5, 50/1, 90/5, 66 kabla SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25. 
Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV pomiędzy słupami 10/900/2i3/3 i 
10/900/2i3/3/2 w miejscowości Dąbrówka kolizja nr 5 w/wym warunków skrzyżowanie 
ul.Poznańskiej i Parkowej 1+303,74 polegać będzie na wymianie istniejącego słupa 
10/900/2/3/1, odtworzeniu istniejących przyłączy i demontażu słupa 10/900/2/3/2  
Przebudowa złącza kablowo pomiarowego ZKP na działce 41/2  polegać będzie na 
jego przestawieniu w granicy tej samej działki z wykorzystaniem istniejącego kabla 
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przyłączeniowego YAKY 4x35mm2 i wymianie kabli zasilających YAKY 4x120 na no-
we typu NAY2Y-J 4x150 mm² ułożone w miejscu nie koliduącym na działce 42/3.  
Wymieniony w w/wym warunkach kabel SN 15kv pomiędzy stacją transformatorową 
nr 563 a stacjami transformatorowymi 1016 i 1023 kolizja nr 3 skrzyżowanie 
0+669,64 do ul.Jaśminowej nie koliduję z projektowaną inwestycją drogową.  
W obrębie projektowanej budowy zaprojektowano usunięcie kolizji energetycznej w 
oparciu o Warunki techniczne usunięcia kolizji OD5/RD5/ZM/164/2016 wydane przez 
ENEA Operator RD Opalenica 20.08.2016r 
 

2.2 Budowa urządzeń energetycznych 

2.2.1 Linia kablowa SN 15kV Malinowa/Poznańska 

W obrębie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P istniejący kabel  SN 
15kV  typu 3xYAKY 1x120  relacji stacja transformatorowa nr 1136 a stacja transfor-
matorowa nr 1166 będącą kolizją nr 2 w/wym warunków na skrzyżowaniu  0+129,66 
na działkach 1/41 i 1/354. 
W celu likwidacji kolizji ułożyć nowy odcinek po niekolidującej trasie na działkach 
1/41, 740/40, 1/354 kablem SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25. Połączenia nowego 
odcinka kabla z istniejącym wykonać mufami przelotowymi POLJ-24/1x120-240. Uło-
żony pod ścieżką rowerową fragment projektowanego kabla ułożyć w rurze osłono-
wej SRS 160 i studni kablowej SK-2. Schemat przebudowy pokazany na rysunku E-
01. 

2.2.2 Linia kablowa SN 15kV Poznańska/Komornicka/Lipowa 

W obrębie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P istniejący kabel SN 
15kV  typu 3xYAKY 1x120  relacji stacja transformatorowa nr 1016 a stacjami trans-
formatorowymi nr 990 i 1132 będącą kolizją nr 4 w/wym warunków na skrzyżowaniu  
1+039 na działkach 5/202, 5/80, 6/63, 42/5, 51/5, 66. 
W celu likwidacji kolizji ułożyć nowy odcinek po niekolidującej trasie na działkach 
5/202, 42/5, 50/1, 90/5, 66 kablem SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25. Połączenia 
nowego odcinka kabla z istniejącym wykonać mufami przelotowymi POLJ-24/1x120-
240. Schemat przebudowy pokazany na rysunku E-02. 

2.2.3 Linia kablowa nn 0,4kV Poznańska/Kolejowa 

W obrębie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P kolidujące złącze 
kablowo pomiarowego ZKP na działce 41/12 należy zdemontować.  
Wyprowadzone z niego przyłącze należy skrócić i ponownie wprowadzić do przesta-
wionego w miejscu nie kolizyjnym złącza.  Wchodzące do złącza dwa kable zasilają-
ce YAKY 4x120 zdemontować i ułożyć nowe odcinki w miejscu nie kolizyjnym kabla-
mi typu NAY2Y-J 4x150 mm² na działce 42/3. Połączenia nowych odcinków kabli z 
istniejącymi wykonać mufami przelotowymi POLJ-24/1x120-240. Schemat przebu-
dowy pokazany na rysunku E-03. 

2.2.4 Linia napowietrzna nn 0,4kV z przyłączami Poznańska/Parkowa 

W obrębie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P stojący na działce 69 
kolidujący słup RN-12  nr 10/900/2/3/1 zdementować i zastąpić słupem wirowanym 
krańcowym K 12/12 ustawionym  w miejscu niekolidującym przy granicy z działką 
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75/4. W nowej lokalizacji zabudować słup krańcowy wykonany wg katalogu Lnn 25-
95 Tom II Elprojekt. 
Dobrano słup K 12/12 dla następujących parametrów istniejącej linii napowietrznej i 
istniejących przyłączy napowietrznych: 

− Linia napowietrzna po przebudowie 4xAl 50mm2 

− Przyłącze nr 1: 4xAl 25mm2 

− Przyłącze nr 2: 2xAl25mm2 

− Istniejące naprężenie linii Ϭ=58,96MPa 

− dla słupa K 12/12  PN=1199 daN 
N=4*50*58,96= 11792 N = 1179,2 daN 
Pp≤2*(PN-N)= 2*(1199-1179,2)= 39,6 daN  
P1= 4*25*8*9,81= 7848 N = 784,8 daN 
P2= 2*25*8*9,81= 3924 N = 392,4 daN 
P1`=784,8* cos15o=763 daN 
P2`= 392,4*cos9o=388 daN 
P=P2`-P1`= -375 daN < Pp 
Rozkład sił na projektowanym słupie przedstawiono na rys  E-05. 
Wyprowadzone z tego słupa przyłącza napowietrzne wykonane linką aluminiową 
2xAl 25  do posesji na działkach 75/5, 75/4,  i linkami 4x25 do posesji  na dz 68  
przełożyć na nowy słup krańcowy. 
Istniejące przęsło linii napowietrznej wyprowadzone ze słupa nr 10/900/2/3/1  do słu-
pa na ul.Parkowej wykonane linką aluminiową Al 4x50+25 przełożyć na projektowany 
słup bez obwodu oświetleniowego. 
 Istniejące przyłącza kablowe do dz.75/3 i 71/2 przełożyć na projektowany slup ka-
blami typu NAY2Y-J 4x150 mm² łączonymi z istniejącymi przyłączami mufami przelo-
towymi POLJ-1/4x35-150.Na projektowanym słupie zamontować na przewodach fa-

zowych odgromniki BOP 0,5/5 i uziemić  Ruz≤10Ω. 
Istniejące przyłącze napowietrzne pomiędzy słupem Rk-12 nr 10/900/2/3/1 a słupem 
B-10 nr 10/900/2/3 zdemontować. Ze słupa nr 10/900/2/3/1 wyprowadzić kabel typu 
NAY2Y-J 4x150 mm²  do istniejącego złącza kablowego  zasilającego działke 238. Z 
tego złącza wyprowadzić kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm² w kierunku złącza przy 
działce 239/2. Kabel ten połączyć mufą przelotową w miejscu niekolidującym z istnie-
jącym przyłączem zdemontowanym ze słupa 10/900/2/3. Słup ten należy zdemonto-
wać wraz z oprawą oświetlenia drogowego. Obwodu oświetlenia drogowego nie od-
twarzać. Schemat przebudowy pokazany na rysunku E-04. 

2.2.5 Sposób wykonania projektowanych linii 

Projektowane linie napowietrzne nn 0,4 kV wykonywać zgodnie normą PN-E 05100-
1;1998 oraz albumem rozwiązań typowych. 
Podczas wykonywania robót należy: 

• Istniejące kable zlokalizować przekopami próbnymi przed ich odkopaniem. 

• W pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych prace wykonywać ręcznie 
ze szczególna ostrożnością, z zachowaniem zasad BHP 

• Na czas budowy kable przebiegające w pobliżu prowadzonych robót ziemnych w 
przypadku ich odkrycia należy zabezpieczyć 

• Kolidujące urządzenia i materiały należy zdemontować i przekazać do magazynu 
ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica 

Projektowane linie kablowe nn układać zgodnie normą N-SEP-E-004: 

• linie kablowe  0,4 kV układać na głębokości 0,7m, pod drogą na głębokości 1,0m 
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• Linie kablową SN układać na głębokości 0,8m, a pod drogą na głębokości 1,0m 

• linie kablowe nn 0,4 kV układać w jednym wykopie z innymi zachowując odstęp: 5 
cm dla kabli tego samego użytkownika, 25 cm dla kabli różnych użytkowników 

• Linie kablowe SN układać w jednym wykopie z innymi zachowując odstęp: 10 cm 
dla kabli tego samego użytkownika i o tym samej wartości Un, 25 cm dla kabli o 
rożnych Un lub różnych użytkowników 

• Projektowane linie SN w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami 
podziemnymi osłaniać rurami typu DVK 160 o długości równej szerokości obiektu 
krzyżowanego oraz 50 cm z każdej strony tego obiektu 

• projektowane linie nn w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami pod-
ziemnymi osłaniać rurami typu DVK 110 o długości równej szerokości obiektu 
krzyżowanego oraz 50 cm z każdej strony tego obiektu 

• kable układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm, a następnie zasypywać 
ubitą warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm 

• na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm trasę linii kablo-
wych nn oznaczyć folią perforowaną koloru niebieskiego  

• kable układać w odległości nie mniejszej niż 50 cm od krawężników, fundamen-
tów słupów i innych podziemnych części obiektów budowlanych. 

• Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) założyć trwałe oznacz-
niki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone, co 5 m.  

 
Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu ka-
blowego. Na oznacznikach należy podać napięcie nominalne sieci, oznaczenie 
ciągu kablowego, typ i przekrój kabla, rok budowy linii oraz nazwę operatora sieci 

• Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) musi być oznaczona na 
całej długości taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego (perforowaną) o szrokości 
300mm i grubości minimum 0,5mm umieszczoną na wysokości do 23 cm wzglę-
dem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla. 

• W celu ograniczenia liczby awarii wynikających z uszkodzeń mechanicznych ka-
bli, należy stosować dodatkową  taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego (perfo-
rowaną) z nadrukowanym na czarno napisem o treści: "UWAGA KABEL - na głę-
bokości 0,5 ÷1,0 m, KABEL POD NAPIĘCIEM". Taśmę ostrzegawczą należy 
układać na terenach nieprzeznaczonych pod użytek rolny, na głębokości od 25 
cm do 35cm względem powierzchni ziemi. Grubość taśmy ostrzegawczej mini-
mum 0,5mm, szerokość minimum 300 mm, długość napisu do 600mm. Odległość 
między kolejnymi napisami nie większa niż 300mm. Wielkość liter napisu UWAGA 

KABEL 49÷50 mm, napisu o treści na głębokości 0,5 ÷1,0 m, KABEL POD NA-

PIĘCIEM 33÷34mm. 
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3 Spis rysunków 
E-01 Plan sytuacyjny. Kolizje energetyczne 
E-02 Schemat usunięcia kolizji energetycznej linii kablowych SN 15kV rondo Malino-

wa/Poznańska 
E-03 Schemat usunięcia kolizji energetycznej linii kablowych SN 15kV rondo Komor-

nicka/Lipowa/Poznańska 
 
E-04 Schemat usunięcia kolizji energetycznej linii kablowych nn 0,4kV  Poznań-

ska/Komornicka 
E-05 Schemat usunięcia kolizji energetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV z przyłą-

czami Poznańska/Parkowa 
E-06   Plan przebudowy słupa 10/900/2/3/1 
 
 

Uwaga 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych 
zgłoszeń do gestorów istniejących w terenie sieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
protokole z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia usytuowania sieci uzbro-
jenia terenu. 

1. Wytyczne Polskiej spółki gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu: 
Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych 
przekopów. W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wyko-
nywania robót (przy wykopach większych niż 0,6m) sieć gazową zabezpieczyć przed 
obsunięciem. Zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie 
(Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót 
wykonawca musi zgłosić się w PSG - RDG Poznań Południe - ul. Głogowska 429, 
tel.61 8390611, fax 61 8390623 

2. Wytyczne NETIA S.A.: 
Projekt uzgodniono z następującymi uwagami: 

− prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną Netia S.A. 
prowadzić ręcznie, zachować normatywne odległości poziome i pionowe 
zgodnie z Polskimi Normami; 

− zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz isiada-
niem gruntu; 

− w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A 
wykonawca zobowiązany jesy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operato-
ra tel. +48 223302233 (czynny całą dobę); 

− koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. 
powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wyko-
nania ponosi Inwestor / Wykonawca; 

− Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w 
ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomu-
nikacyjnej Netia S.A. 
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3. Wytyczne ENEA Operator Sp. z o.o.: 
W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z kablem energetycznym wykopy prowadzić 
ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywne odległości. Przed 
przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Pogotowiu Energetycznym Stęszew. 
Szczegółowy przebieg linii kablowych należy ustalić na podstawie próbnych przeko-
pów 

 

 Opracowanie    
 mgr inż. Maria Łuczak 
  


