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1 Zalozenia do projektowania.
1. Projekt : " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku

Paledzie (przejazd kolejowy) - Dgbréwka (S11)"

2. Obowigzujgce przepisy i normy

* Norma PN-E 05100-1;1998. Elektryczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

* Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

 Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa. Wydanie |l 2014r.

» Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami

3. Katalogi :

* Album linii napowietrznych niskiego napiecia przewodami gotymi AL25-95
mm? na zerdziach wirowanych Lnn Tom Il uktad przewodéw ptaski — Elprojekt
1998r.

* Album przytaczy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn 16+35
mm? Lnn-pi/SPIN - Elprojekt 1998r.

4. Warunki techniczne usuniecia kolizji OD5/RD5/ZM/164/2016 wydane przez ENEA

Operator RD Opalenica 20.08.2016r.

5. Protokoét z narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.17.2017 z dnia 24.02.2017 r.

2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy usuniecia kolizji:

— linii kablowych SN 15kV

- linii energetycznej napowietrznych nn 0,4 kV

— linii energetycznych kablowych nn 0,4 kV
z projektowang rozbudowg drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznanh na odcinku
Paledzie (przejazd kolejowy) - Dgbréwka (S11).
Przebudowa linii kablowej SN 15kV typu 3xYAKY 1x120 relacji stacja transformato-
rowa nr 1136 a stacja transformatorowa nr 1166 bedgcg kolizjg nr 2 w/wym warun-
kow na skrzyzowaniu 0+129,66 na dziatkach 1/41 i 1/354 polega¢ bedzie na utoze-
niu nowego odcinka po niekolidujgcej trasie na dziatkach 1/41, 740/40,1/354 kabla
SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25.
Przebudowa linii kablowej SN 15kV typu 3xYAKY 1x120 relacji stacja transformato-
rowa nr 1016 a stacjami transformatorowymi nr 990 i 1132 bedgca kolizjg nr 4 w/wym
warunkow na skrzyzowaniu 1+039 na dziatkach 5/202, 5/80, 6/63, 42/5, 51/5, 66
polega¢ bedzie na utozeniu nowego odcinka po niekolidujgcej trasie na dziatkach
5/202, 42/5, 50/1, 90/5, 66 kabla SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25.
Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV pomiedzy stupami 10/900/2i3/3 i
10/900/2i3/3/2 w miejscowosci Dgbréwka kolizja nr 5 w/wym warunkoéw skrzyzowanie
ul.Poznanskiej i Parkowej 1+303,74 polegac¢ bedzie na wymianie istniejgcego stupa
10/900/2/3/1, odtworzeniu istniejgcych przytgczy i demontazu stupa 10/900/2/3/2
Przebudowa ztgcza kablowo pomiarowego ZKP na dziatce 41/2 polegac bedzie na
jego przestawieniu w granicy tej samej dziatki z wykorzystaniem istniejgcego kabla
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przytaczeniowego YAKY 4x35mm? i wymianie kabli zasilajgcych YAKY 4x120 na no-
we typu NAY2Y-J 4x150 mm?2 utozone w miejscu nie kolidugcym na dziatce 42/3.
Wymieniony w w/wym warunkach kabel SN 15kv pomiedzy stacjg transformatorowag
nr 563 a stacjami transformatorowymi 1016 i 1023 kolizja nr 3 skrzyzowanie
0+669,64 do ul.Jasminowej nie koliduje z projektowang inwestycjg drogowa.

W obrebie projektowanej budowy zaprojektowano usuniecie kolizji energetycznej w
oparciu o Warunki techniczne usuniecia kolizji OD5/RD5/ZM/164/2016 wydane przez
ENEA Operator RD Opalenica 20.08.2016r

2.2 Budowa urzadzen energetycznych

2.2.1 Linia kablowa SN 15kV Malinowa/Poznarnska

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P istniejgcy kabel SN
15kV typu 3xYAKY 1x120 relacji stacja transformatorowa nr 1136 a stacja transfor-
matorowa nr 1166 bedaca kolizjg nr 2 w/wym warunkdéw na skrzyzowaniu 0+129,66
na dziatkach 1/41 i 1/354.

W celu likwidacji kolizji utozy¢ nowy odcinek po niekolidujgcej trasie na dziatkach
1/41, 740/40, 1/354 kablem SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25. Potgczenia nowego
odcinka kabla z istniejgcym wykona¢ mufami przelotowymi POLJ-24/1x120-240. Uto-
zony pod $ciezkg rowerowg fragment projektowanego kabla utozyé w rurze ostono-
wej SRS 160 i studni kablowej SK-2. Schemat przebudowy pokazany na rysunku E-
01.

2.2.2 Linia kablowa SN 15kV Poznanska/Komornicka/Lipowa

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P istniejgcy kabel SN
15kV typu 3xYAKY 1x120 relacji stacja transformatorowa nr 1016 a stacjami trans-
formatorowymi nr 990 i 1132 bedaca kolizjg nr 4 w/wym warunkdéw na skrzyzowaniu
1+039 na dziatkach 5/202, 5/80, 6/63, 42/5, 51/5, 66.

W celu likwidacji kolizji utozyé nowy odcinek po niekolidujgcej trasie na dziatkach
5/202, 42/5, 50/1, 90/5, 66 kablem SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25. Potgczenia
nowego odcinka kabla z istniejagcym wykona¢ mufami przelotowymi POLJ-24/1x120-
240. Schemat przebudowy pokazany na rysunku E-02.

2.2.3 Linia kablowa nn 0,4kV Poznanska/Kolejowa

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P kolidujgce ztgcze
kablowo pomiarowego ZKP na dziatce 41/12 nalezy zdemontowad.

Wyprowadzone z niego przytgcze nalezy skroci¢ i ponownie wprowadzi¢ do przesta-
wionego w miejscu nie kolizyjnym ztgcza. Wchodzgce do ztgcza dwa kable zasilajg-
ce YAKY 4x120 zdemontowac i utozy¢ nowe odcinki w miejscu nie kolizyjnym kabla-
mi typu NAY2Y-J 4x150 mm? na dziatce 42/3. Potgczenia nowych odcinkéw kabli z
istniejacymi wykona¢ mufami przelotowymi POLJ-24/1x120-240. Schemat przebu-
dowy pokazany na rysunku E-03.

2.2.4 Linia napowietrzna nn 0,4kV z przytgczami Poznanska/Parkowa

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P stojagcy na dziatce 69
kolidujacy stup RN-12 nr 10/900/2/3/1 zdementowac i zastgpi¢ stupem wirowanym
krancowym K 12/12 ustawionym w miejscu niekolidujgcym przy granicy z dziatkg
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75/4. W nowej lokalizacji zabudowacé stup krancowy wykonany wg katalogu Lnn 25-
95 Tom Il Elprojekt.
Dobrano stup K 12/12 dla nastepujgcych parametréw istniejgcej linii napowietrzne;j i
istniejacych przytagczy napowietrznych:

- Linia napowietrzna po przebudowie 4xAl 50mm?

- Przylgcze nr 1: 4xAl 25mm?

- Przytacze nr 2: 2xAl25mm?

- Istniejgce naprezenie linii 6=58,96MPa

- dlastupaK12/12 Py=1199 daN
N=4*50"58,96= 11792 N = 1179,2 daN
Pp<2*(PN-N)= 2*(1199-1179,2)= 39,6 daN
P1=4*25"8"9,81= 7848 N = 784,8 daN
P2=2*25"8%9,81= 3924 N = 392,4 daN
P1°=784,8* cos15°=763 daN
P2'= 392,4*c0s9°=388 daN
P=P2-P1°=-375 daN < Pp
Rozktad sit na projektowanym stupie przedstawiono na rys E-05.
Wyprowadzone z tego stupa przytacza napowietrzne wykonane linkg aluminiowag
2xAl 25 do posesji na dziatkach 75/5, 75/4, i linkami 4x25 do posesji na dz 68
przetozyé na nowy stup krancowy.
Istniejgce przesto linii napowietrznej wyprowadzone ze stupa nr 10/900/2/3/1 do stu-
pa na ul.Parkowej wykonane linkg aluminiowg Al 4x50+25 przetozy¢ na projektowany
stup bez obwodu o$wietleniowego.
Istniejgce przytgcza kablowe do dz.75/3 i 71/2 przetozyé na projektowany slup ka-
blami typu NAY2Y-J 4x150 mm?2 tgczonymi z istniejgcymi przytgczami mufami przelo-
towymi POLJ-1/4x35-150.Na projektowanym stupie zamontowa¢ na przewodach fa-
zowych odgromniki BOP 0,5/5 i uziemi¢ Ruz<10Q.
Istniejgce przytgcze napowietrzne pomiedzy stupem Rk-12 nr 10/900/2/3/1 a stupem
B-10 nr 10/900/2/3 zdemontowac. Ze stupa nr 10/900/2/3/1 wyprowadzi¢ kabel typu
NAY2Y-J 4x150 mm? do istniejgcego ztgcza kablowego zasilajgcego dziatke 238. Z
tego ztgcza wyprowadzi¢ kabel typu NAY2Y-J 4x150 mm?2 w kierunku ztgcza przy
dziatce 239/2. Kabel ten potgczy¢é mufg przelotowg w miejscu niekolidujgcym z istnie-
jacym przytagczem zdemontowanym ze stupa 10/900/2/3. Stup ten nalezy zdemonto-
wacé wraz z oprawg oswietlenia drogowego. Obwodu os$wietlenia drogowego nie od-
twarza¢. Schemat przebudowy pokazany na rysunku E-04.

2.2.5 Sposob wykonania projektowanych linii

Projektowane linie napowietrzne nn 0,4 kV wykonywa¢ zgodnie normg PN-E 05100-

1;1998 oraz albumem rozwigzan typowych.

Podczas wykonywania robét nalezy:

» Istniejgce kable zlokalizowac¢ przekopami probnymi przed ich odkopaniem.

* W poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace wykonywacé recznie
ze szczegblna ostroznosciag, z zachowaniem zasad BHP

* Na czas budowy kable przebiegajgce w poblizu prowadzonych robét ziemnych w
przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczyé

» Kolidujgce urzadzenia i materiaty nalezy zdemontowac i przekaza¢ do magazynu
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Opalenica

Projektowane linie kablowe nn uktadac¢ zgodnie normg N-SEP-E-004:

» linie kablowe 0,4 kV uktada¢ na gtebokosci 0,7m, pod drogg na gtebokosci 1,0m
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» Linie kablowg SN uktada¢ na gtebokosci 0,8m, a pod drogg na gtebokosci 1,0m

* linie kablowe nn 0,4 kV uktada¢ w jednym wykopie z innymi zachowujgc odstep: 5
cm dla kabli tego samego uzytkownika, 25 cm dla kabli réznych uzytkownikow

* Linie kablowe SN uktada¢ w jednym wykopie z innymi zachowujgc odstep: 10 cm
dla kabli tego samego uzytkownika i o tym samej wartosci Un, 25 cm dla kabli o
roznych Un lub réznych uzytkownikow

» Projektowane linie SN w miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi urzgdzeniami
podziemnymi ostania¢ rurami typu DVK 160 o dtugosci rownej szerokosci obiektu
krzyzowanego oraz 50 cm z kazdej strony tego obiektu

» projektowane linie nn w miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami pod-
ziemnymi ostania¢ rurami typu DVK 110 o dtugosci rownej szerokosci obiektu
krzyzowanego oraz 50 cm z kazdej strony tego obiektu

» kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, a nastepnie zasypywaé
ubitg warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm

* na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm trase linii kablo-
wych nn oznaczy¢ folig perforowang koloru niebieskiego

» kable uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od kraweznikéw, fundamen-
tow stupdw i innych podziemnych czesci obiektow budowlanych.

* Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznacz-
niki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone, co 5 m.

[ kv [ oznaczenie linii |

[l
[q\| [typ i przekroj kabla] [rok budowy linii |
ENEA Operator
— —

Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu ka-
blowego. Na oznacznikach nalezy podac¢ napiecie nominalne sieci, oznaczenie
ciggu kablowego, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci

» Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na
catej dtugosci tasmg ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szrokosci
300mm i grubosci minimum 0,5mm umieszczong na wysokosci do 23 cm wzgle-
dem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla.

» W celu ograniczenia liczby awarii wynikajgcych z uszkodzen mechanicznych ka-
bli, nalezy stosowa¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego (perfo-
rowang) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: "UWAGA KABEL - na gte-
bokosci 0,5 +1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM". Tasme ostrzegawczg nalezy
ukfadac¢ na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na gtebokosci od 25
cm do 35cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos¢ tasmy ostrzegawczej mini-
mum 0,5mm, szeroko$¢ minimum 300 mm, dtugos¢ napisu do 600mm. Odlegtos¢
miedzy kolejnymi napisami nie wieksza niz 300mm. Wielkos¢ liter napisu UWAGA
KABEL 49:50 mm, napisu o tresci na gtebokosci 0,5 +1,0 m, KABEL POD NA-
PIECIEM 33:-34mm.
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3 Spis rysunkow

E-01 Plan sytuacyjny. Kolizje energetyczne

E-02 Schemat usuniecia kolizji energetycznej linii kablowych SN 15kV rondo Malino-
wa/Poznanska

E-03 Schemat usuniecia kolizji energetycznej linii kablowych SN 15kV rondo Komor-
nicka/Lipowa/Poznanska

E-04 Schemat usuniecia kolizji energetycznej linii kablowych nn 0,4kV  Poznan-
ska/Komornicka

E-05 Schemat usuniecia kolizji energetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV z przytg-
czami Poznanska/Parkowa

E-06 Plan przebudowy stupa 10/900/2/3/1

Uwaga

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest dokonaé niezbednych
zgtoszen do gestordw istniejgcych w terenie sieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w
protokole z narady koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia usytuowania sieci uzbro-
jenia terenu.

1. Wytyczne Polskiej spotki gazownictwa Sp. z 0.0. w Poznaniu:
Szczegotowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie probnych
przekopow. W poblizu sieci gazowej wykopy wykonywa¢ recznie. Na czas wyko-
nywania robo6t (przy wykopach wiekszych niz 0,6m) sie¢ gazowg zabezpieczy¢ przed
obsunigeciem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego gazociggu zgodnie
(Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot
wykonawca musi zgtosi¢ sie w PSG - RDG Poznan Potudnie - ul. Gtogowska 429,
tel.61 8390611, fax 61 8390623

2. Wytyczne NETIA S.A.:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A.
prowadzi¢ recznie, zachowaé normatywne odlegtosci poziome i pionowe
zgodnie z Polskimi Normami;

— zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz isiada-
niem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A
wykonawca zobowigzany jesy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operato-
ra tel. +48 223302233 (czynny catg dobe);

- koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wyko-
nania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w
ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomu-
nikacyjnej Netia S.A.
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3. Wytyczne ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢
recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywne odlegtosci. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Pogotowiu Energetycznym Steszew.
Szczegobtowy przebieg linii kablowych nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przeko-
pow

Opracowanie
mgr inz. Maria tuczak
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