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D.01.03.06 PRZEBUDOWA GAZOCIAGOW

1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace przebudowy
gazociqgow w zwiagzku z rozbudowg ulicy Poznanskiej w Dgbréwce.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z
przebudowa gazociaggow i obejmujg wykonanie robot ujetych w Dokumentacji
Projektowej.

1.4.0kreélenia podstawowe

Sie¢ gazowa - obiekty sieci gazowej potaczone i wspotpracujace ze sobg stuzace do
transportu gazu ziemnego;

Gazociqg - rurociag wraz z wyposazeniem, ufozony na zewnatrz stacji gazowych,
obiektow wydobywajacych, wytwarzajacych, magazynujacych Iub uzytkujacych gaz
ziemny stuzacy do transportu gazu ziemnego;

Przylacze gazowe - odcinek gazociagu od gazociggu zasilajacego do kurka gtéwnego
stuzacy do przytaczenia instalacji gazowej, ktorego czescig moze byc¢ zespot gazowy, tym
punkt gazowy lub stacja;

Gazociag zasilajacy - gazociag o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa
wiacznie, do ktorego sg podtaczone przytacza gazowe;

Gazociag zrodlowy - gazociag bedacy elementem systemu przesytowego i/lub
dystrybucyjnego, stanowigcy zrodto zasilania dla stacji gazowej w gaz ziemny

Punkt gazowy - zespdt gazowy na przytaczu stuzacy do redukcji cisnienia, pomiaru
iloci gazu ziemnego o strumieniu przeptywajacego gazu do 60m3/h wigcznie i o
maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) na wejsciu do 0,5 MPa wigcznie;

Gaz ziemny - gaz palny wydobywany ze zt6z podziemnych, ktérego gtéwnym
skfadnikiem palnym jest metan

Armatura - urzadzenia techniczne na gazociggu w tym: armatura odcinajgca (kurki,
zawory, zasuwy, upusty), odwadniacze;

Kurek gtéwny - urzadzenie (armatura odcinajgca) do zamykania i otwierania przeptywu
paliwa gazowego z przytacza do instalacji gazowej odbiorcy (stanowi on zarazem element
sieci gazowej i granice oddzielajacq sie¢ gazowa od instalacji);

Srednica nominalna DN - oznaczenie wymiaru nominalnego $rednic przewodu
wejsciowego, wyjsciowego i uktadéw rurowych;

Ochrona katodowa - ochrona elektrochemiczna uzyskana przez obnizenie potencjatu
korozyjnego do poziomu, przy ktérym szybkos¢ korozji metalu ulega znacznemu
zmniejszeniu;

Proba szczelnosci - proba cisnieniowa hydrostatyczna Ilub pneumatyczna
przeprowadzona w celu sprawdzenia czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci;
Proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa hydrostatyczna Ilub pneumatyczna

przeprowadzona w celu sprawdzenia czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania
wytrzymatosci mechanicznej;

Obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami;

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury;

Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku,
ktdrych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
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budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos$¢, dtugosé, szerokos¢;

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Strefa technologiczna - pas gruntu wymagany do budowy i eksploatacji gazociagu;
Rura ostonowa - rura zamontowana w celu ochrony umieszczonego w niej gazociggu
przed uszkodzeniem;

Rura przejsciowa - rura o srednicy wiekszej od rury ochronnej ktdrej zadaniem jest
umozliwienie przejscia pod przeszkoda terenowg ( np. drogg, torami kolejowymi) bez
wykonania wykopu (np. metodg przecisku lub przewiertu );

Saczek wechowy - element gazociqgu umozliwiajacy szybkie wykrycie nieszczelnosci
oraz przedostawanie sie ewentualnych przeciekdéw gazu do atmosfery;

PE - polietylen - tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej
odpornosci na dziatanie kwasow, zasad, soli i wiekszosci zwigzkow organicznych i
chemicznych.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.

1.5. 0golne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w STWIiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

3.
Ogél_ne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Zastosowane w dokumentacji projektowej okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza sie mozliwo$¢ uzycia innych materiatow pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

2.1.Rury gazowe

2.1.1Rury PE

Jako rury przewodowe do budowy gazociggdéw nalezy stosowac fabrycznie nowe rury
polietylenowe klasy PE100 SDR17,6 oraz PE100 SDR11 koloru pomaranczowego.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ dtuzszy niz 12
miesiecy.

Rury muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej
specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania".

Rury powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajacych certyfikaty
potwierdzajace wprowadzenie systemu zarzadzania jakoscia.

Jako ostonowe stosowac rury PE100 SDR17,6.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotgczone:

e krajowa deklaracja zgodnosci zgodna =z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z wymogami
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normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodnosci z uzyskang europejskg oceng
techniczna.

e certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjg PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii uktadania”;

e opinia techniczna Gtdwnego Instytutu Gérnictwa dotyczaca mozliwosci stosowania na
terenach gorniczych;

¢ certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.

Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty dostawy.
Wspotczynnik bezpieczenstwa c (odwrotnos¢ wspdtczynnika projektowego, ktory wynosi
0,5) dla rur, ksztattek i armatury przeznaczonych do przesytania paliw gazowych
powinien wynosi¢ ¢ = 2 (1/0,5) lub wiecej.

2.1.2. Ksztattki polietylenowe

Nalezy stosowac fabrycznie nowe ksztattki SDR17,6 PE100,

o ksztattki wtryskowe - do zgrzewania doczotowego,

. kolor pomaranczowy.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ dtuzszy niz 12
miesiecy.

Ksztattki musza spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3,

Ksztattki powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajacych certyfikaty
potwierdzajace wprowadzenie systemu zarzadzania jakoscia.

Do kazdej zakupionej partii materialu powinna by¢ dotaczona krajowa deklaracja
zgodnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

2.1.2 Ksztattki do zgrzewania doczotowego

Ksztattki doczotowe sg ksztattkami z tzw. bosymi koncami.
Ksztattki doczotowe nalezy stosowac dla $rednic powyzej 63 mm.
Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.

2.1.3. Armatura zaporowa i upustowa

Armatura zaporowa i upustowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajacq przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen mogacych
wystapi¢ w gazociggu w skrajnych temperaturach jego pracy. Korpusy armatury
zaporowej i upustowej wbudowanej w gazocigg powinny by¢ wykonane ze stali lub
staliwa.

Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.

Tylko dla gazociagéow o cisnieniu do 0,5 MPa dopuszcza sie stosowanie armatury
zaporowej i upustowej z korpusami z zeliwa sferoidalnego i ciggliwego oraz dla kurkéw
gtownych ze stopow miedzi.

Czesci armatury zaporowej i upustowej majace kontakt z gazem powinny by¢ odporne na
jego dziatanie.

Elementy zespotdow zaporowo-upustowych takie jak: trdéjniki, tuki, elementy zmieniajace
$rednice powinny by¢ wykonane z ksztattek kutych lub ciggnionych

Konstrukcja kurka powinna uniemozliwia¢ jego rozebranie bez specjalistycznego
oprzyrzadowania.

Kurek powinien zamykac sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. W pozycjach petnego
otwarcia i zamkniecia, trzpien kurka powinien by¢ zabezpieczony przed dalszym
przemieszczaniem.

Potaczenia armatury z rurg przewodowg powinny by¢ kotnierzowe z kotnierzem stalowym
statym. Z uwagi na ewentualne Zrddta nieszczelnosci, nie dopuszcza sie taczenia
armatury zaporowej z rurami przewodowymi za pomocg polietylenowych potaczen
kotnierzowych. Przy budowie przytgczy gazu, dla s$rednic nieprzekraczajacych 50mm,
dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych korpuséw kurkow gtéownych z rurami
przewodowymi nad powierzchnig ziemi.

Stosowana armatura zaporowa powinna posiadac deklaracje zgodnosci z certyfikatem na
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znak CE (zgodnosci z Dyrektywa 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych) oraz
aprobate techniczng petnej tresci wydang przed uprawniong jednostke certyfikujaca,
dopuszczajacq armature do stosowania w gazownictwie lub deklaracje zgodnosci z normag
konstrukcyjna.

Kadtub armatury z PE i jej kielichy lub bose konce lub kielichy zgrzewane elektrooporowo
powinny mie¢ wytrzymato$¢ cisnieniowg, co najmniej takg jak rura, z ktérg majg byc¢
zgrzane.

Wytrzymatos¢ armatury (okreslana przez cisnienie nominalne - PN).

Projektowana armatura na gazociggach i przytaczach musi spetnia¢ te same wymagania
pod wzgledem wytrzymatosci, co armatura stosowana w stacjach gazowych. PN dla sieci
nowo budowanych:

e dla 0,4 MPa < MOP < 0,5 MPa - nie mniej niz PN 10,

e dla 0,5 MPa < MOP < 1,6 MPa - nie mniej niz PN 16, *

* préby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu o MOP > 1,0 MPa nalezy wykonywac bez
armatury.

2.1.4. Zkacza izolujace
Do budowy sieci gazowej stosowac ztacza izolujgce zgodnie z pkt. 8.14.11 Standardu
Technicznego ST - IGG - 0501:20009.

2.1.5. Rury ostonowe i przejsciowe

Rury ostonowe

Rury ostonowe nalezy wykonywac z rur PE dla gazociggdw z PE i z rur stalowych dla
gazociggow ze stali. Wykorzysta¢ w tym celu gotowe rozwigzania firmy Integra
sktadajqce sie z tupin stalowych , ptoz prowadzacych oraz uszczelnien gazoszczelnych.
Saczki wechowe

Jedynie w przypadku zastosowania rur ostonowych na gazociggach stalowych
podwyzszonego $redniego ciénienia i wysokiego ci$nienia konieczne jest uszczelnienie
koncdw rury ostonowej (specjalng masg uszczelniajacg) i zastosowanie rury
wentylacyjnej z wyprowadzeniem do kolumny wydmuchowej.

Na gazociggach s$redniego i niskiego cisnienia oraz na gazociggach podwyzszonego
$redniego cisnienia z rur polietylenowych (do 1,0 MPa) nie wymaga sie przeprowadzania
powykonawczych préb cisnieniowych rur ostonowych.

W zwigzku ze stosowaniem nowych technologii i wprowadzenia rur z tworzyw sztucznych
przy budowie gazociggéw S$redniego i podwyzszonego $redniego ci$nienia, w zasadzie nie
jest konieczne stosowanie rur ostonowych.

Rury ostonowe stosuje sie wyjatkowo w nastepujacych przypadkach:

e jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia odlegtosci podstawowych okreslonych w
przepisach,

e jezeli wymaga tego zarzadca infrastruktury krzyzujacej lub kolidujacej z gazociggiem,

2.2.Inne materialy do wykonania roboét to m.in. :

- Piasek do posypki i obsypki rurociggéw - jako zasypke gazociagdéw nalezy zastosowacd
piaski spetniajagce wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria uziarnienia GF85, zawartos¢
pytdw kategoria nie wyzsza niz 7.

- Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajgcym wymagania do budowy nasypdéw
drogowych wg PN- S-02205.

- Beton spadkowy B15 (C12/15)

- Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5” wg PN- EN 197-1.

- Kruszywo do betonu spetniajagce wymagania podane w M.13.01.00 .

- Woda powinna by¢ odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

- Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

- Podsypka cementowo-piaskowa

- Mieszanka betonowa B30 (C25/30)
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2.3. Skladowanie materialow

Materiaty do przebudowy gazociggdow nalezy sktadowa¢ na umocnionym podiozu,
posegregowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem, dziataniem substancji dziatajacych
korodujaco, itp.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania gazociggdw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
samochodu dostawczego
samochodu skrzyniowego
koparek podsiebiernych
spycharek kotowych lub gasienicowych
sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu
sprzetu mechanicznego do przeciskéw
sprzetu recznego (ubijakéw) i mechanicznego do zageszczania gruntu
wciggarek mechanicznych
betoniarki kotowej
beczkowozéw
pita do ciecia asfaltu
systemy szalowania wykopow

4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4. Materiaty do budowy gazociaggdbw mozna transportowaé dowolnymi
$rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu materiatow warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty mogace ulec
uszkodzeniu w czasie transportu (rury) ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Przy przewozeniu rur
gazociqgow Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.

Szczegolng ostroznosc nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 09C i nizszej z uwagi na
kruchos$¢ rur w tych temperaturach.

5.Wykonanie robot
Olgtélsne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p .

Roboty przygotowawcze

Trase projektowanej sieci gazociggdw oraz wszystkich elementéow nalezy wytyczy¢ w
oparciu o plan sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow osiowych,
kotkow $swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania robot, Wykonawca przygotuje platformy robocze
dla sprzetu.

Roboty ziemne
Wykopy bedg prowadzone w gruncie kategorii I - III, nawodnionych.
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Wykopy dla sieci gazowej nalezy konac jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Odspojony grunt moze zostac
uzyty do ponownego zsypanie wykopow lub odwieziony na odktad.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych lub stabonos$nych, nalezy dokonac
wymiany gruntu lub wzmocnienia podtoza.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,2m + Dz rury. W przypadku
koniecznosci wejscia pracownika do wykopu minimalna szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢ 0,4m+Dz rury, natomiast na fukach 0,6m +Dz rury.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
zniwelizowac.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o gr. 15cm. Materiat na

podsypke nie powinien: by¢ zamrozony, zawiera¢ kamieni i innych materiatow.

W wypadku uktadania rurociagow w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno
rozpocza¢ po wykonaniu i zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej
wiekszej o 0,50m od rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej.

Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach gazowych
przykrytych warstwg gruntu mniejsza niz 1,00 m.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur
oraz z normg PN- EN 1610. Podczas prowadzenia roboét, przez caty czas trwania budowy,
nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy
o$wietli¢ Swiattem sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach przej$¢ dla pieszych
ustawic¢ ktadki z barierkami.

Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wdéd gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykona¢ odwodnienie
na czas prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych
w czasie wykonywania robot warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie
przez Wykonawce robdot. W czasie wykonywania wykopdw nalezy zZwrocic
szczegdlng uwage na nie dopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntow
spoistych. Wykonawca powinien, wykona¢ wszystkie niezbedne instalacje i roboty
tymczasowe, ktére umozliwig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych oraz uniemozliwiaja naptyw wody do wykopow tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca projektujac i wykonujac
urzadzenia stuzace do odwodnienia placu budowy powinien zwrdcic uwage na
szczegdlnie trudne warunki gruntowe. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Przygotowanie podtoza

Pod rury nalezy wykonac¢ podsypke z piasku réznoziarnistego grubosci co najmniej 10-15
cm.

Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty
sie na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wytaczeniem ztgcz. W miejscach
taczenia rur, w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej
2-3 krotnej szerokosci ztacza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podifoza od rzednych w dokumentacji nie powinno
przekracza¢ £1cm.

Zageszczenie podioza Is > 0,97 wg BN-77/8931-12.

Roboty montazowe

Zewnetrzng instalacje gazowg uktada¢ w wykopie z zapewnieniem kompensacji ruchéw
termicznych w obrebie odgatezien, tukdéw, zmiany kierunkéw itp. Poprzez zastosowanie w
tych miejscach elastycznej obsypki (np. torf). Przewdd w wykopie uktadaé luzno.
Zasypywanie gazociggu winno odbywac sie w dodatnich temperaturach otoczenia.

Montaz gazociggu dokonywac przy temperaturze dodatniej do +30°C.

Gazociag uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 10+20cm.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na:

- Prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie, chroni¢ czota rur przed
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zattuszczeniem, nie wolno dotykacé koncowek rur palcami.

- Usuniecie owalizacji poprzez stosowanie odpowiednich nakfadek mocujacych rury
w zgrzewce.

- Utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej powleczonej teflonem.

- Prowadzenie studzenia zgrzewu w sposob naturalny, utrzymujgc caty czas wymagang
sie docisku.

- Nie wolno przyspiesza¢ studzenia.

- Ocena jakosci potaczen zgrzewanych moze by¢ dokonywana za pomocg przyrzaddow
pomiarowych.

- Wszelkie ksztattki stosowane przy budowie gazociggéow z rur PE musza posiadac
aktualny certyfikat wydany przez producenta, wzglednie atest IGNiG w Krakowie.

- Uszczelnianie rury ochronnej zaleca sie piankg PU.

- Spawanie rury ochronnej w poblizu rury PE jest zabronione.

- Po wykonaniu uszczelnienia, gazociag nalezy pomierzy¢ i zasypac.

- Przejscie gazociggu w poblizu drzew powinno by¢ tak posadowione, aby gazocigg nie
byt narazony na nacisk korzeni.

- Trasa przytacza na catej dtugosci musi by¢ oznakowana siatkg ostrzegawczg o
szerokosci 0,4m , koloru zéttego, z wktadka metalowg posadowiong

20 cm nad gazociggiem.

Wszelkie zanieczyszczenia nalezy z wykopu bezwzglednie usunag. _ )
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +89 C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego gazociggu przed zanieczyszczeniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci gazowych” zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL.
Instrukcjami montazowymi producenta.

Montaz przewodow gazowych z rur PE

Rurociggi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej do
podsypki piaskowej. Podtoze nalezy uformowa¢ na kat 90°, tak aby do podtoza
przylegata %2 obwodu rury. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem grubym lub $rednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
pofoZzenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokos$ci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajacych po obu jej stronach,
Zwracajac uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy gruntu
zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty wibracyjnej.
Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy zatozeniu — materiat
uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia wg 5.5.

W gruntach stabonosnych grubos$c¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-30
cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmacniajace lub geowltdknine. Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia
gazociggow w gruntach stabonosnych podejmie na biezaco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Po utozeniu gazociggu nalezy dokona¢ odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym
przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainwentaryzowac geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokot.

Potaczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz

wytycznymi montazowymi producenta rur. .

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ = 2 cm.
robzg I?Incz%mu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig
ub deklami).

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.



a)

D.01.03.06

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

projektowane drogi o kategorii ruchu KR3 - KR4
gorna warstwa nasypu grub. 35 cm: Is>1,03,
warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,50+1,20 m:
Is>0,97.
warstwy nasypu ponizej 1,2 m od powierzchni robot ziemnych: Is>0,95.
pod chodnikami, Sciezkg rowerowg
gorna warstwa nasypu grub. 35 cm: Is>1,00,
warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,50+1,20 m:
Is>0,97,
warstwy nasypu ponizej 1,2 m od powierzchni robot ziemnych: Is>0,95.
poboczem i terenem przylegtym - 1s>0,97.
Do kontroli prawidlowego zageszczenia zasypek i nasypow nad przewodami kanalizacji
deszczowej dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.

Ochrona przed pradami btadzacymi
Instalacja gazowa powinna zosta¢ zabezpieczona przed wptywami pradow btadzacych
oraz objeta systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych. Przed kazdym kurkiem
gtéwnym umiescic¢ ztgcza izolacyjne IPK.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatédw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujace badania:

Sprawdzenie _zgodnosci _z Dokumentacjg _ Projektowg polega na pordéwnaniu

wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéow i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.
Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu

przewodu do powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 80 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
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BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscia do 3 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podfoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materiatow uzytych do budowy sieci gazowej nastepuje przez porownanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i pordéwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodow obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do
pomiaru w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic Sciste oparcie rur
na catej dtugosci podioza Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie dziatania zasuw.
Kontrola potaczen doczotowych
Metody kontroli potaczen zgrzewanych:
a) badania nieniszczace:
— ogledziny zewnetrzne wyptywki,
— pomiar geometrii wyptywki,
— ogledziny $cietej wyptywki,
b) badania niszczace:
— badania mechaniczne dorazne,
— badania wytrzymatosci dtugoczasowej.
Badania nieniszczace
Ogledziny zewnetrzne wyptywki
Wyptywka i jej najblizsze otoczenie nie powinny posiada¢ zadnych znamion $wiadczacych
o wadliwie wykonanym zgrzewie, takich jak: znieksztatcona wyptywka, zarysowania,
pekniecia, wgtebienia spowodowane np. zaciskami.
Ogledziny Scietej wyptywki
Zewnetrzng cze$¢ wyptywki mozna sScigé rowno z powierzchnig potaczonych rur
(ksztattek) za pomocqg specjalnego przyrzadu (rys 2). Ogledzinom poddawana jest
spodnia strona wyptywki. Dzieki nim mozna wykry¢ nastepujace wady:
— zanieczyszczenie powierzchni zgrzewanych elementow,
— przesuniecie osiowe zgrzewanych elementéw wzgledem siebie,
— zbyt duze zagtebienie rowka miedzy wateczkami wyptywki,
— brak potaczenia zgrzewanych rur na catym obwodzie zgrzewa, spowodowany np. zbyt
duzym wychtodzeniem powierzchni czotowych rur przed

zgrzaniem,
— zbyt waska podstawe Scietej wyptywki lub zawiniete i nieprzylegajace do powierzchni
rur wyptywki spowodowane nadmiernym cisnieniem zgrzewania lub brakiem wygrzania
czotowych powierzchni rur. Dodatkowo zaleca sie wykonac test polegajacy na zgieciu
écietej wyptywki dookota palca w kierunku odwrotnym do krzywizny tej wyptywki.
Pozwala to dostrzec defekty w postaci szczelin i drobnych zanieczyszczen.
Préby szczelnosci gazociggdw
Gazociagi nalezy przygotowa¢ do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardow
technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013, po uprzednim
oczyszczeniu wewnetrznym odcinkéow gazociggéw (minimum 2-krotne przepuszczenie
ttoka). Dla gazociagdow z rur PE nalezy stosowal oczyszczenie przez przepuszczenie
ttokdw miekkich (z pianki poliuretanowej).
W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
operatorem sieci gazowej technologii robét oczyszczenia gazociggu i przeprowadzenia
prob cisnieniowych.
Przy wykonywaniu prob wytrzymatosci i szczelnosci sieci gazowych (rury razem z
armaturg) z rur stalowych oraz polietylenowych nalezy przyjmowaé nastepujace
parametry:
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a) Gazociag stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (uzytkowany przy naprezeniach obwodowych >
30% wartosci dolnej granicy plastycznosci R t0,5 materiatu

rur i armatury)

e pierwsza i druga klasa lokalizacji

- do DN 200 wigcznie - préba wytrzymatosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,5
MOP

- pow. DN 200 - préba wytrzymatosci hydrostatyczna 1,5 x MOP

e trzecia klasa lokalizacji

- proba wytrzymatosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,3 x MOP

e wszystkie klasy lokalizacji

- proba szczelnosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 x MOP

b) Gazociag stalowy o MOP pow. 0,5 MPa (uzytkowany przy naprezeniach obwodowych
30% wartosci dolnej granicy plastycznosci Rt0,5 materiatu rur i armatury)

e wszystkie klasy lokalizacji

- moze by¢ tylko préba szczelnosci hydrostatyczna lub pneumatyczna 1,1 x MOP

c) Gazociag stalowy o MOP do 0,5 MPa wiacznie i gazociag polietylenowy o MOP do 1,0
MPa witacznie

e wszystkie klasy lokalizacji

- faczona préba wytrzymatosci i szczelnosci pneumatyczna 1,5 x MOP lecz

co najmniej 0,2 + MOP

Czas faczonej proby wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggdow PE po oczyszczeniu
wewnetrznym rury przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania sie ciSnienia w
gazociqgu, przytaczu) powinien wynosic:

¢ dla gazociggdw o MOP do 0,5 MPa witacznie (w tym przytaczy o objetosci wiekszej niz
0,1 m3):

- czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godz.

- czas proby - nie mniej niz 2 godz.

e dla przytaczy o objetosci do 0,1m?3

wiacznie:

- czas préby - nie mniej niz 1 godz.

e dla gazociggdw o MOP pow. 0,5 MPa do 1,0 MPa wigcznie

- czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godz.

- czas préby - nie mniej niz 2 godz.

UWAGA: Podane powyzej wartosci to minimalne czasy stabilizacji i proby wiasciwej.
Rzeczywiste czasy stabilizacji i proby wiasciwej uzaleznione sa od objetosci
geometrycznej gazociqgu i okresla sie je zgodnie z ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-
0302:2013.

Zestaw pomiarowy

Do przeprowadzania prob szczelnosci gazociggow polietylenowych o MOP do 0,5 MPa
wilacznie nalezy stosowac zestaw pomiarowy uzalezniony od metody przeprowadzenia
proby (standardowa lub precyzyjna). Decyzje o metodzie przeprowadzenia préby
podejmuje wiasciciel sieci gazowej.

Zestaw pomiarowy dla préby przeprowadzanej metodg standardowa.

e manometr precyzyjny o klasie doktadnosci min. 0,6, ktérego gorna wartos¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 - 1,5 ci$nienia préby,

e rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadnosci min. 1,0.

Zestaw pomiarowy dla proby przeprowadzanej metodg precyzyjng:

e przetwornik cisnienia o klasie doktadnosci min. 0,1, ktérego goérna warto$¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 - 1,5 ci$nienia préby, przy czym:

- przyrzad do pomiaru ciénienia powinien reagowa¢ na zmiany cisnienia na poziomie 0,1
kPa,

- catkowity btad pomiarowy przyrzadu do pomiaru cisnienia, w odniesieniu do
powtarzalnoéci musi by¢é mniejszy niz 0,5 kPa, dla zakresu temperatur 0°C - 40°C i dla
zmian temperatur na poziomie 15°C.

e rejestrator temperatury (mechaniczny lub elektroniczny), rejestrujagcy zmiany
temperatury na poziomie 0,05°C, przy czym:

- catkowity btgd pomiarowy przyrzadu do pomiaru temperatury, w odniesieniu

X
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do powtarzalnoéci musi by¢ mniejszy niz 0,1°C, dla zakresu temperatur 0°C - 40°C i dla
zmian temperatur na poziomie 15°C.

Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ Swiadectwa wzorcowania, z uznaniem przez
odbierajacego probe okresu waznosci Swiadectwa maks. 3 lata od daty uwierzytelnienia
przyrzadu przez akredytowane laboratorium, ktérego potwierdzong kopie wykonawca
proby zobowigzany jest dotaczy¢ do dokumentow odbiorowych z préby. Poczatek i koniec
proby musi by¢ potwierdzony na diagramie manometru rejestrujgcego (data, godzing i
podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego przedstawiciela uzytkownika sieci
gazowej lub przez inspektora nadzoru.

STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodag,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

badanie odchylenia spadku gazociggdw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ = 5cm,

odchylenie gazociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego gazociggu od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego gazociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

7.0bmiar robét
(7)gélne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

m (metr) utozonego gazociqgu, utozonych rur ochronnych,
2 (metr kwadratowy) umocnienia ptytami betonowymi

8.0dbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

Odblor przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWIiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

przygotowanie podtoza pod gazociagi,
montaz rur PE,

oznakowanie lokalizacyjne gazociggdéw
zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robot montazowych obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

wykonanie robot przygotowawczych,

opracowanie projektéw odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw,

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzetu - jesli wymagane

przygotowanie podfoza i fundamentu,

wykonanie robdt montazowych, instalacyjnych i pozostatych zgodnie z

Dokumentacjq projektowg i STWIORB,

wykonanie ztaczy

wyregulowanie osi i spadku rurociggu

zasypanie i zageszczenie wykopu

odw6z nadmiaru gruntu wraz z wszelkimi kosztami utylizacji, sktadowania,
uzyskania niezbednych pozwolen,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

koszty uzgodnien,

odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robdt,

koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10.Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury o klasie wymagan A.

2. PN-EN 10208-2:2011Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie
wymagan B.

3. PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

4. PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: rury.

5. PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

6. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

7. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania.

8. PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 16 bar wigcznie. Czes¢ 1: Ogodlne zalecenia funkcjonalne. (oryg.).

9. PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wiacznie. Czes¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace
polietylenu (MOP do 10 bar wiacznie) (oryg.).

10. PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wiacznie. Czes¢ 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace
stali.
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11. PN-EN 12007-4:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wiacznie. Cze$¢ 4: Szczegoétowe zalecenia funkcjonalne dotyczace
renowacji (oryg.).

12. PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (oryg.).

13. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

14. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

15. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badania armatury metalowej. Czes¢ 1:
Préby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe
(oryg.).

16. PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar. Wymagania funkcjonalne (oryg.).

17. PN-EN 14161:2011 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rurociggowe systemy przesytowe
(oryg.).

18. PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potaczenia. Elementy rurociggéw. Definicja i dobor
PN.

19. PN-EN1983:2008 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe.

20. PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg).

21. PN-EN 19:2005 Armatura przemystowa. Znakowanie armatury metalowej.

22. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i
klasy (oryg).

23. PN-EN 12068: 2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane
tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggow stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

24. PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.

25. PN-EN 12186:2004 Systemy dostawy gazu. Stacje redukcji ciSnienia gazu w przesyle
i w dystrybucji. Wymagania funkcjonalne.

26. PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciSnienia gazu na
przytgczach. Wymagania funkcjonalne.

27. PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego.

28. ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdlne.
29. ST-1GG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

30. ST-IGG-1003:2011 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

31. ST-IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.

32. ST-1IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie
33. ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozjgq zewnetrzng stalowych gazociggéw
ladowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

34. ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozjgq zewnetrzng stalowych gazociggéw
ladowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

35. ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wejsciowych do
10 MPa wiacznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

36. ST-IGG-0502:2010 Instalacje redukcji cis$nienia i/lub pomiaru gazu na przytaczach.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

37. ST-IGG-1201:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym
sieci gazowej.

38. ST-IGG-1202:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym
instalacji gazowej.

39. ST- IGG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wiaczen oraz elementami do przytaczen.
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40. ST-IGG-1501:2011 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

41. ST-IGG-0902:2010 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow stalowych.
42. ST-IGG-0301:2012 Prdéby cisnieniowe gazociaggéow z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa witacznie.

43. ST-IGG-0302:2013 Préby cisnieniowe gazociagéow z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 0,5 MPa do 1,0 MPa witacznie.
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