PRAEBUDOWA / ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 2401P DOPIEWO - POXNAN

NA ODCINKU PALEDZIE (przejazd kolejowy) -~ DABROWKA (S11)
Projekt Wykonawczy— branza sanitarna

ZALACZNIK NR 1

wykaz dzialek na ktérych zostanie zrealizowane przedmiotowa inwestycja

Przebudowa / Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na

odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) — Dabrowka (S11)

Gmina Dopiewo

obreb Paledzie

131, 136/1, 136/2

Gmina Dopiewo

obreb Dabréwka

36, 1/35, 1/376, 1/37, 1/41, 740/40, 37/2, 37/5,
1/354, 778/1, 39, 5/110, 745/4, 5/39, 5/36, 5/235,
41/12, 42/3, 718, 42/6, 42/5, 5/220, 5/221, 49,
5/13, 5/207, 50/1, 5/203, 5/202, 6/80, 6/63, 8,
90/5, 51/5, 66, 730, 16, 58/4, 67, 9/1, 17, 18/1,
75/4, 69, 19, 238, 232, 18/5, 75/2, 51/6, 20,
719/6, 734/1, 728/1, 728/2
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKTY WYKONAWCZY (PW)

Spis zawartosci (PW)

PROJEKT BRANZY DROGOWE] TOM 1
PROJEKTY BRANZA SANITARNA

ODWODNIENIE TOM I1
KOLIZJE - GAZ TOM III
PROJEKT BRANZY ENERGETYCZNE]

KOLIZIE TOM 1V
OSWIETLENIE TOM V
PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNE]

KOLIZIE TOM VI
DOKUMENTACIA PRZETARGOWA TOM VII
KOSZTORYS INWESTORSKI TOM VIII
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NA ODCINKU PALEDZIE (przejazd kolejowy) -~ DABROWKA (S11)
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PRAEBUDOWA / ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 2401P DOPIEWO - POXNAN

ZAWARTOSC DOKUMENTACII

nr str nrrys.
OPIS TECHNICZNY
1.0. Cel i zakres opracowania 5
2.0. Podstawy opracowania 5
3.0. Lokalizacja 6
4.0. Materiaty wyjsciowe 6
4.1. Podktady geodezyjne 6
4.2. Warunki gruntowo-wodne 6
4.3. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu 6
5.0. Opis projektowanego odwodnienia ulic 7
5.1. Obliczenie sptywdw 7
5.2. Opis sieci kanalizacji deszczowej 11
5.3. Opis rowu przydroznego 14
5.4. Przebudowa istniejacych rowdéw melioracyjnych o 14
6.0. Roboty ziemne 16
7.0. Ogolne wskazowki dotyczace realizacji robot 17
RYSUNKI
1. Plan orientacyjny 1.0
2. Plan sytuacyjny odwodnienia w skali 1:500 2.1
3. Plan sytuacyjny odwodnienia w skali 1:500 2.2
4. Plan sytuacyjny odwodnienia w skali 1:500 2.3
5. Plan sytuacyjny odwodnienia w skali 1:500 2.4
6. Profil podtuzny kolektora deszczowego D1 - D13 3.1
7. Profil podtuzny kolektora deszczowego D13 - D25 3.2
8. Profile podtuzne kolektoréw deszczowych D26 - D29
i D35 - D44 3.3
9. Profile podtuzne kolektoréw deszczowych D27 - D32,
D23 - D33, D23 - D34, D46 — D48, D42 - D45 3.4
10. Podfgczenia wpustdédw deszczowych W1 - W36 4.1
11. Podfgczenia wpustdéw deszczowych W37 - W71 4.2
12. Profil podtuzny odcinka rowu W-C-1
(km 0+730 - 1+139,40) 5.1
13. Profil podtuzny odcinka rowu W-C-1-1
(km 0+000 - 0+442,40) 5.2
14. Przepust ramowy 1,20 x 1,20 m w km 1+072 rowu W-C-1 6.1
15. Przepust g 1,00 m w km 0+970 rowu W-C-1 6.2
16. Przebudowa przepustu g 1,00 m na rzece Wirynce 6.3
17. Profil podtuzny rowu przydroznego 7
18. Wyloty kolektoréw deszczowych 8
ZALACZNIKI
- Prefabrykowana studnia kanalizacyjna 1
- Whpust deszczowy uliczny 2
- Szczeg6t uktadania kolektorow 3
- Zabezpieczenie uzbrojenia 4
- Podwieszenie kabli 5
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odwodnienia ulicy Poznanskiej,
odcinka drogi powiatowej nr 2401P w Dabrowce

1.0.

2.0.

gmina Dopiewo

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzenia wod
opadowych z ul. Poznanskiej, odcinka drogi powiatowej nr 2401P w
Dabrowce, gmina Dopiewo.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami i rowem przydroznym oraz przebudowa trasy rowu
melioracyjnego W-C-1-1 i budowli komunikacyjnych na rowie melioracyjnym
W-C-1.

PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Decyzja pozwolenia wodno-prawnego WS$.6341.2.147.2016.V z dnia
04.01.2017r. na wykonanie urzgdzen wodnych.

Decyzja pozwolenia wodno-prawnego WS.6341.1.215.2016.V z dnia
04.01.2017r. na szczegolne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzenia sciekow deszczowych wdd opadowych i roztopowych
do wdd i gruntu.

Protokét nr GKG.GZ.4091.17.2017 z narady koordynacyjnej dotyczacej
uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dnia 24.02.2017r.

Warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych
z drogi powiatowej nr 2401P wydane przez Poznanski Zwigzek Spotek
Wodnych w pismie L.dz. 847/2016 z dnia 27.04.2016r.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 dla celéw projektowych, obreb
Dabrowka gmina Dopiewo.

Opinia geotechniczna dotyczgca ustalenia konstrukcji nawierzchni oraz
warunkow gruntowo-wodnych na trasie ul. Poznanskiej w Dgbrowce
gmina Dopiewo opracowana w styczniu 2016r. przez LABORTEST s.c.
Brzezinscy

Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.
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3.0.

4.0.

41.

4.2.

4.3.

LOKALIZACJA

Teren objety niniejszg inwestycjg rozcigga sie od toru kolejowego do ronda
przed wjazdem na S11 i obejmuje czesS¢ drogi powiatowej nr 2401P oraz
niewielki odcinek drogi nr 2417P

Szczegodtowg lokalizacje projektowanego obiektu pokazano na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

MATERIALY WYJSCIOWE

Podktady geodezyjne

Dokumentacje opracowano na mapie zasadniczych, sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 wraz z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
woj. wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Dopiewo obreb Dgbréwka i
Paledzie.

Pomiar wykonany jest w uktadzie 2000/6, w poziomie odniesienia Amsterdam.

Warunki gruntowo-wodne

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Pojezierza Poznanskiego - jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg J. Kondrackiego ) Narodowy Atlas Polski).
Dzisiejsza rzezba terenu powierzchni wykazuje wyrazne $lady zaleznosci od
starszych kopalnianych form powierzchni.

Obszar badan wg szczegotowego podziatu Niziny Wielkopolskiej na regiony i
subregiony geomorfologiczne (B. Krygowski, 1956), zaliczany jest do Réwniny
Poznanskiej. Teren badan znajduje sie w obrebie wysoczyzny denno-
morelowej ptaskie;j.

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta i zalezy od proceséw
glacjalnych zachodzgcych na tym terenie.

Pod warstwg nasypéw niebudowlanych o migzszosci w miejscach badan
dochodzgcych od 0,40 do 1,50 m, wystepujg osady wodnolodowcowe
Zlodowacenia pétnocnopolskiego wyksztatcone w postaci piaskéow drobnych
piaskow pylastych o migzszosci od 0,40 do 1,40 m podscielone gruntami
spoistymi gling piaszczystg i piaskami gliniastymi. Takie warunki gruntowe
wystepujg na odcinku drogi w km 0+000 — 0+870. Natomiast na pozostatym
odcinku do km 1+680 pod warstwg gruntdw nasypowych zalegajg piaski
drobne, miejscami wymieszane ze zwirem, piaski grube i piaski pylaste do
gtebokosci 3,00 m i ponizej. Woda gruntowa utrzymywata sie na poziomie
0,80 — 1,60 m ppt. z mozliwoscig wahan w granicach 0,50 m.

Stan istniejgcy i uzbrojenie terenu

Teren objety niniejszg inwestycjg zajmuje obszar o powierzchni okoto 2,5 ha i
stuzy jako ciggi komunikacyjne dla pojazdow i pieszych.
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5.0.

5.1.

Obecnie drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowg, bedgca w nienajlepszym
stanie.

Na podstawie zaktualizowanego pomiaru mozna stwierdzic, ze na
omawianym obszarze wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej i gazowej oraz kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych.

Wszystkie roboty ziemne i konstrukcyjne w rejonie w/w uzbrojenia nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem
gestora sieci.

Trasy uzbrojenia podziemnego oraz przeszkody terenowe pokazane sg na
zatgczonych planach sytuacyjnych.

OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA DROG

Ulice Poznanska, droge powiatowg nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku
od przejazdu kolejowego do ronda przed wjazdem na S11 o dtugosci 1,69 km
oraz 0,14 km ul. Dhugiej, drogi powiatowej nr 2417P, przewiduje sie odwodni¢
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, kierujgce sptyw wod
opadowych do projektowanych wpustow deszczowych i dalej siecig
kolektorow deszczowych do odbiornikdw, ktérymi sg réw przydrozny
pomiedzy km 1+500 — 1+688,90 oraz rowy melioracyjne W-C-1 ..

Odwodnienie wymaga wykorzystania dwoch odbiornikow. W tej sytuaciji

konieczne jest wydzielenie 3 zlewni, ktoérych wielkos¢ okreslajg rzedne

nawierzchni i poboczy projektowanej ulicy.

Zlewnia 1 - odcinek od km 0+000 do 0+357,60 (przepust na rowie W-C-1),
odbiornik - réw melioracyjny W-C-1.

Zlewnia 2 - odcinek od km 0+357,60 do 1+430, odbiornik — réw melioracyjny
W-C-1.

Zlewnia 3 - 1+430 do km 1+500 oraz ul. Dtuga od km 0+000 do 0+140,50,
odbiornik — réw przydrozny lewostronny - prawy doptyw rowu W-D
km rowu 0+132

Zlewnia 4 - .odcinek ul Poznanskie od km 1+500 do km 1+664 - do rowu

przydroznego strona lewa ktory stanowi prawy doptyw rowu W-D w
km rowu 0+132

Obliczenie splywoéw

Sptywy $ciekdw deszczowych ze zlewni obliczono na podstawie normy PN-S-
02204 odwodnienie drég oraz normatywow zawartych w opracowaniach:
Projektowanie sieci kanalizacyjnych — W. Bfaszczyk oraz Oczyszczalnie
Sciekéw tom 1 — B. Cywinski i wspétautorzy.

Zlewnia 1

Przedmiotowg zlewnie tworzy odcinek ul. Poznanskiej od km 0+000 do km
0+357,60, z ktorej wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
projektowanymi kolektorami do rowu melioracyjnego W-C-1.
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zatozenia:
Powierzchnia catkowita zlewni P =0,632 ha
wspotczynniki sptywu
- dla jezdni P =0,568 ha v =0,90
- dla chodnikow i wjazdéw P = 0,064 ha v =0,80
prawdopodobienstwo ¢ = 2 50%

Obliczenie czasu miarodajnego

tm = 1,2 tp+ tc 2 10 min.

gdzie:

tm — Cczas trwania deszczu miarodajnego w min.

t, — czas doptywu Sciekow deszczowych do kolektora w min.
B L B 317
Vs*1,2*60 0,90+1,2*60

tp =4,9min

tx — czas koncentracji terenowej wg tab. 11-4 w min. tx = 3 min.
m=12x4,9+3=89min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

592
(5+1,2tp)*"3
miarodajnego przy czasie doptywu t, = 4,9 min.
J =120,57 dm®s /ha

Na podstawie wzoru J = oblicza sie wielkos¢ natezenia deszczu

Obliczenie odplywu jednostkowego

Obliczenie jednostkowego odptywu $ciekdw deszczowych wykonuje sie wg
WZOru:
Q=JxyxP [dm¥s]

gdzie:
J — natezenie deszczu miarodajnego w dm®/s /ha
W — wspdtczynniki sptywu
P — powierzchnia zlewni w ha

Max. splyw jednostkowy wod opadowych ze zlewni

Qmaxs0% = 120,57 x (0,568 x 0,90 + 0,064 x 0,80) = 67,8 dm?/s

Ze wzgledu na mate spadki terenu oraz koniecznos¢ retencjonowania
sptywow przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego projektuje sie
kolektor o srednicy 400 mm.
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Max. splyw roczny

r=FxyxHx10 000

Q; = (0,568 x 0,90 + 0,064 x 0,80) x 0,53 x 10000
Qr = 2981 m®rok

Zlewnia 2

Zlewnie tworzy odcinek ul. Poznanskiej od km 0+357,60 do km 1+430, z ktérej
wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowanym kolektorem
do rowu melioracyjnego W-C-1.

zatozenia:
Powierzchnia catkowita zlewni (docelowa) P=1,114 ha
wspotczynniki sptywu
- dla jezdni P = 1,026 ha v =0,90
- dla chodnikow i wjazdow P = 0,088 ha v = 0,80
prawdopodobienstwo ¢ = 2 50%

Obliczenie czasu miarodajnego

tm = 1,2 tp+ tc 2 10 min.

gdzie:

tm — czas trwania deszczu miarodajnego w min.

t, — czas doptywu sciekéw deszczowych do kolektora w min.
3 L 1038
Vs*1,2*60 0,90%1,2*60

tp =16,0min

tx — czas koncentracji terenowej wg tab. 11-4 w min. ty = 3 min.
tm = 1,2 x 16,0 + 3 =22,2 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

592
(5+1,2tp)*"?
miarodajnego przy czasie doptywu t, = 16,0 min.
J =70,76 dm¥/s /ha

Na podstawie wzoru J = oblicza sie wielkosS¢ natezenia deszczu

Obliczenie odptywu jednostkowego

Obliczenie jednostkowego odptywu sSciekow deszczowych wykonuje sie wg
WZOru:

Q=JxyxP [dm%s]
gdzie:
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J — natezenie deszczu miarodajnego w dm?/s /ha
Y — wspotczynniki sptywu
P — powierzchnia zlewni w ha

Max. splyw jednostkowy wod opadowych ze zlewni

Qmaxsov = 70,76 X (1,026 x 0,90 + 0,088 x 0,80) = 70,3 dm?¥s

Ze wzgledu na mate spadki terenu oraz koniecznos¢ retencjonowania
sptywow przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego projektuje sie
kolektor o srednicy 400 mm.

Max. sptyw roczny
Qr=FxywxHx10 000

Q= (1,026 x 0,90 + 0,088 x 0,80) x 0,53 x 10000 = 5267 m°/rok

Zlewnia 3

Zlewnie tworzy odcinek ul. Poznanskiej od km 1+430 do km 1+500 oraz ul.
Dtuga od km 0+000 do 0+140,30, z ktérych wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedg projektowanymi kolektorami do rowu przydroznego i
dalej do rowu melioracyjnego W-D.

zatozenia:
Powierzchnia catkowita zlewni (docelowa) P =0,516 ha
wspotczynniki sptywu
- dla jezdni P =0,404 ha v = 0,90
- dla chodnikow i wjazdéw P = 0,112 ha v =0,80
prawdopodobienstwo ¢ = 2 50%

Obliczenie czasu miarodajnego

tm = 1,2 tp+ tc 2 10 min.

gdzie:

tm — czas trwania deszczu miarodajnego w min.

t, — czas doptywu sciekow deszczowych do kolektora w min.
L 322

= = =5,0min
Vs*12*60 0,90%1,2*60

tp

tk — czas koncentracji terenowej wg tab. 11-4 w min. ty = 3 min.
tn=1,2x5,0+3 =9 min
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5.2.

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

592
(5+1,2tp)*"?
miarodajnego przy czasie doptywu t, = 5 min.
J =119,69 dm%/s /ha

Na podstawie wzoru J = oblicza sie wielkoS¢ natezenia deszczu

Obliczenie odptywu jednostkowego

Obliczenie jednostkowego odptywu sciekow deszczowych wykonuje sie wg
WZzoru:

Q=JxyxP [dm?¥s]

gdzie:
J — natezenie deszczu miarodajnego w dm®/s /ha
Y — wspotczynniki sptywu
P — powierzchnia zlewni w ha

Max. splyw jednostkowy wod opadowych ze zlewni
Qmaxs0% = 119,69 x (0,404 x 0,90 + 0,112 x 0,80) = 54,2 dm?/s

Na omawianych odcinkach drég projektuje sie kolektory o srednicy 315 i 400
mm oraz rowy przydrozne.

Max. sptyw roczny
Qr=FxwxHx10 000

Q= (0,404 x 0,90 + 0,112 x 0,80) x 0,53 x 10000 = 2402 m°/rok

Opis sieci kanalizacji deszczowej

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwigzan projektowych mozna
stwierdzi¢, ze z uwagi na liczne uzbrojenie podziemne na poboczach pasa
drogowego ul. Poznanskiej oraz projektowane przekroje drogowe brak
mozliwosci odwodnienia grawitacyjnego systemem rowow przydroznych (za
wyjatkiem odcinka pomiedzy km 1+500 — 1+664). W tej sytuacji konieczne jest
odwodnienie systemem wpustow z przykanalikami i siecig kolektorow
deszczowych. Jednoczesnie ze wzgledu na niewielkie spadki podtuzne i
poprzeczne terenu oraz niewielkg gtebokos¢ odbiornikéw (rowow
melioracyjnych) nalezy liczy¢ sie z niewielkimi gtebokosciami posadowienia
sieci odwadniajgcej oraz koniecznoscig stosowania zabezpieczen rurociggdéw
przed uszkodzeniem. Jednoczesnie przewiduje sie retencjonowanie odptywu
w sieci poprzez wieksze Srednice kolektoréw. Wieksze srednice kolektorow
podyktowane bedg takze niewielkimi spadkami podtuznymi, ktére wymuszajg
zwiekszenie $rednicy.
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Nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC o
Srednicach 250, 315 i 400 mm. Rury uktadane bedg na 15 cm warstwie
podsypki piaskowej. Na odcinkach, gdzie trasa kolektorow deszczowych i
przykanalikow przebiega w ciggach komunikacyjnych przewiduje sie catkowitg
wymiane gruntu z wykopow. Zasypka piaskowa uktadana warstwami z
zageszczeniem do wsp. 0,98 wg Proctora, pod nawierzchniami (0,50 m) z
zageszczeniem do wskaznika 1,00. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie
rewizyjne, betonowe, prefabrykowane o s$rednicy 1000 mm z kregoéw
taczonych na uszczelki gumowe.

Przewiduje sie studnie typ BS — 1000 o $rednicy 1000 mm z przykryciem
zwezka redukcyjng decentryczng 1000/625 mm (wariant I) o wysokosci kinety
h = 650 mm (wersja A).

Studnie typu BS o srednicy 1000 mm wykonywane sg z betonu C35/45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F50 (zgodnie z katalogiem
producenta).

Studnie, ktorych gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1,50 m przewiduje sie bez
zwezkKi, a komora przykryta jest ptytg pokrywowg z wiazem zeliwnym.

Studnie przykrywac¢ wtazami kanalizacyjnymi zeliwnymi typu ciezkiego D400
zabezpieczonymi przed kradziezg poprzez wypetnienie betonem, bez
wentylacji, z wkltadkg gumowg i zabezpieczeniami przed obrotem oraz
umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym. Zestawienie projektowanych
studni zatgczono ponizej.

Ogodtem projektuje sie w ramach sieci 1 677,30 mb kolektoréw, w tym:

- zrur PVC @ 315 mm — 363,20 mb

- zrur PVC g 400 mm — 1314,10 mb.

Spadek podtuzny kolektorow jest minimalny i wynosi 0,3% i 0,35% a
przykrycie miejscami wynosi 0,80 m. Sytuacja taka spowodowana jest
niewielkg gtebokoscig odbiornika. Dla zabezpieczenia kolektora @ 315 mm
przed uszkodzeniem konieczne jest obetonowanie rurociggéw na dtugosci ca
100,00 m. Przekrdj konstrukcyjny obetonowania znajduje sie na profilu
podtuznym kolektora.

Trasy, srednice kolektorow oraz rzedne posadowienia i spadki pokazano na
planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 (zat. nr 2.1 0 2.4) i profilach
podtuznych (zat. nr 3.1 — 3.4).

ZESTAWIENIE STUDNI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr | Srednica | Wysoko$é | Rzedna | Rzedna | Wysoko$é | Srednica

studni | studni dna studni dna pokrywy studni rurociggu
kanatu
1 2 3 4 5 6 7

D1 1000 650 79,48 81,63 2,15 400

D2 1000 650 79,67 81,70 2,03 400

D3 1000 650 79,80 81,57 1,77 400

D4 1000 650 79,93 81,44 1,51 400

D5 1000 650 80,07 81,68 1,61 400

D6 1000 650 80,26 82,06 1,80 400

D7 1000 650 80,56 82,42 1,86 400
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D8 1000 650 80,70 82,75 2,05 400
D9 1000 650 80,85 83,00 2,15 400
D10 1000 650 80,97 83,19 2,22 400
D11 1000 650 81,09 83,31 2,22 400
D12 1000 650 81,19 83,40 2,21 400
D13 1000 650 81,30 83,48 2,18 400
D14 1000 650 81,48 83,66 2,18 400
D15 1000 650 81,66 83,98 2,32 400
D16 1000 650 81,74 84,30 2,56 400
D17 1000 650 81,78 84,24 2,46 400
D18 1000 650 81,87 84,34 2,47 400
D19 1000 650 81,99 84,46 2,47 400
D20 1000 650 82,11 84,59 2,48 400
D21 1000 650 82,23 84,71 2,48 400
D22 1000 650 82,38 84,86 2,48 400
D23 1000 650 82,51 84,93 2,42 400
D24 1000 650 82,78 84,77 1,99 315
D25 1000 650 82,98 84,56 1,58 315
D26 1000 650 82,89 84,45 1,56 400
D27 1000 650 82,98 84,72 1,74 400
D28 1000 650 83,17 84,75 1,58 315
D29 1000 650 83,24 84,69 1,45 315
D30 1000 650 83,09 84,84 1,75 315
D31 1000 650 83,24 85,08 1,84 315
D32 1000 650 83,35 86,04 2,69 315
D33 1000 650 82,57 84,84 2,27 315
D34 1000 650 82,56 84,72 2,16 315
D35 1000 650 79,42 81,68 2,26 400
D36 1000 650 79,45 81,54 2,09 400
D37 1000 650 79,56 81,28 1,72 400
D38 1000 650 79,69 81,40 1,71 400
D39 1000 650 79,82 81,29 1,47 400
D40 1000 650 79,93 81,16 1,23 400
D41 1000 650 79,99 81,25 1,26 400
D42 1000 650 80,08 81,64 1,56 400
D43 1000 650 80,17 81,41 1,24 400
D44 1000 650 80,35 81,93 1,58 400
D45 1000 650 80,15 81,20 1,05 315
D46 1000 650 79,49 80,87 1,38 315
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5.3.

5.4.

D47 1000 650 79,54 81,33 1,78 315

D48 1000 650 79,67 81,04 1,37 315

Wyloty kolektoréw do rowdéw o srednicy 400 mm, betonowe, typowe wg KPED
02.16.

Przykanaliki

Przykanaliki odprowadzajgce wody opadowe z wpustéw ulicznych projektuje
sie z rur PVC o srednicy 200 mm. £gczna dtugos¢ przykanalikow 358,00 m.
Ukfadanie przykanalikow i zasypka identycznie jak kolektorow.

Whpusty deszczowe typowe, uliczne, zeliwne ze studzienkami sciekowymi o
Srednicy 500 mm z osadnikami piasku. Trzy wpusty lewostronne
podchodnikowe

Podtagczenia przykanalikow do kolektoréw przewidziano poprzez studnie
kanalizacyjne rewizyjne. Przykanaliki, ktorych przykrycie jest mniejsze niz
1,00 m przewiduje sie zabezpieczyC poprzez obetonowanie, zgodnie ze
schematem pokazanym na zestawieniu przykanalikow Zabezpieczenia bedzie
wymagac ca 40 m rurociggow.

Zestawienie przykanalikow pokazano w (zat. nr 4.1 i 4.2).

Opis rowu przydroznego

Odbiornikami dla projektowanego odwodnienia odcinka drogi pomiedzy km
1+500 — 1+664 sg rowy przydrozne. Projektuje sie row lewostronny pomiedzy
km 1+532 — 1+664 (t. do przepustu na rowu W-D) o nastepujgcych
parametrach technicznych:

- szerokos¢ dna 0,40 m,

- nachylenie skarp 1:1,5,

- spadek podtuzny 0,7%,

- gtebokos¢ koryta 1,40 — 1,70 m

Réw przewiduje sie umocni¢ w dnie i na skarpach ptytami betonowymi
azurowymi (skarpy pasem 1,00 m z przybiciem kotkami), powyzej obsiew
mieszankg traw z humusowaniem warstwg o grubosci 10 cm i nawozeniem
N,P,K.

Przebudowy istniejacych rowéw melioracyjnych

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Poznanski Zwigzek
Spoétek Wodnych projektuje sie przebudowe kolidujgcego z drogg odcinka
rowu W-C-1-1 oraz budowli komunikacyjnych na rowie W-C-1.

Row W-C-1

W ramach przebudowy ul. Poznanhskiej, przewiduje sie konserwacje i
umocnienie koryta rowu W-C-1 oraz wymiane dwoch przepustow.
Konserwacja polega¢ bedzie na odmuleniu dna rowu warstwg o Sredniej
grubosci 30 cm. Ponadto przewiduje sie umocnienie stopy skarp kiszkag
faszynowg @ 15 cm.
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Roboty te nalezy wykonac¢ na dtugosci 387,30 m od wlotu do przepustu na ul.
Kolejowej do wylotu z przepustu na ul. Platanowej w Dabréwce (od km
0+730,00 do km 1+115,30). Istniejgce koryto rowu na w/w odcinku posiada
nastepujgce parametry:

- szerokos$¢ dna 0,80 — 1,00 m

- nachylenie skarp 1:1 — 1:1,5

- projektowany spadek podtuzny dna 0,5%e.

Ponadto przewiduje sie rozebra¢ przepusty w km 0+970 pod ul. Rézany
Zakatek i w km 1+072 pod ul. Poznanska i w ich miejsce pobudowaé nowe
przepusty o nastepujgcych parametrach technicznych:

Przepust w km 0+964 — 0+976

- srednica 1,00 m

- dtugos¢ 12,00 m

- spadek podtuzny 0,5%

- rzedna dna wlotu 79,11 m npm

- rzedna dna wylotu 79,05 m npm

Przepust wykonac z przyczotkami skarpowymi wg zatgczonego rysunku.
Przepust w km 1+064 — 1+079

- wymiary 1,20 x 1,20 m

- dtugosc 15,00 m

spadek podtuzny 0,5%

rzedna wlotu 79,14 m npm

- rzedna wylotu 79,06 m npm

Przepust wykonywac z prefabrykatéw zelbetowych o wymiarach 1,20 z 1,20 x
1,00 m pofgczonych Zzelbetowg ptyta zespalajgca. Przyczotki wlotowy i
wylotowy wg wariantu 3 ze skrzydetkami podwieszonymi. Przepust realizowacé
zgodnie z katalogiem typowych przepustow drogowych z elementéw
prefabrykowanych Transprojekt Warszawa 2007r.

Ponizej i powyzej obu przepustow dno i skarpy przewiduje sie umocnic
ptytami betonowymi azurowymi na dtugosci 4,00 m powyzej przepustu i 8,00
m ponizej. Na skarpach ptyty przybite kotkami (2 szt. na ptyte) natomiast
umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkow @ 7 — 9 cm dtugosci 1,20 m.

Réw W-C-1-1

W ramach przebudowy ul. Poznanskiej konieczna jest przebudowa koryta
rowu W-C-1-1, prawego doptywu rowu W-C-1. Przebudowa obejmuje odcinek
o dtugosci 300 m w km 0+000 — 0+300.

Poczatkowe 88,00 m od wylotu do rowu W-C-1 trasa koryta rowu W-C-1-1
przebiega pomiedzy ulicg Poznanskg i ulicg dojazdowg do posesji, a odcinek
ten przewidywany jest do konserwacji i umocnienia dna oraz skarp.

Istniejgce koryto posiada nastepujgce parametry:

- szeroko$¢ dna 0,80 m

- nachylenie skarp 1:1 - 1:1,5

- projektowany spadek podtuzny dna 1%o.

W ramach konserwaciji przewiduje sie odmulenie dna warstwg o grubosci 40
cm natomiast w ramach umocnienia projektuje sie umocnienie dna i skarp
ptytami betonowymi azurowymi z przybiciem kotkami (na skarpach; 2 szt. na

piyte)
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6.0.

Dalszy odcinek rowu zostat zajety przez droge i dlatego projektuje sie
zamiane koryta na rurocigg @ 0,80 m na dtugosci 210,70 m.

Rurocigg uktadany bedzie na 20 cm zageszczonej podsypce piaskowej z rur
PEHD 800 mm. Na zatamaniach trasy przewiduje sie studnie kanalizacyjne
prefabrykowane ¢ 1500 mm natomiast na wlocie studnie prefabrykowanag
@ 2000 z osadnikiem i wlotem betonowym wg KPED 01.14.

Wylot rurociggu przewiduje sie typowy, betonowy wg KPED 02.16.

Row W-D

Poniewaz przebudowa ul Poznanskiej praktycznie konczy sie na istniejgcym
przepuscie ¢ 1,00 m na rowie W-D, ktéry nie wymaga wydtuzenia, nie
przewiduje sie jego przebudowy.

Rzeka Wirynka

Poszerzenie ul Poznanskiej powoduje konieczno$¢ wydtuzenia istniejgcego
przepustu g 1,00 m na rzece Wirynce. Projektuje sie wydtuzenie przewodu
przepustu z rur zelbetowych @ 1,00 m, 0 4,00 m w kierunku potnocnym (po
lewej stronie drogi). Przepust zakonczy¢ przyczétkiem zelbetowym w postaci
Sciany oporowej. Alternatywnie mozna wydtuzenie wykona¢ z rur PEHD i
zakonczyc¢ przyczotkiem skarpowym.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy o scianach pionowych nalezy wykonywac¢ mechanicznie za wyjatkiem
odcinkdw przytgczy i miejsc gdzie zachodzi obawa kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Generalnie szerokos¢ wykopdéw DN rury + 0,90 m. Statecznosé
wykopow pod rurociggi sieciowe projektuje sie zabezpieczy¢ poprzez
oszalowanie ich scian wypraskami lub w innej technologii obudowg z
rozporkami. Ziemie z wykopow przewiduje sie wywozi¢, a w to miejsce
przywozi¢ zasypke piaskowo zwirowa.
Zasypke przewoddéw przewiduje sie w dwdch warstwach:
- warstwa bezposrednia wokét rurociggu o wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury (obsypka)
- warstwa wypetniajgca do powierzchni terenu (zasypka)
Zasypke nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach :
- wykonanie warstwy bezposredniej wokot rury z wytgczeniem ztgczy
- po probie szczelnosci ztgczy rur uzupetnienie warstwy bezposredniegj
- zasypka wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbidrkg obudowy wykopu
W  przypadku nawierzchni zagospodarowanych przewiduje sie ich
odtworzenie. Wykopy nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg.
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

Odwodnienie wykopow

Na podstawie przeprowadzonych badan hydrogeologicznych wody gruntowe
utrzymywaty sie stosunkowo wysoko , powyzej rzednej spodu wykopow. Stad
na znacznej czesci tras Kkolektorow deszczowych konieczne bedzie
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odwodnienie. Szczegdlnie trudne warunki gruntowo-wodne mogg wystepowac
na odcinkach gdzie w podtozu wystepujg nawodnione piaski drobne lub
pylaste. Na odcinkach tych stosowa¢ odwodnienie igtofiltrami wzglednie
drenazem w obsypce zwirowej z pompowaniem, a kolektory uktada¢ na
gruboziarnistych podsypkach (gruby zwir, otoczaki). Natomiast odwodnienie w
przypadku wystgpienia opaddéw atmosferycznych, przewidywane jest przy
pomocy bezposredniego pompowania z zamontowanych w wykopie
tymczasowych studni do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Pompowanie
nalezy prowadzi¢ przy pomocy pompy spalinowej, tymczasowymi przewodami
elastycznymi. llos¢ godzin stosowania igtofiltréw wzglednie pompowania
wedtug zapiséw w dzienniku budowy.

Niezaleznie od w/w zaleceh nalezy przestrzega¢ warunkoéw technicznych
uktadania rurociggow z tworzyw sztucznych zatgczonych ponize;j.

OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Warunki techniczne uktadania rur PVC i PEHD

- ukfadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO i CEN

przykrycie rur powinno miesci¢ sie w granicach 1 — 6 m jezeli odbywa sie
jakikolwiek ruch uliczny

- podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max pozostatosci na sicie
0,75 mm o grubosci przynajmniej 100 — 150 mm

- podsypka powinna by¢ wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociggiem, bez
zageszczania, jesli jej grubosc¢ nie przekracza 150 mm

- zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir)

- w zasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokot rury, wielkos¢ kamieni nie
powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna
by¢ wieksza niz 60 mm nawet dla rur o duzych Srednicach

- zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci
100 - 300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm powyzej powierzchni rury

- stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, ale zawsze miesci
sie w przedziale 95 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
standartowych wartosci Proctora, odpowiadajgce im stopnie zageszczenia
niespoistego gruntu mieszczg sie w zakresie 90 — 95 %

- w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np.
zwir rzeczny, wymagania dotyczgce zageszczania sg mniejsze tzn.
wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe

- aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
wskaznika 1,00 — 1,03.

- wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu
(piasek, zwir do wysokoéci 300 mm powyzej powierzchni rury)

str. 17



PRAEBUDOWA / ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2401P DOPIEWO - POXNAN
NA ODCINKU PALEDZIE (przejazd kolejowy) - DABROWKA (S11)

Projekt Wykonawczy— branza sanitarna

- pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zgodnie z
zaleceniami projektu o ile maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza
300 mm

- dopuszczalne ugiecie wzgledne $rednicy rury nie moze przekraczac
bezposrednio po utozeniu nastepujgcych wartosci:
PEM - 9%
PVC - 8%

- dla materiatow spoistych (glina ) metody i sposéb zageszczania powinien
by¢ wybrany na podstawie pomiaroéw geotechnicznych

Przepusty realizowac¢ w okresie gdy rowy melioracyjne nie prowadzg wody lub
kiedy prowadzg jej bardzo mato.

Przepust skrzynkowy wykonywa¢ w oparciu o katalog typowych przepustow
drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa w 2007 r.

Normy i zalecenia materiafowe
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Roboty ziemne realizowac zgodnie z normami:
- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie suchym i w wypadku nadmiernego
nawodnienia gruntu stosowac¢ drenaze i odpompowywanie.
Roboty kanalizacyjne realizowac zgodnie z niniejszymi normami:

- PN-EN-1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-EN-1917 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie,
sterowanie jakoscig.

Wszystkie sieci nalezy realizowac z rur wg ponizszego zestawienia:

Dla projektowanej kanalizacji oraz przykanalikéw w zakresie srednic DN200 —
DN400 wytypowano rury PVC”:

- Klasa S, SDR 34

- sztywnos$¢ obwodowa SN 8,

- rury kielichowe z uszczelka,

- producent i dystrybutor Wavin Metalplast Buk Sp. z o.0.
wzglednie inne rury o parametrach technicznych odpowiadajgcych wyzej
przedstawionym propozycjg (Kaczmarek).

Natomiast rurocigg melioracyjny DN80O oraz przewdd przepustu DN1000
wykonac z rur PECOR OPTIMA:

- sztywnos$¢ obwodowa SN 8,

- rury tgczone opaskami zaciskowymi,

- producent i dystrybutor VIA CON Sp. z 0.0. Rydzyna
wzglednie inne rury o parametrach technicznych odpowiadajgcych wyzej
przedstawionym propozycj3.

Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-
B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu
producenta rur.

Producent i dystrybutor rur dowolny przy zatozeniu, ze zostang utrzymane
w/w parametry.

Uksztattowanie kinety odptywowej w studniach nalezy ustala¢ na budowie, na
podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego.

Wszystkie odpady powstate w trakcie wykonawstwa niniejszej inwestycji
przewiduje sie wywiez¢ na wysypisko Smieci.

Odbiory sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikaciji:
~Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane
przez Ministerstwo i wydane przez COBRTI INSTAL.
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Inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg Inwestor powinien przedtozyé
przy spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja musi uwzgledniac
nieczynne uzbrojenie oraz posiadac¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Odbior techniczny sieci kanalizacyjnych sktada sie z odbioréw czesciowych i
odbioru koncowego w ramach ktérych wykonuje sie:

- kontrole wykonania

- badania przy odbiorze (zgodnie z PN-B-10725)
Czynno$ci te sg zakonczone protokotami odbioru technicznego czesciowego
i koncowego.
(Wykonawca powinien zgtosi¢ przytacze w stanie odkrytym z 5 dniowym
wyprzedzeniem).

W niniejszym projekcie zostaty ujete wszystkie urzgdzenia wodne zgodnie z
pozwoleniem wodno-prawnym WS. 6341.2.147.2016.V z dnia 04.01.2017r.

Wszystkie prace montazowe nalezy realizowaC¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz BHP
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