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1.1. Przedmiot opracowania 
 

Celem opracowania jest podział dokumentacji to jest wydzielenie odcinka do 
km 0+247 z projektu pn.  przebudowy/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P 
Dopiewo- Poznań na odcinku Palędzie ( przejazd kolejowy) – Dąbrówka (S11). 

 
1.2. Inwestor / Zamawiający 
 
Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Zielona 8 
61-851 Poznań 
 
1.1. Jednostka Projektowania 

 
Pracownia ELITON 
ul. Szkolna 23 
62-060 TOMICE  

 
1.3. Lokalizacja inwestycji 
 
Województwo wielkopolskie– powiat poznański, gmina Dopiewo. 

1.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu umożliwiającego realizację zadania 
to jest przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych 
 
1.6.  Podstawa opracowania 
 
1.6.1. Formalne podstawy opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą projektu  a Zamawiającym, 
 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg krajowych” z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 80 
poz.721) jako akt prawny regulujący zasady i warunki przygotowania 
inwestycji w zakresie dróg krajowych, 

 „Ustawa o drogach publicznych” z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi 
zmianami  
(Dz. U. Nr 71 poz. 838 z dn. 29 sierpnia 2000 r.), 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. -tekst jednolity: Dz. U. z 
2010 r. nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 
627  
z dn. 20 czerwca 2001 r.), 

 Ustawa Prawo geologiczne z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z dn. 
1 marca 1994 r.  z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14 maja 
1999r.). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133. 

 
1.6.2. Materiały źródłowe 

 aktualna mapa w skali 1:500, 
 warunki techniczne, 
 polskie normy i katalogi, 
 uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym. 

 
2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 
2.1.  Opis terenu w otoczeniu projektowanej dróg 

Projektowana przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P przebiega w 
terenie o intensywnej zabudowie jednorodzinnej  i osiedli domów 
jednorodzinnych. Przy drodze zlokalizowane są sklepy wielkopowierzchniowe 
takie jak Biedronka i Aurora, kościół. Początek opracowania za przejazdem 
kolejowym Palędzie – konie na włączeniu drogi powiatowej do węzła Dąbrówka w 
ciągu S11-  zachodniej obwodnicy miasta Poznania. 

Istniejąca droga powiatowa posiada jezdnię o szerokości 6,0m, przekrój 
drogowy, odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych. W pasie 
drogowym zlokalizowane są drzewa. Przystanki autobusowe wyznaczone są na 
jezdni poprzez oznakowanie  poziome – jeden przystanek autobusowy przed ulicą 
Parkową posiada zatokę autobusowa. Skrzyżowania z drogami gminnymi– to 
proste skrzyżowanie 3 lub 4 wlotowe. Na odcinku od ulicy Lipowej do ul. Długiej 
po obu stronach drogi znajdują się bezpośrednie zjazdy do posesji.  

 
2.2. Budowa geologiczna podłoża. Warunki wodne 
 
Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni oraz ocena warunków gruntowo-wodnych 
podłoża w poboczu nawierzchni, przeprowadzone w dniach od 18 do 27 listopada 
2015 r. na 30 stanowiskach przy zastosowaniu wiertnic mechanicznych: do 
gruntu oraz rdzeniowej do betonu, pozwalają przedstawić poniższe wnioski i 
zalecenia: 

1. Przewierty przez konstrukcję nawierzchni ulicy, wykonane na 11 
stanowiskach wykazały następujący układ warstw: 

· warstwy bitumiczne  o grubości od  8,0 cm do 42,0 cm, średnio 20,0 
cm; 

· podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 
0/16 mm 0/31,5 mm lub tłucznia 31,5/63 mm (oraz lokalnie 
występującą mieszankę kruszywa łamanego i otoczaków, 0/31,5 mm,  
o wysokości od 5,0 cm do 26,5 cm, średnio 16,6 cm. 

· warstwę z bruku kamiennego  wysokości od 15,0 cm do 20,0 cm, 
średnio 17,0 cm. 

Poniżej konstrukcji nawierzchni, w wierzchniej warstwie podłoża, 
stwierdzono występowanie gruntów niespoistych – piasków drobnych lub 
średnich.  
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2. Podłoże gruntowe rozpoznane w poboczach nawierzchni drogowej, z 
poziomu zbliżonego do niwelety nawierzchni, na 19 stanowiskach 
stanowią:  

· w wierzchniej warstwie, do głębokości przemarzania (tj. 0,8 m):  

- nasypy niebudowlane, złożone z  przekruszonego gruzu budowlanego 
(w tym głównie ceglanego), szkła, żużla, gleby i piasków próchnicznych 
oraz piasków drobnych, żwiru, gliny piaszczystej i namułu, które 
sklasyfikowano jako wątpliwe i wysadzinowe, w stanie od luźnego do 
średnio zagęszczonego; 

- glebę określoną jako materiał bardzo wysadzinowy, w stanie luźnym; 

- grunty próchniczne – piaski próchniczne i piaski drobne próchniczne  
w stanie średnio zagęszczonym, które pod względem wysadzinowości 
sklasyfikowano jako wątpliwe; 

- grunty niespoiste – piaski drobne, lokalnie ze żwirem, w stanie 
średnio zagęszczonym, które są niewysadzinowe; 

- grunty spoiste – gliny piaszczyste, lokalnie przewarstwiona piaskami 
drobnymi, bardzo wysadzinowe, w stanie od zwartego do 
twardoplastycznego (IL <= 0,15), 

· poniżej głębokości przemarzania występują:  

- dolne warstwy w/w nasypów niebudowlanych  

- grunty organiczne – torfy lub namuły ,bardzo wysadzinowe;  

- grunty próchniczne – piaski próchniczne i drobne próchniczne, 
sklasyfikowane jako wątpliwe, w stanie średnio zagęszczonym; 

- grunty niespoiste (pospółki z wytrąceniami węglanu wapnia CaCO3, 
piaski grube, drobne, lokalne próchnicznie, ze żwirem lub piaskami 
pylastymi, a także pylaste, w stanie od średnio zagęszczonego do 
zagęszczonego, niewysadzinowe lub wątpliwe;  

- grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste lokalnie z 
wytrąceniami węglanu wapnia CaCO3, oraz piaski gliniaste i pyły, w 
stanie od zwartego do plastycznego (IL <=0,4), bardzo wysadzinowe. 

Wodę gruntową w postaci sączeń oraz swobodnego zwierciadła 
stwierdzono we wszystkich otworach, za wyjątkiem nr 7, na 
głębokości od 0,8 m do 2,1 m poniżej poziomu wiercenia. Warunki 
wodne oceniono jako złe (nr 2), dobre (nr 7) oraz przeciętne 
(pozostałe stanowiska). Należy zwrócić uwagę, iż powyższe badania 
prowadzono w okresie niskiego poziomu wód gruntowych, przy czym 
zwraca się uwagę, że w zależności od pory roku oraz intensywności 
opadów atmosferycznych istnieje możliwość wahania poziomu zwierciadła 
wód gruntowych w przedziale co najmniej ± 0,50m. 

Grupę nośności podłoża oceniono jako G2, G3 
 
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – I-sza. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
3.1. Informacje ogólne 
 
3.1.1. Podstawowy zakres inwestycji 
 
Podstawowy zakres inwestycji – przebudowa/rozbudowa drogi obejmuje: 
 

 rozbudowę skrzyżowań  
o w km 0+127,60  z istniejącą drogą wewnętrzną ( 

projektowana droga gminną )   ul. Malinową na 
skrzyżowanie skanalizowane typu rondo  

 budowa chodników, 
 budowa ścieżki rowerowej   
 odwodnienie drogi , 
 poszerzenie jezdni wg potrzeb i wzmocnienie istniejącej konstrukcji 

nawierzchni jezdni . 
 
 
3.1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Na etapie przygotowania projektu zastały zabezpieczone interesy osób trzecich w 
zakresie: 

o zapewnienie dojazdów do działek; Zapewniam, że dla wydzielonych działek 
prywatnych wzdłuż drogi nie istnieją techniczne lub topograficzne 
przeszkody do wykonano ( budowy) zjazdów w przyszłości 

 
3.1.3. Zajęcie terenu 
 
Teren przeznaczony do wykupu został określony na planach sytuacyjnych. 
Zostały wykonane projekty podziału dla działek potrzebnych pod inwestycję. 
 
4. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 
 
4.1. Podstawowe parametry techniczne  
 
Parametry techniczne  

Podstawowy zakres inwestycji – przebudowa/rozbudowa drogi obejmuje: 
 

 rozbudowę skrzyżowań  
o w km 0+127,60  z istniejącą drogą wewnętrzną ( 

projektowana droga gminną )   ul. Malinową na 
skrzyżowanie skanalizowane typu rondo  

 budowa chodników, 
 budowa ścieżki  
 odwodnienie drogi , 
 poszerzenie jezdni wg potrzeb i wzmocnienie istniejącej konstrukcji 

nawierzchni jezdni . 
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Bezpieczne przejścia dla pieszych tzw. „azyle” zaprojektowano w km 
0+197. Najmniejsza szerokość tzw. ”azylu”- 2,0 m , a szerokość przejść  
dla pieszych 4,0 m. 

 
4.2. Konstrukcja nawierzchni  

 
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni  
 

a) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni –ruch KR-3 
 

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  
Grubość 

[cm] Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 4 SMA 0/11 

2. 
Warstwa wiążąco- 

wyrównawcza  
średnio 7 cm , min. 6 cm   

7 beton asfaltowy – AC 16 W 35/50 

Razem konstrukcja naw. 
 

 
 

b) poszerzenie drogi powiatowej  –ruch KR-3 
 

Lp. Warstwy konstrukcji 
nawierzchni  

Grubość 
[cm] 

Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 4  SMA 0/11 

2. Warstwa wiążąca   6 beton asfaltowy – AC 16 W 35/50 

3. 
Podbudowa z betonu 

asfaltowego 
8 beton asfaltowy – AC 16 P 35/50 

4. Warstwa podbudowy 20 
mieszanka niezwiązana -  

kruszywo 0-31,5 

5. Warstwa odcinająca  25 
mieszanka związana cementem C  

3/4 
Razem konstrukcja nawierzchni 63  

 
c) dla chodników  

 

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  
Grubość 

[cm] Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 8+3  kostka brukowa betonowa ułożona 
na podsypce cementowo-piaskowej 

2. Warstwa podbudowy 15 mieszanka związana cementem C  
3/4 

Razem konstrukcja nawierzchni 21  
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d) dla ścieżki rowerowej 

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  
Grubość 

[cm] 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 4 beton asfaltowy – AC 8 S 50/70 

2. Warstwa podbudowy 10 
mieszanka niezwiązana -  

kruszywo 0-31,5 

5. Warstwa odcinająca  15 
mieszanka związana cementem C  

3/4 
Razem konstrukcja naw. 29  

 
e)  Konstrukcja pierścienia ronda: 

 kostka kamienna granitowa o wysokości 18 cm, 
 zaprawa cementowo-piaskowa (1:4) grubości  7 cm, 
 podbudowa  z betonu cementowego C16/20 o grubości średnio 22 cm, 
 warstwa odcinająca grubości 25 cm - mieszanka związana cementem C 

3/4. 
 

Pierścień ronda ograniczony krawężnikiem granitowym 20x30 cm ułożonym na 
płask na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  grubości 5 cm od strony jezdni i 
betonowym 20x30 wystającym 12 cm nad nawierzchnię pierścienia, ułożonym na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości  5 cm i ławie z oporem z mieszanki 
związanej cementem C 12/15 od strony wyspy. 
 
g)  Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

 kostka brukowa betonowa grafitowa  grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm, 

 warstwa podbudowy grubości 20 cm - mieszanka związana cementem C 
3/4. 

 
Zjazdy ograniczono obrzeżem betonowym 30x8 cm ułożonym na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C 
12/15. 
 
Spadki poprzeczne jezdni – zgodnie z planem sytuacyjnym min. 2,0%. 
 

4.3. Odwodnienie.   
 
Spadkami podłużnymi i poprzecznymi woda opadowa odprowadzona zostanie 
projektowanej kanalizacji deszczowej i istniejących rowów. Projekt odwodnienia  
stanowi odrębne opracowanie. 

 
4.4. Urządzenia obce 
 

Projektowana przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej  wymaga budowy 
oświetlenia, kanalizacji deszczowej i oraz usunięcia kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie projekty branżowe stanowią odrębne 
opracowania. 
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Budowa oświetlenia   
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem: 

 demontaż istniejących opraw oświetlenia drogowego kolidujących z 
projektowaną inwestycją 

 montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego 
 montaż linii kablowych nn 0,4 kV zasilających słupy z oprawami  
 montaż uziemienia linii kablowych oświetleniowych nn 0,4 kV. 
 zabudowę szafki starowania oświetlenia ulicznego 

W obrębie projektowanej przebudowy/rozbudowy drogi zaprojektowano 
oświetlenie drogowe w oparciu o warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej ENEA Operator wydane przez Rejon Dystrybucji w 
Opalenicy nr 26749/2016/OD5/ZR10 z dnia 04.08.2016 
Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 
z o.o. znak 26749/2016/OD5/ZR10  z dnia 30.09.2016 
Warunki techniczne dla usunięcia kolizji oświetlenia drogowego w miejscowości 
Dąbrówka gm. Dopiewo wydane przez ENEA Oświetlenie OP/R5/667/2016 
OP/R5/wtp/106/2016 z dnia 25.10.2016. Ustalenia z Inwestorem. 
 

Usunięcie kolizji  energetycznych  
Projekt obejmuje usunięcia następujących kolizji: 

 linii kablowych SN 15kV 
Przebudowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xYAKY 1x120 relacji stacja 
transformatorowa nr 1136 a stacja transformatorowa nr 1166 na działkach 1/41 i 
1/354 polegać będzie na ułożeniu nowego odcinka po niekolidującej trasie na 
działkach 1/41, 740/40, 1/354 kabla SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25. 
Przebudowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xYAKY 1x120 relacji stacja  
W obrębie projektowanej budowy zaprojektowano usunięcie kolizji energetycznej 
w oparciu o Warunki techniczne usunięcia kolizji OD5/RD5/ZM/164/2016 wydane 
przez ENEA Operator RD Opalenica 20.08.2016r 
 

Odwodnienie  
Przewiduje się odwodnić powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne, 
kierujące spływ wód opadowych do projektowanych wpustów deszczowych i dalej 
siecią kolektorów deszczowych do odbiorników, którymi są rowy melioracyjne W-
C-1. 
Nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC o średnicach 
315 i 400 mm.  

Przykanaliki odprowadzające wody opadowe z wpustów ulicznych projektuje się z 
rur PVC o średnicy 200 mm.  
Wpusty deszczowe typowe, uliczne, żeliwne ze studzienkami ściekowymi o 
średnicy 500 mm z osadnikami piasku. Projekt odwodnienia obejmuje również 
przebudowę istniejących rowów przydrożnych i melioracyjnych . 

 
Przebudowa gazu 

Projektuje się przebudowę istniejących kolizji sieci gazowej z infrastrukturą 
podziemną i naziemną. Przebudowę należy  wykonać za pomocą rury PE100 SDR 
11 i 17,6. 
Jako osłonowe należy zastosować rury PE100 SDR17,6. 
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Przebudowa sieci teletechnicznej 
 

Przebudowa sieci teletechnicznej różnych operatorów – Orange, WSS, INEA 
obejmuje  

 budowa kanalizacji kablowej      
 zabezpieczenie kabla doziemnego rurą dwudzielną 
 wykonanie przecisków       
 wykonanie dodatkowych przepustów    
 budowa studni kablowych.      

 
Zwraca się uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy 
prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu. 
Wykonawca przy prowadzenia robót w rejonie istniejącego uzbrojenia 
powinien wykonywać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej 
lokalizacji urządzeń podziemnych. 
Właściciele urządzeń muszą być poinformowani o rozpoczęciu robót, a 
prowadzenie robót ziemnych w terenie o dużej ilości istniejącego uzbrojenia 
winno być poprzedzone przekopami próbnymi mającymi na celu sprawdzenie ich 
przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach 
geodezyjnych). 
 
4.5. Zieleń  
 
Wykonano inwentaryzacji zieleni - kolidujące z budową -drzewa zostaną 
usunięte. Krzewy zostaną wykarczowane.  
Poniżej w tabeli zestawiono drzew i krzewy przeznaczone do wycinki 
 

      

Lp. GATUNEK Obwód w cm Średnica 
w cm 

Pow. w 
m² 

Uwagi 

2 JODŁA POSPOLITA ABIES ALBA 3    
3 RÓŻA W ODM. ROSA SSP.   1  
4 ŚWIERK POSPOLITY PICEA ABIES 3    
5 ŚWIERK POSPOLITY PICEA ABIES 36    
6 MAHONIA W ODM. MAHONIA SSP.   1  
7 JAŁOWIEC W ODM. JUNIPERUS SSP.   1  
8 ŚWIERK POSPOLITY PICEA ABIES 38    
9 ORZECH WŁOSKI JUGLANS REGIA  50   
10 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 87    
11 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 72    
12 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 63    
13 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 77    
14 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 78    
15 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 98    
16 FORSYCJA W ODM. FORSYTHIA SSP.   1  
17 MORELA ZWYCZAJNA PRUNUS ARMENIACA 15   
18 BOŻODRZEW GRUCZOŁKOWATY AILANTHUS 

ALTISSIMA 
41    

19 PORZECZKA W ODM. RIBES SSP.   7  
20 ŚLIWA DOMOWA PRUNUS DOMESTICA  15   
21 MORELA ZWYCZAJNA PRUNUS ARMENIACA 20   
22 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 12    
23 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 78    
24 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 85    
25 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 137    
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26 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 29    
27 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 18    
28 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 24    
29 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 26    
30 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 21    
31 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 42    
32 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 15    
33 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 29    
34 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 27    
35 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 17    
36 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 31    
37 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 36    
38 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 23    
39 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 33    
40 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 51    
41 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 52   OBUMIERAJĄCY 
42 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 41    
43 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 94    
44 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 35    
45 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 29,24    
46 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 41    
47 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 23    
48 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 19    
49 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 14    
50 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 24,29,4    
51 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 21    
52 SOSNA POSPOLITA PINUS SILVESTRIS 6*2cm śr.    

 
Na wyspach środkowych ronda zaprojektowano zieleń i tak: 
RONDO  km 0+127,60  

Lp. 
Nazwa botaniczna Wysokość, szerokość, 

obwód (cm) lub 
rozmiar donicy (l) 

Ilość sztuk 
 

nazwa polska  

Drzewa iglaste    

1 
Pinus nigra 

Bryła, 200/250 1 
 

sosna czarna  

Krzewy iglaste  

2 
Pinus mugo var. pumilio 

25-35, C7,5 16 
 

sosna górska odm. pumilio  

3 
Juniperus sabina 'Tamariscifolia‘ 
 
jałowiec sabiński odm. Tamariscifolia 

 20-30, C3 120 
 
 

 
4.6. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 

 
Dla inwestycji uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję 
zmieniająca decyzję środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Wójta 
Gminy Dopiewo. Decyzje są ostateczne i tak decyzja podstawowa na dzień 
21.09.2016 r. i uzupełniająca na dzień 05.06.2017. 
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4.7. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
 
Obszar ( zasięg ) oddziaływania ograniczający zagospodarowanie terenu 
sąsiedniego dla drogi określa ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. z 
późniejszymi zmianami (art.43 ust.1) i tak dla rozbudowywanej/ 
przebudowywanej  drogi powiatowej w terenie zabudowanym – 8 m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni . Zasięg oddziaływania przedstawiono na 
rysunku nr 3 ( 3.1 i 3.2 ). 
 

  Opracowała: 
 
 

Tomice , maj 2018   2017 r. 
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CZEŚĆ RYSUNKOWA  
 

BRANŻA DROGOWA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plan orientacyjny - rys. nr 1 

 Plan sytuacyjny - rys. nr 2 

 Przekroje normalne – rys. nr 3  

 Profil podłużny – rys. nr 4  

 Plan warstwicowy – rys. nr 5 

 Zieleń na rondzie – rys. nr 6 

 Inwentaryzacja zieleni – rys. nr 7  
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CZEŚĆ RYSUNKOWA  
 

BRANŻA SANITARNA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plan sytuacyjny - rys. nr 2.1 

 Profil podłużny kolektora – rys. nr 3.3 i 3.4. 

 Zestawienie połączeń wpustów  - rys. nr 4.2. 

 Profil podłużny odcinka rowu – rys. nr 5.2 

 Wylot kolektora deszczowego – rys. nr6  

 Wylot kolektora – rys. nr 8   

 Załączniki nr 1, 4 i 5  
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CZEŚĆ RYSUNKOWA  
 

BRANŻA ENERGETYCZNA  - USUNIĘCIE KOLIZJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plan sytuacyjny - rys. E-01 

 Schemat usunięcia kolizji  – E-02  
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CZEŚĆ RYSUNKOWA  
 

BRANŻA ENERGETYCZNA  - OŚWIETLENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plan sytuacyjny – rys. E-01 

 Schemat i elewacja szafki oświetlenia drogowego – rys. E-05 i E-06 
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CZEŚĆ RYSUNKOWA  
 

BRANŻA GAZOWA – USUNIECIE KOLIZJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plan zagospodarowania terenu - rys. nr 2.1 

 Profile podłużne gazociągi – rys. nr 3  

 Przekrój wykopu i zasypki- rys. nr 4  

 Montaż rury ochronnej  – rys. nr 5  

 Zabezpieczenie kabli  – rys. nr 6 

 Schemat technologicznych połączeń – rys. nr 7 
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CZEŚĆ RYSUNKOWA  
 

BRANŻA TELETECHNICZNA  - USUNIĘCIE KOLIZJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plan sytuacyjny - rys. nr 2 

 Schematy – rys. nr 9, 10, 11,14 

 


