Dopiewo, dnia 28 wrzesnia 2016 r.
RPPi0OS.6220.5.2016

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
353), a takze zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. | pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora
Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu w imieniu ktérego wystepuje Pelnomocnik Pani
Elzbieta Zbytniewska

ustalam

Brak potrzeby przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej
nr 2401P, planowanego do realizacji na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych:

Gmina Dopiewo, obreb Paledzie: 131, 19/18, 136/1, 21, 136/2,

Gmina Dopiewo, obreb Dabréwka: 1/36, 1/35, 36, 37/2, 37/3, 1/41, 1/37, 740/40, 778/1,
1/354, 784/1, 1/352, 3/2, 5/182, 745/4, 5/110, 5/39, 5/38, 5/36, 745/2, 41/12, 5/235, 42/6,
42/5, 718, 42/3, 49, 5/220, 5/221, 51/3, 5/13, 5/207, 5/203, 90/5, 5/202, 6/80, 6/63, 66, 51/5,
730, 16, 67, 58/4, 9/1, 17, 18/1, 19, 75/4, 69, 75/2, 238, 232, 18/5, 20, 51/6, 51/1, 719/6,
734/1, 728/1, 728/2

Integralng czescig decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia
UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 1. Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu w imieniu
ktérego wystepuje Pelnomocnik Pani Elzbieta Zbytniewska wystapil z wnioskiem o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P, planowanego do realizacji na terenie dzialek' o
numerach ewidencyjnych:

Gmina Dopiewo, obreb Paledzie: 131, 19/18, 136/1, 21, 136/2,

Gmina Dopiewo, obreb Dabréwka: 1/36, 1/35, 36, 37/2, 37/3, 1/41, 1/37, 740/40, 778/1,
1/354, 784/1, 1/352, 3/2, 5/182, 745/4, 5/110, 5/39, 5/38, 5/36, 745/2, 41/12, 5/235, 42/6,
42/5, 718, 42/3, 49, 5/220, 5/221, 51/3, 5/13, 5/207, 5/203, 90/5, 5/202, 6/80, 6/63, 66, 51/5,
730, 16, 67, 58/4, 9/1, 17, 18/1, 19, 75/4, 69, 75/2, 238, 232, 18/5, 20, 51/6, 51/1, 719/6,
734/1, 728/1, 728/2.

Ze wzgledu na braki formalne Wojt Gminy Dopiewo wezwal pelnomocnika do ich
uzupelnienia. Stosowne uzupelnienia wplynely do tutejszego urzedu w dniu 19.05.2016 1.

Ponadto pelnomocnik inwestora pismem z dnia 27.05.2016 zwrdcit sie do tutejszego
organu o zmiang wniosku, a konkretnie o wykreslenie dziatki o nr ewid. 136/3 obreb Paledzie,
Gmina Dopiewo.

Wéjt Gminy Dopiewo zwazyl co nastgpuje:



Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (dalej ustawy 00§), uzyskanie decyzji o $rodowiskowych jest wymagane m. in.
dla przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko, dla ktoérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§, organem wiasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Wéijt, Burmistrz lub
Prezydent miasta.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy oos, w przypadku przedsiewziecia, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 4, wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego obszarze wiasciwosci
znajduje sig najwigksza cze$¢ terenu, na ktérym ma byé realizowane to przedsiewziecie, w
porozumieniu z zainteresowanymi woéjtami, burmistrzami, prezydentami miast. Biorac pod
uwage zaistnialg powyzej sytuacje Wojt Gminy Dopiewo wystapil do Wéjta Gminy Tarnowo
Podgérne o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowiazujgcego na terenie czgsci dziatek wymienionych we wniosku.

Poniewaz w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 353) stosuje si¢ przepis art.49 kodeksu postepowania
administracyjnego.

Zgodnie z art. 84 ustawy 008, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na S$rodowisko dla przedmiotowego postgpowania. Jednocze$nie
obligatoryjnym zatacznikiem do ww. decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w dniu 30.05.2016r. Wéjt Gminy
Dopiewo obwieszczeniem, zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie, zjednoczesnym pouczeniem o mozliwo$ci zapoznania sie z aktami sprawy
oraz wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji w kazdym stadium postepowania
administracyjnego. ‘

W powszechnie dostgpnym wykazie danych o $rodowisku zamieszczono informacije o
zlozeniu wniosku w przedmiotowej sprawie, podajac powyzsze do wiadomosci na
prowadzonej przez Gming stronie internetowe;.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 112 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku (Dz. U. z 2016 1., poz. 353) Wjt Gminy Dopiewo
pismem z dnia 1 czerwca 2015 1. wystapil do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora



Sanitarnego w Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o
wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na Srodowisko i okre$lenia zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia.

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w swojej opinii z dnia 21.06.2016 r., nr
DN-NS.9012.845.2016 (wplynglo do urzedu 27.06.2016 r.) stwierdzil, iz dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem o nr WOO-
1V.4240.931.2016.BZ.3 z dnia 23.08.2016 r. (data wplywu do tut. Urzedu 25.08.2016 r.)
wydal opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko.

Biorgec pod uwagg uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r.), dalej ustawy 00§,
przeanalizowano: skalg 1 charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania
oraz odwracalno§¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobdéw naturalnych, emisje i
ucigzliwosci zwiazane z eksploatacja przedsiewziecia oraz jego usytuowanie wzgledem
obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rolin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow
Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na rozbudowe skrzyzowan w km
0+127,60; km 0+257,76; km 0+479,46; km 0+669,64; km 0+810,32; km 1+038,32; km
1+303,32; km 1+303,76; km 1+477,55, budowe chodnikow, budowe $ciezki rowerowe;j,
budowe zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi, poszerzenie jezdni oraz
wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni. Inwestycja realizowana bedzie po
§ladzie drogi powiatowej nr 2140P Dopiewo - Poznan, na odcinku Paledzie (przejazd
kolejowy) - Dabréwka (S11) o dlugosci 1 689 m. Ponadto, Inwestor zaplanowal tgcznik do
istniejacego ronda zrealizowanego w ramach zachodniej obwodnicy Poznania, o dlugosci
140,30 m. Wobec powyzszego calkowita dlugos¢ na ktorej realizowane bedzie planowane
przedsigwzigcie wynosi¢ bedzie okolo 1 829,30 m. W przedlozonej dokumentacji Inwestor
wskazal jednoznacznie, iz planowane przedsigwziecie nie bedzie realizowane na terenach
zamknietych. Przedmiotowa droga posiada klase techniczng Z, kategorie ruchu KR3 oraz
predkos¢ projektowa S0 km/h. Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsiewziecia (dalej
k.i.p.) szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 3,0 m. Szeroko$¢ ciggdw pieszych wynosi¢ bedzie 1,5 m
lub 2,0 m, w zalezno$ci od tego czy chodniki oddzielone zostang od jezdni pasem zieleni.
Ciag rowerowy zaprojektowano na odcinku od skrzyzowania ul. Komornickiej i ul. Lipowej
do wlaczenia w istniejace rondo przy ul. Diugiej. Szerokosé $ciezki rowerowej wynosié
bedzie 2,5 m. Nawierzchnia jezdni obejmowaé bedzie nastgpujace warstwy konstrukcyjne:
warstwe odcinajacg (mieszanka zwigzana cementem), warstwe podbudowy (mieszanka
niezwigzana - kruszywo), podbudowe z betonu asfaltowego, warstwe wiazacq z betonu
asfaltowego oraz warstwe $cieralng z SMA 0/8. Dla ciqggéw pieszych i ciggu rowerowego
Inwestor zaplanowal warstwe podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem oraz warstwg
cieralng z kostki brukowej betonowej, ktora ulozona zostanie na podsypce cementowo-
piaskowej. Analiza k.i.p. wykazala, Ze celem realizacji planowanego przedsigwzigcia jest
poprawa komfortu 1 ptynnosci jazdy oraz zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu
drogowego.



Na  ctapie realizacji planowanego przedsigwziecia Inwestor przewiduje
zapotrzebowanie na wodg do celow technologicznych oraz socjalno-bytowych. Woda pitna
dla pracownikow dostarczana bedzie na plac budowy w opakowaniach handlowych
(butelkach Iub baniakach). Woda do celéw technologicznych wykorzystywana bedzie do
zraszania obrgezy w walcach oraz wytwarzania mieszanek cementowych. Woda dostarczana
bedzie beczkowozami lub pobierana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej oraz hydrantéw.
W k.ip. Inwestor wskazal, ze eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie wigzata
sig z zapotrzebowaniem na wode. Tymczasowe zaplecze socjalne budowy wyposazone
zostanie w przeno$ne sanitariaty objete serwisem uprawnionego podmiotu zewngtrznego.
Zgodnie z trescig ki.p. czynnoSci zwiazane z zapotrzebowaniem na wode do celdw
technologicznych nie bgdg stanowié Zrodta powstawania §ciekéw. Woda ze zraszania obreczy
walcow w calosci odparuje, natomiast woda zuzywana do wytwarzania mieszanek
bitumicznych zostanie w calosci wykorzystana w procesie wigzania betonu. Na podstawie
informacji zawartych w k.i.p. ustalono, Ze wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego
przedsigwzigeia odprowadzane beda za pomoca nadanych spadkéw podiuznych i
poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wyjatek stanowié bedzie koficowy
odcinek drogi (od km 1+664) z ktérego wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg za
pomocg rowow trawiastych. Zgodnie z trescig k.i.p. na terenie inwestycji nie bedg
wykonywane naprawy sprzetu oraz pojazdéw obstugujacych plac budowy. Zrédlem
powstawania odpadéw na etapie realizacji przedsigwzigcia beda prace porzadkowe i prace
budowlane, uzytkowanie sprzetu budowlanego oraz funkcjonowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikow. Inwestor przewiduje, ze na placu budowy powstawaé beda opady
niebezpieczne (zanieczyszczona odziez ochronna) oraz inne niz niebezpieczne, w tym typowe
odpady budowlane oraz zmieszane odpady komunalne. Z treéci k.i.p. wynika, ze odpady
niebezpieczne gromadzone beda specjalnych pojemnikach ustawionych pod zadaszeniem, a
nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom zewnetrznym. Pozostale odpady
separowane beda w kontenerach lub pojemnikach w sposéb zabezpieczajacy je przed
dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Po uzyskaniu odpowiedniej masy transportowej
odpady przekazywane beda do dalszego zagospodarowania. Masy ziemne, gruz oraz asfalt
bedg w miarg mozliwosci wykorzystywane na terenie inwestycji. Na etapie eksploataciji
przedsigwzigcia powstawac beda odpady zwigzane z uzytkowaniem drogi oraz konserwacjq i
czyszezeniem infrastruktury drogowej. Odpady te nie beda magazynowane na terenie
przedsigwzigcia. Biorac pod uwage powyzsze, w tym planowane rozwigzania techniczne i
organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej i gospodarki odpadami na etapie
realizacji inwestycji, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanego przedsigwziecia
na $rodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Z tresci k.i.p. wynika, ze teren planowanego przedsigwziecia zlokalizowany jest poza
obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zleganiu wod podziemnych oraz
obszarami objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd. Wobec powyzszego,
uwzgledniajac rodzaj przedsigwzigeia, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i d ustawy
oos stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowalo negatywnego
wplywu na wyzej wymienione obszary. Odcinek drogi objety zamierzeniem inwestycyjnym
przecina rzekg¢ Wirynke oraz réw W-C-1. Zgodnie z treScia k.i.p. realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ z ingerencja w istniejace stosunki wodne. Wedtug
charakterystyki Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja
znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie PLGW650062, dla ktdrej ocena stanu ilociowego i
stanu chemicznego jest dobra, natomiast oceng ryzyka okreslono jako niezagrozona
nieosiggnigciem celéow $rodowiskowych. Ponadto, przedsiewziecie bedzie realizowane na



obszarze Jednolitej Czesci Wod Powierzechniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017185729 -
Wirynka, o statusie naturalna czg¢$¢é wdd i ocenie ryzyka okre$lonej jako zagrozona
nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych. Biorge pod uwage rodzaj przedsigwzigcia oraz
planowane rozwiazania techniczne i technologiczne nie przewiduje si¢ jego negatywnego
oddzialywania na JCWP i JCWPd. W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja
inwestycji nie bedzie miata negatywnego wplywu na osiggnigcie celéw $srodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzala si¢ z oddzialywaniem na
klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Na etapie realizacji planowanego
przedsiewziecia mozliwa jest krotkotrwala i odwracalna emisja hatasu, ktorej Zrodlem bedzie
praca urzadzen i pojazdow obslugujacych budowe. Zgodnie z trescig k.i.p. Inwestor planuje
ograniczy¢ wszelkie prace wykonawcze wylacznie do pory dnia, tj. od 6:00 do 22:00. Analiza
tresci k.i.p. oraz powszechnie dostgpnych opracowan kartograficznych, wykazata, ze najblizej
polozone tereny podlegajace ochronie akustycznej, zlokalizowane sg w bezpoSrednim
sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia - wzdluz pasa drogowego objetego zamierzeniem
inwestycyjnym. Sg to gléwnie tereny o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
i mieszkaniowo-ustugowej. W przedlozonej k.i.p. zawarto prognozg¢ natgZenia ruchu
pojazddéw w roku 2027. Zgodnie z przedstawiona prognoza natgzenie ruchu pojazdéw na
przedmiotowej drodze, w okolo 10- letniej perspektywie obejmowaé bedzie: 3 175 poj./dobg
(poczatek opracowania - ul. Kolejowa), 806 poj./dobe (ul. Kolejowa), 1 478 poj./dobg (ul.
Malinowa), 5 172 poj./dobe (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Kasztanowej), 1 524 poj./dobg
(ul. Kasztanowa), 6 441 poj./dobe (od ul. Kasztanowej do zjazdu w kierunku Zakrzewa), 1
910 poj./dobe (zjazd w kierunku Zakrzewa) oraz 7 994 poj./dobg (zjazd w kierunku Zakrzewa
- koniec opracowania). Zgodnie z trescig k.i.p. natgzenie ruchu pojazdéow w porze nocy
stanowi 5% dobowego strumienia ruchu pojazdow.

W  kip. Inwestor przedstawil wyniki analizy oddzialywania planowanego
przedsiewzigeia na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Analiza okreslila zasiggi
ponadnormatywnego oddzialywania halasu oraz poziomy hatasu w 22 punktach
pomiarowych, ktore odpowiadaja zabudowie polozonej najblizej wzgledem pasa drogowego.
Z przedlozonej analizy akustycznej wynika, iz mimo zastosowania cichej nawierzchni (SMA
0/8), redukujacej hatas o okoto 3 dB, w roku 2027 prognozuje si¢ mozliwo$¢ zaistnienia
przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu w trzech punktach pomiarowych - P4, P6 i P7.
Wielko$¢ prognozowanych przekroczen wynoszg 0,2 dB w porze dnia (punkty P4 i P6) oraz
0,3 dB w porze nocy (punkt P7) i mieszczgq si¢ w granicach bledu pomiarowego. W
pozostalych punktach pomiarowych przyjetych do analizy nie stwierdzono przekroczen
dopuszczalnych poziomow hatasu w porze dnia i nocy. Pomimo wykazanych w analizie
akustycznej niewielkich przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w trzech punktach
pomiarowych, nalezy stwierdzi¢, iz w wyniku realizacji inwestycji nastapi zmniejszenie
emisji halasu oraz polepszenic warunkow akustycznych na terenach graniczacych z
inwestycja, w szczegdlnosei na terenach podlegajacych ochronie akustycznej okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), w poréwnaniu do stanu
istniejacego. Warstwa $cieralna nawierzchni na catej dlugosci drogi wykonana zostanie z
mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8, powszechnie uwazanej za nawierzchni¢ cicha.
Wiasciwo$cei nawierzechni, w tym trwatos$é, odpornosé na deformacje i zuzycie pod ruchem,
przyczynig si¢ do ograniczenia emisji halasu pochodzacego z ruchu drogowego.

W k.i.p. Inwestor przeanalizowal rowniez mozliwos¢ skumulowanego oddzialywania



przedmiotowego przedsiewzigcia z istniejacq linig kolejowa. Odnoszac si¢ do zapisow art. 63
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos, prognozuje si¢ mozliwo$é kumulowania oddziatywania
planowanego przedsigwziecia z linig kolejowa, w szczegbdlnosci w zakresic emisji hatasu do
Srodowiska w porze nocy, w miejscu lokalizacji zabudowy polozonej najblizej skrzyzowania
drogi z linig (punkt pomiarowy P22). W k.i.p. wskazano, ze w porze nocy klimat akustyczny
w rejonie przejazdu kolejowego ksztattowany jest przede wszystkim przez tabor poruszajacy
si¢ po istniejacej linii kolejowej, stanowigcy dominujace zrddlo emisji hatasu do érodowiska.
Biorac pod uwagg powyzsze nalezy zatem stwierdzi¢, iz okresowe kumulowanie sie
oddziatywan planowanego przedsiewziecia oraz linii kolejowej jest nieuniknione i wynika z
istniejacych juz warunkéw akustycznych w miejscu skrzyzowania drogi z trasq kolejowa.
Nalezy réwniez zaznaczyé, iz ruch pociagdw w rozpatrywanym miejscu ma charakter
pojedynczych zdarzen akustycznych, charakteryzujacych sie ograniczonym Czasowo
oddzialywaniem w zakresie emisji halasu do $rodowiska. Wobec powyzszego takze
skumulowane oddzialywanie tych przedsigwzie¢ bedzie miato krotkotrwaly i okresowy
charakter zwigzany z jednoczesnym przejazdem pociagu i ruchem pojazdéw na drodze.
Ponadto, odcinek drogi objety zamierzeniem inwestycyjnym przecina linie kolejowg, wobec
Czego na czas przejazdu pociagu pojazdy poruszajace sie po drodze beda zobowigzane do
zatrzymania si¢. Chwilowe wstrzymanie ruchu pojazdéw na czas przejazdu taboru
kolejowego takze przyczyni si¢ do ograniczenia oddziatywania w zakresie emisji hatasu do
srodowiska.

Uwzgledniajac powyzsze analizy Inwestor, w piSmie z 23 czerwca 2016 r. zobowiazal
si¢ do wykonania pomiaréw poziomdéw halasu po realizacji inwestycji. W przypadku
wystapienia przekroczei dopuszezalnych pozioméw hatasu Inwestor podejmie $rodki majace
na celu dotrzymanie akustycznych standardéw jakosci srodowiska.

Biorge pod uwagg art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 00§ stwierdzono, ze ze wzgledu na
rodzaj i charakter przedsiewziccia nie przewiduje si¢ jego znaczacego wplywu na stan jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania na etapie realizacji i eksploatacji. Realizacja inwestycji
bedzie wiazala sie z ograniczong czasowo i niezorganizowana emisja substancji do powietrza.
Emisja ta bedzie wynikiem uzytkowania maszyn budowlanych, wykonywaniem prac
ziemnych oraz poruszaniem si¢ pojazddw obstugujacych budowg. Na etapie eksploatacji
przedsigwzigeia glownym Zrédiem emisji substancji do powietrza bedg procesy spalania w
silnikach pojazdoéw poruszajacych sie po przedmiotowej drodze. Z uwagi na rodzaj i skale
planowanego przedsiewzigcia nalezy stwierdzi¢, ze nie wplynie ono znaczaco na zmiany
klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne i
technologiczne, w tym konstrukcja planowanej nawierzchni oraz zapewnienie swobodnego
odptywu wéd opadowych i roztopowych ograniczg rowniez wrazliwo$é przedsiewziecia na
postepujace zmiany klimatu, w tym ulewne i nawalne deszcze. W odniesieniu do art. 63 ust, 1
pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ stwierdzono, ze cksploatacja przedsigwziecia nie bedzie wigzad sie z
nadmiernym wykorzystaniem zasobdw naturalnych. W zwigzku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1
lit. e ustawy oo$ dotyczacych ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy stwierdzi¢, ze
planowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanalizowano zasieg, wielko$é i
zozonoé¢  oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwose i
odwracalno$¢ oraz ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwziecia nie pociagnie za sobg
zagrozen dla $rodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie
oddzialywac na srodowisko.



Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§, na podstawie przedstawionych
materialow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2z 2015 1. poz. 1651, z pézn. zm.). Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sg: obszar
majacy znaczenie dla Wspolnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010 i obszar specjalnej
ochrony ptakéw Ostoja Rogalinska PLB300017, oddalone o 6,2 km od przedsigwzigcia.
Przedmiotowe przedsigwzigcie slokalizowane zostanie w istniejacym pasie drogowym oraz
na gruntach bezposrednio przyleglych. W k.i.p. Inwestor wskazal, ze realizacja inwestycji
moze wiazaé sig z wycinka kliku drzew lub krzewéw. W przypadku prowadzenia wycinki w
okresie legowym ptakéw Inwestor —wstrzyma przeprowadzenie wycinki do czasu
wyprowadzenia 1egow lub wystapi do wilasciwego organu O odpowiednie odstgpstwo
(niszczenie siedliska, niszczenie lub przenoszenie osobnikow tego gatunku itp.). Uzyskanie
takiego odstgpstwa jest mozliwe, jednakze po spetnieniu warunkéw okre§lonych w art. 56 ust.
4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z p6zn. zm.).

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, w
wiekszoéci w istniejacym juz pasie drogowym oraz niewielkq skale wycinki drzew lub
krzewdw, nie przewiduje sig znaczacego negatywnego oddzialywania przedsigwzigeia na
érodowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz oraz na roznorodnoéé biologiczng, rozumiang
jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepuj acych gatunkow, w szczegolnosel gatunkow
chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedliska. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie
takze na obszary chronione, a W szczegolnosei na siedliska przyrodnicze, gatunki ro$lin i
zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralnoéci obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami.
Ponadto, przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
krajobraz i funkcjg ekosystemu.

Wojt Gminy Dopiewo po zapoznaniu sig z materialem dowodowym — Kkartg
informacyjna przedsigwzigcia, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu i Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz zapisami
obowigzujacych na terenie inwestycji miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
- analizujac wielko$¢ i stopien stozonoéci oddzialywania, a takze rodzaj 1 skale inwestycji
stwierdzil, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w
zwiazku z czym postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016 1. odstapil od nalozenia obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego, Wojt Gminy Dopiewo obwieszczeniem  z dnia 29 lipca 2016 r.,
zawiadomil strony postgpowania o mozliwosci zapoznania sig 1 wypowiedzenia co do
materialow zgromadzonych w przedmiotowym postepowaniu, w tym z opinia wydang przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony drodowiska w Poznaniu i opinig Pafstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. W toku postgpowania zadna ze stron
postepowania nie wniosta uwag i wnioskow. Zuwagi na odstapienie od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko postgpowanie W
przedmiotowej sprawie nie wymagalo zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa.

Reasumujac powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.



POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353) decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ww. ustawy. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed uptywem 6 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Ziozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktoéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od
organu, ktéry wydal decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, Ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz, ze aktualne sa warunki realizacji
przedsigwzigcia zawarte w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia na podstawie informacji na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji
warunkdéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353).

3. Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zalgcznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.
Otrzymuia:

I Elzbieta Zbytniewska — pelnomocnik inwestora

2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 kpa

3. aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
(DN-NS-9012.845.2016) .

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
(WOO0-1V.4240.931.2016.BZ.3)




Charakterystyka przedsi¢wzigcia: zalacznik do decyzji Wéjta Gminy Dopiewo
z dnia 28 wrzes$nia 2016 r. RPPiOS.6220.5.2016

Planowane przedsi¢wzigcie polegac bedzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P,

planowanego do realizacji na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych:

Gmina Dopiewo, obreb Paledzie: 131, 19/18, 136/1, 21, 136/2,

Gmina Dopiewo, obrgb Dabrowka: 1/36, 1/35, 36, 37/2, 37/3, 1/41, 1/37, 740/40, 778/1,
1/354, 784/1, 1/352, 3/2, 5/182, 745/4, 5/110, 5/39, 5/38, 5/36, 745/2, 41/12, 5/235, 42/6,
42/5, 718, 42/3, 49, 5/220, 5/221, 51/3, 5/13, 5/207, 5/203, 90/5, 5/202, 6/80, 6/63, 66, 51/5,
730, 16, 67, 58/4, 9/1, 17, 18/1, 19, 75/4, 69, 75/2, 238, 232, 18/5, 20, 51/6, 51/1, 719/6,
734/1, 728/1, 728/2.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywadé na $rodowisko (Dz.U. 2016, poz. 71), zalicza sie do przedsiewzied
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na rozbudowe skrzyzowan w km
0+127,60; km 0+257,76; km 0+479,46; km 0+669,64; km 0+810,32; km 1+038,32; km
1+303,32; km 1+303,76; km 1+477,55, budowe chodnikow, budowe S$ciezki rowerowe;j,
budowe =zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi, poszerzenie jezdni oraz
wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni. Inwestycja realizowana bedzie po
sladzie drogi powiatowej nr 2140P Dopiewo - Poznan, na odcinku Paledzie (przejazd
kolejowy) - Dabrowka (S11) o dlugosci 1 689 m. Ponadto, Inwestor zaplanowat 1gcznik do
istniejagcego ronda zrealizowanego w ramach zachodniej obwodnicy Poznania, o dlugosci
140,30 m. Wobec powyzszego catkowita dlugos¢ na ktorej realizowane bedzie planowane
przedsiewzigcie wynosi¢ bedzie okoto 1 829,30 m. W przedlozonej dokumentacji Inwestor
wskazatl jednoznacznie, iz planowane przedsiewzigcie nie bedzie realizowane na terenach
zamknietych. Przedmiotowa droga posiada klase techniczng Z, kategori¢ ruchu KR3 oraz
“predkosé projektows 50 km/h. Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsiewziecia (dale;
k.i.p.) szerokos¢ pasa ruchu wynosi 3,0 m. Szerokos¢ ciggdw pieszych wynosié bedzie 1,5 m
Iub 2,0 m, w zalezno$ci od tego czy chodniki oddzielone zostang od jezdni pasem zieleni.
Ciag rowerowy zaprojektowano na odcinku od skrzyZzowania ul. Komornickiej i ul. Lipowe;j
do wiaczenia w istniejgce rondo przy ul. Dlugiej. Szerokosé $ciezki rowerowej wynosic¢
bedzie 2,5 m. Nawierzchnia jezdni obejmowacé bedzie nastepujace warstwy konstrukcyjne:
warstwe odcinajgcg (mieszanka zwigzana cementem), warstwe podbudowy (mieszanka
niezwigzana - kruszywo), podbudowe z betonu asfaltowego, warstwe wiazacq z betonu
asfaltowego oraz warstwe Scieralng z SMA 0/8. Dla ciagéw pieszych i ciggu rowerowego
Inwestor zaplanowal warstwe podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem oraz warstwe
Scieralng z kostki brukowej betonowej, ktéra ulozona zostanie na podsypce cementowo-
piaskowej. Analiza k.i.p. wykazala, Ze celem realizacji planowanego przedsigwzigcia jest
poprawa komfortu i plynnosci jazdy oraz zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego..

Biorac pod uwage rodzaj przedmiotowego przedsigwzigcia oraz szacowane natezenie
ruchu pojazdow, w odniesieniu do zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko, nie przewiduje si¢ znaczacego kumulowania
oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzigciami o tym samym charakterze.

Realizacja przedsigwzigeia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska i nie bedzie
transgranicznie oddzialtywac na §rodowisko.



Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, w
wiekszo§ci w istniejacym juz pasie drogowym oraz niewielka skalg wycinki drzew lub
krzewdw, nie przewiduje sig znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwzigeia na
rodowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz oraz na rdznorodno$¢ biologiczng, rozumiang
jako liczebnosé¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegolnoscei gatunkow
chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedliska. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie
takze na obszary chronione, a w szczegolno$ci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i
zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralno§ci obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami.
Ponadto, przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
krajobraz i funkcj¢ ekosystemu.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony $rodowiska, jesli zostang
spelnione  warunki okreslone w niniejszej charakterystyce przedsigwzigcia, karcie
informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej uzupelnieniach.
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