Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych D-05.03.17

D.05.03.17 REMONT CZASTKOWYNAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH

1. WSTEP

.1. Przedmiot ST

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznan na
odcinku Paledzie (przejazd Kolejowy) -Dabréwka (S11), od km 0+000
do km 0 +247 (rondo - ul. Malinowa ).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego
nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegéw technicznych,
wykonywanych na biezaco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen
nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi
obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powiekszania sie
powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogdélnym
pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym
pojeciem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegdw w asortymentach robot utrzymaniowych
podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na
gtebokos¢ nie wiekszg niz grubos$¢ warstwy Scieralnej.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréow - mieszanka
drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z
modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych
warstw Scieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w
szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.
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1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych
remontow nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte
do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci
uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz

uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i
wbudowywanymi ,,na gorgco”.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane
na goraco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do
gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek
nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3
do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach
nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie Ilub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wiasciwosciach  fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.
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2.4. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane
szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czgastkowym
nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od S$redniego nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe
klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do
naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami thacymi, o mocy co najmniej 10
kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie
zblizonych do prostokatéow),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m?® powietrza na minute, przy
ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi
dyskami z drutdow stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw
stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych
peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami,
np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-
asfaltowych,

- walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z
pochtaniaczami  zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych.
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3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich
skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy
spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu.
Do wiekszosci robot remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z
recznie prowadzong lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi
rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej
ilosci (I/m?).

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-
bitumicznych ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Przy typowym dla remontéow czgstkowych zakresie robdt
dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych
przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i
listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzyc¢
lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowac¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac
goracq mieszanke mineralno-asfaltowa w pojemnikach izolowanych
cieplnie.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢
transportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. Transport innych materiatow

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z
zaleceniami producentdéw tych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdot podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich

powstania nalezy ustali¢ sposdb naprawy, korzystajac np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju Ilub
obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo
starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi)
krawedzi uszkodzenia na gltebokos$¢ umozliwiajgcq wyrdéwnanie jego
dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu
powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z
luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Uzupeinianie ubytkow zaprawy na powierzchni warstwy
$cieralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi do
wypetnienia

Mieszanki do wypetniania porow, sktadajac sie z
drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze
srodkiem adhezyjnym, mogg wnikaé¢ w czyste pory w warstwie Scieralnej
i nieco rozpuszcza¢ (zmiekczaé) asfalt w powierzchniowej warstwie
nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne potgczenie mieszanki z
podtozem.

Mieszanki nalezy stosowac przy suchej pogodzie i temperaturze
powietrza powyzej 5°C. Podtoze musi mie¢ oczyszczone pory i by¢ suche.

Mieszanke nanosi sie bardzo cienkg warstwg (od 0,8 do 1,3
kg/m?) i bardzo energicznie $ciaga sie ja listwami. Bezwzglednie nalezy
unika¢ wypetniania wybojow tg mieszanka, gdyz w tych miejscach
proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo dtugo i
powodowat obnizenie stabilnosci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy
rownomiernie posypac jg czystym piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub
grysem od 2 do 4 mm w iloéci od 3 do 5 kg/m?. Po tym zabiegu mozna
oddac¢ nawierzchnie do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac
aprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane wyniki badan
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ je
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania
mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany remont uszkodzonego
miejsca,

- skfad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego”,

- iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,

- rownos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

RAznice miedzy naprawiong  powierzchnia a sgsiadujgcymi

powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drdg o predkosci

ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60

km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po
zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejacej
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad
krawedZz otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe
wypetniajaca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno”
(o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek,
ktére sa mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy
wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni
o01do2mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawionej
powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jesli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi,
oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie wody),
- spryskanie dna i bokdw emulsjg asfaltowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wywoz odpadow,
- transport materiatéw i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
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- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-
11112:1996

2. PN-S-
96025:2000

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.
Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.



