Poznanski Zwigzek Spolek Wodnych
ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28

Poznan, dnia 27.04.2016r

Pracownia ELITON
ul. Szkolna 23
Tomice, 62-060 Steszew

Dotyezy. przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo Poznaii na odcinku Paledzie (przejazd
kolejowy) — Dabrowka (S-11). gmina Dopiewo. powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Poznanski Zwigzek Spotek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2016 r. dotyczgce wydania
warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z w/w odcinaka drogi DP 2401P
oraz skanalizowanie czesci rowu W-C-1-1 uprzejmie informuje:

I. Na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z przebudowy/rozbudowy drogi DP 2401P oraz zamiany
rowu otwartego W-C-1-1 na kolektor deszczowy oraz na przebudowe przepustow na rowach jest wymagane
pozwolenie wodno prawne.

2. Inwestor zgodnie z Art.171.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 (Prawo Wodne Dz.U. z | kwietnia 2015r poz. 469)
zobowigzany jest do ponoszenia $wiadczen na rzecz Gminnej Spélki Wodnej Dopiewo na konserwacje
eksploatacje i utrzymanie urzadzen melioracyjnych bedacych odbiornikami dla w/w wéd. W my§l w/w artykutu
zobowigzuje si¢ inwestora réwniez do ponoszenia $wiadczen na ewentualng, niezbedna rozbudowe i przebudowe
w/w urzadzen melioracyjnych wynikajacych z ich ograniczonych mozliwosci hydraulicznych przy
zwigkszajgcych sig w nich przeplywach spowodowanych realizacjg pozwolenia wodno-prawnego, o ktore
winien wystapi¢ inwestor.

3. Przed wystapieniem o pozwolenie wodno-prawne inwestor winien przedlozy¢ do uzgodnienia szczegdtowy
operat wodno-prawny na przedmiotowy zrzut wod deszczowych , przebudowe przepustéw oraz skanalizowanie
rowu,

4. Charakter zlewni rowu W-D i W-C-1 zmienia si¢. Z roku na rok przybywa terenow utwardzonych co
powoduje zwickszony przeplyw sekundowy wod w rowie oraz z powodu zlego stanu technicznego przepustdéw
pod droga powmtowq nr 2401P proponujemy, aby przepusty na rowie W-D i W-C-1 przelozyé na wickszg
$rednice minimum #1200mm ( typ skrzynkowy).

5. Szczegblowy projekt przebudowy przepustu na rowie W-D i W-C-1 na rowie W-D w km 0+100 W-C-1 w km
[-+120 nalezy uzgodni¢ z PZSW.

6. Z powodu zbyt duzego nachylenia skarp o ich osuwaniu si¢, w celu zagwarantowania bezpieczenstwa drogi
PZSW sugeruje ujecie rowu W-C-1-1 na odcinku wzdluz ul. Poznanskiej w km rowu 0+000-0+300 w kolektor
(typu drenokolektor) o $rednicy gwarantujacej swobodne przejecie wod aktualnych i docelowych
przeplywajgeych przez réw.

Ze wstegpnej oceny $rednica rurociggu nie powinna by¢é mniejsza @1000mm.

Dokladng Srednice rurociggu nalezy okre$lic w operacie wodno prawnym po wykonaniu wyliczen
dotyczgcych maksymalnych przeplywédw w rowie.




