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ZAŁĄCZNIK NR 1 
wykaz działek na których zostanie zrealizowane 

przedmiotowa inwestycja 
 

 

Przebudowa / Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań na 

odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka (S11) 

 

 

Gmina Dopiewo   

obręb Palędzie 

131,  136/1,  136/2 

 

Gmina Dopiewo  

obręb Dąbrówka 

36,  1/35,  1/376,  1/37,  1/41,  740/40,  37/2,   37/5,  1/354,  778/1,  39,  5/110,  

745/4,  5/39,  5/36,   5/235,  41/12,  42/3,  718,  42/6,  42/5,  5/221,  49,  5/13,  

5/207,  50/1,  5/203,  5/202,  6/80,  6/63,  8,  90/5,  51/5,  66,  730,  16,  58/4,  67,  

9/1,  17,  18/1,  75/4,  69,  19,  238,  232,  18/5,  75/2,  51/6,  20,  719/6,  734/1,  

728/1,  728/2 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2401P DOPIEWO – POZNAŃ  
NA ODCINKU PALĘDZIE (PRZEJAZD KOLEJOWY) - DĄBRÓWKA (S11). 

 

PRACOWNIA ELITON                                                                                                                   3  
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA  

 

PROJEKTY  WYKONAWCZY (PW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Spis zawartości (PW) 

 
 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ                          TOM  I 

 
 PROJEKTY BRANŻA SANITARNA  

ODWODNIENIE                                                    TOM II 
KOLIZJE – GAZ                                                    TOM III 

 
 PROJEKT BRANŻY ENERGETYCZNEJ 

KOLIZJE                                                              TOM  IV 
OŚWIETLENIE                                                      TOM  V 

 
 PROJEKT BRANŻY TELETECHNICZNEJ     

KOLIZJE                                                               TOM  VI   

 
 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA                           TOM  VII   

 
 KOSZTORYS INWESTORSKI                                  TOM  VIII 
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Zawartość projektu wykonawczego 

 „Branża Drogowa”  

 

 Strona tytułowa – ogólna 

 Zawartość opracowania (PW) 

 Zawartość projektu wykonawczego „Branża Drogowa” 

Część opisowa - Opis techniczny 

Przedmiar robót 

Tabele robót ziemnych 

Część rysunkowa – Rysunki 
Plan orientacyjny - rys. nr 1 

Plan sytuacyjny skala 1:500 - rys. nr 2.1 i 2.4 
Przekroje normalne skala 1:50 – rys. 3 
Profil podłużny skala 1:50 /1:500 - rys. nr 4.1 do 4.3 
Przekroje poprzeczne skala 1:100 /1000 – rys. nr 5 
Plansza zbiorcza sieci skala:500- rys. nr 6.1 i 6.4 
Plan warstwicowy skala 1:250 – rys. nr 7  
Plan sytuacyjny-zieleń na rondach skala 1:250– rys. nr 8 
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OPIS  TECHNICZNY 

 
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka 
(S11). 

 
1.2. Inwestor /  Zamawiający 

 
Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Zielona 8 
61-851 Poznań 
 

 
1.3. Jednostka Projektowania 

 
Pracownia ELITON 
ul. Szkolna 23 

62-060 TOMICE 
 

1.4. Lokalizacja inwestycji 
 
Województwo wielkopolskie– Gmina Dopiewo, miejscowość - Dąbrówka. 

 

1.5. Cel opracowania 

 Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy drogi 

powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) - 
Dąbrówka (S11) . 
 

 
1.6.  Podstawa opracowania 

 
1.6.1. Formalne podstawy opracowania 

 
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym dokumentację projektową 

Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu  a Wykonawcą Pracownia ELITON  

Elżbieta Zbytniewska  w Tomicach. 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami, 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133. 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 
 
 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw , Dz.U. Nr 154 poz. 958 

 
1.6.2. Materiały źródłowe 

 

 aktualna mapa  
 warunki techniczne, 

 polskie normy i katalogi, 
 uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym. 

 
 

1.7.  Informacje o mapie 

 
Mapa została zaktualizowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i 

Kartograficznej w Poznaniu przez firmę Usługi Geodezyjne TDegeo s.c. - 
uprawniony geodeta Dariusza Szumigałę i Tomasza Chrzana– potwierdzona przez 
Starostę Poznańskiego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i 

Kartograficznej w Poznaniu . 
 

 
1.8.  Budowa geologiczna podłoża. Warunki wodne  
 

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni oraz ocena warunków gruntowo-
wodnych podłoża w poboczu nawierzchni, przeprowadzone w dniach od 18 do 27 

listopada 2015 r. na 30 stanowiskach przy zastosowaniu wiertnic mechanicznych: 
do gruntu oraz rdzeniowej do betonu, pozwalają przedstawić poniższe wnioski i 
zalecenia: 

1. Przewierty przez konstrukcję nawierzchni ulicy, wykonane na 11 

stanowiskach wykazały następujący układ warstw: 

· warstwy bitumiczne  o grubości od  8,0 cm do 42,0 cm, średnio 20,0 cm; 

· podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 
0/16 mm 0/31,5 mm lub tłucznia 31,5/63 mm (oraz lokalnie występującą 

mieszankę kruszywa łamanego i otoczaków, 0/31,5 mm,  o wysokości od 
5,0 cm do 26,5 cm, średnio 16,6 cm. 

· warstwę z bruku kamiennego  wysokości od 15,0 cm do 20,0 cm, średnio 

17,0 cm. 

Poniżej konstrukcji nawierzchni, w wierzchniej warstwie podłoża, stwierdzono 
występowanie gruntów niespoistych – piasków drobnych lub średnich.  

2. Podłoże gruntowe rozpoznane w poboczach nawierzchni drogowej, z poziomu 

zbliżonego do niwelety nawierzchni, na 19 stanowiskach stanowią:  

· w wierzchniej warstwie, do głębokości przemarzania (tj. 0,8 m):  

- nasypy niebudowlane, złożone z  przekruszonego gruzu budowlanego (w 
tym głównie ceglanego), szkła, żużla, gleby i piasków próchnicznych oraz 

piasków drobnych, żwiru, gliny piaszczystej i namułu, które 
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sklasyfikowano jako wątpliwe i wysadzinowe, w stanie od luźnego do 
średnio zagęszczonego; 

- glebę określoną jako materiał bardzo wysadzinowy, w stanie luźnym; 

- grunty próchniczne – piaski próchniczne i piaski drobne próchniczne  w 

stanie średnio zagęszczonym, które pod względem wysadzinowości 
sklasyfikowano jako wątpliwe; 

- grunty niespoiste – piaski drobne, lokalnie ze żwirem, w stanie średnio 

zagęszczonym, które są niewysadzinowe; 

- grunty spoiste – gliny piaszczyste, lokalnie przewarstwiona piaskami 
drobnymi, bardzo wysadzinowe, w stanie od zwartego do 

twardoplastycznego (IL <= 0,15), 

· poniżej głębokości przemarzania występują:  

- dolne warstwy w/w nasypów niebudowlanych  

- grunty organiczne – torfy lub namuły ,bardzo wysadzinowe;  

- grunty próchniczne – piaski próchniczne i drobne próchniczne, 
sklasyfikowane jako wątpliwe, w stanie średnio zagęszczonym; 

- grunty niespoiste (pospółki z wytrąceniami węglanu wapnia CaCO3, 

piaski grube, drobne, lokalne próchnicznie, ze żwirem lub piaskami 
pylastymi, a także pylaste, w stanie od średnio zagęszczonego do 

zagęszczonego, niewysadzinowe lub wątpliwe;  

- grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste lokalnie z wytrąceniami 
węglanu wapnia CaCO3, oraz piaski gliniaste i pyły, w stanie od zwartego 
do plastycznego (IL <=0,4), bardzo wysadzinowe. 

Wodę gruntową w postaci sączeń oraz swobodnego zwierciadła 

stwierdzono we wszystkich otworach, za wyjątkiem nr 7, na 
głębokości od 0,8 m do 2,1 m poniżej poziomu wiercenia. Warunki 

wodne oceniono jako złe (nr 2), dobre (nr 7) oraz przeciętne (pozostałe 
stanowiska). Należy zwrócić uwagę, iż powyższe badania prowadzono w 

okresie niskiego poziomu wód gruntowych, przy czym zwraca się uwagę, że 
w zależności od pory roku oraz intensywności opadów atmosferycznych 
istnieje możliwość wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych w 

przedziale co najmniej ± 0,50m. 

Grupę nośności podłoża oceniono jako G2, G3.  

 
1.9. Istniejące zagospodarowanie terenu  

 

Projektowana przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P przebiega w 
terenie o intensywnej zabudowie jednorodzinnej  i osiedli domów jednorodzinnych. 

Przy drodze zlokalizowane są sklepy wielkopowierzchniowe takie jak Biedronka i 
Aurora, kościół. Początek opracowania za przejazdem kolejowym Palędzie – konie 
na włączeniu drogi powiatowej do węzła Dąbrówka w ciągu S11-  zachodniej 

obwodnicy miasta Poznania. 

Istniejąca droga powiatowa posiada jezdnię o szerokości 6,0m, przekrój drogowy, 
odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych. W pasie drogowym 
zlokalizowane są drzewa. Przystanki autobusowe wyznaczone są na jezdni poprzez 

oznakowanie  poziome – jeden przystanek autobusowy przed ulicą Parkową posiada 
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zatokę autobusowa. Skrzyżowania z drogami gminnymi– to proste skrzyżowanie 3 
lub 4 wlotowe. Na odcinku od ulicy Lipowej do ul. Długiej po obu stronach drogi 

znajdują się bezpośrednie zjazdy do posesji.  

 

1.10.  Podstawowy zakres inwestycji 

 
Podstawowy zakres inwestycji – przebudowa/rozbudowa drogi obejmuje: 

 
 przebudowa /rozbudowę skrzyżowań  

o w km 0+127,60  z istniejącą drogą wewnętrzną ( projektowana 

droga gminną )   ul. Malinową na skrzyżowanie skanalizowane 
typu rondo  

o w km 0+257,76 – skrzyżowanie z droga gminną  ul. Dębową 
o w km 0+479,46 – skrzyżowanie z drogą gminną  ul. Kasztanową 

( SL )  i wjazd na osiedle  ( SP )- skrzyżowania skanalizowane z 
wydzielonymi pasami dla pojazdów skręcających w lewo ( tzw. 
„kieszenie” ) 

o w km 0+669,64 – skrzyżowanie z drogą gminną  ul. Kolejową -
skrzyżowanie skanalizowane z wydzielonym pasem ruchu dla 

pojazdów skręcających w lewo 
o  w km 0+810,32 – skrzyżowanie z drogą gminną  ul. Książęcą  - 

skanalizowane zespolone ze zjazdem na osiedle  czyli 

skrzyżowanie o  przesuniętych wlotach z wydzielonymi pasami 
ruchu dla pojazdów skręcających w lewo ( tzw. „kieszenie” ) 

o w km 1+038,32 – skrzyżowanie z drogami gminnymi – ul. 
Lipowa i Komornicką – skrzyżowanie skanalizowane typu rondo, 

o w km 1+303,76 skrzyżowanie z drogą gminną ul. Parkową ”- 

proste czterowylotowe 
o w km 1+477,55 – skrzyżowanie z droga powiatową nr 2417P 

Lusowo-Dąbrówka, skrzyżowanie skanalizowane typu rondo 
 

 budowa chodników, 

 budowa ścieżki rowerowej  po stronie lewej na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Lipową- Komornicką do włączenia w istniejący układ zrealizowanego ronda w 

ramach ZOP  w ciągu ul. Długiej ,  

 budowa zatok autobusowych, 

 odwodnienie drogi , 

 poszerzenie jezdni wg potrzeb i wzmocnienie istniejącej konstrukcji 

nawierzchni jezdni,  

 zagospodarowanie wysp środkowych rond – zieleń na rondach. 
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2. Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej 

 
2.1. Stan projektowany 
 

Parametry techniczne  

 Droga powiatowa nr  2401 P 

 kategoria drogi – droga powiatowa jednio jezdniowa  
 klasa techniczna –  Z, 

 najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy  czy drogi 
jednojezdniowej – wg §7.1 i §8.1 ( Dz.U. z 1999 r.  Nr 43 poz. 430 z 

późn. zm..) nie powinna być mniejsza  20 m , jednak wg $7.2 i $6 – 
pozostawiamy istniejąca szerokość pasa drogowego mniejsza od 20 m 

 kategoria ruchu -  KR3 ( wg prognozy ruchu ) 
 prędkość projektowa  teren zabudowany –VP = 50 km/h, 
 szerokość pasa ruchu – 3,0 m,  

 komunikacja zbiorowa – zatoki autobusowe  wydzielone 
 

Podstawowe parametry techniczne skrzyżowania skanalizowanych z 
wydzielonymi pasami ruchu dla pojazdów skręcających w lewo 
 

 prędkość projektowa – Vp=50km/h, 
 największe załamanie krawędzi jezdni przy prędkości projektowej równej 

miarodajnej 50 km/h wynosi 1:10  
 klin wyspy wyznaczonej oznakowaniem poziomym – 15 m 
 najmniejsza długość odcinka zmiany pasa ruchu stanowiąca tzw 

„kieszeń” – 15 m, 
 

Podstawowe parametry techniczne skrzyżowania typu rondo: 

 rondo czterowlotowe lub trójwlotowe,, 

 prędkość projektowa – Vp=50km/h, 
 średnica zewnętrzna ronda – 30 m lub 32 m, 

 średnica wewnętrzna ronda – 18 m lub 20 m 
 szerokość jezdni ronda – 6,00 m, 
 szerokość pierścienia – 2,0 m 

 

Chodniki 

 zaprojektowano tak układ ciągów pieszych aby umożliwić dojście pieszym 
do zatok autobusowych i posesji czy osiedli mieszkaniowych 

 szerokość–2,0m ( chodnik przylega bezpośrednio do jezdni ) , lub 1,5 m  
( chodnik oddzielony od jezdni - pasem zieleni, ścieżka rowerowa)  

 
Ścieżkę rowerową zaprojektowano na odcinku od skrzyżowania z ul. Komornicka 
–Lipowa do włączenia w istniejący układ – rondo przy ul. Długiej - DP nr 2417P 

(Lusowo Dąbrówka ). Ścieżkę rowerową dwukierunkową zaprojektowano o 
szerokości 2,50 m. 
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Bezpieczne przejścia dla pieszych tzw. „azyle” zlokalizowano na wyspach 
środkowych skrzyżowań skanalizowanych. Najmniejsza szerokość tzw.” azylu”- 2,0 

m a szerokość przejść dla pieszych 4,0 m. 
 
2.2.  Przekroje normalne – rys. 3.0 

 
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni  

 
a) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni –ruch KR-3 

 

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  
Grubość 

[cm] 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 4 SMA 0/11 

2. 

Warstwa wiążąco- 

wyrównawcza  

średnio 7 cm , min. 6 cm   

7 beton asfaltowy – AC 16 W 35/50 

Razem konstrukcja naw. 
 

 

 

b) poszerzenie drogi powiatowej  –ruch KR-3 
 

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  
Grubość 

[cm] 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 4  SMA 0/11 

2. Warstwa wiążąca   6 beton asfaltowy – AC 16 W 35/50 

3. 
Podbudowa z betonu 

asfaltowego 
8 beton asfaltowy – AC 16 P 35/50 

4. Warstwa podbudowy 20 
mieszanka niezwiązana -  

kruszywo 0-31,5 

5. Warstwa odcinająca  25 
mieszanka związana cementem C  

3/4 

Razem konstrukcja nawierzchni 63  

 
c) nawierzchnia zatok autobusowych 

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  
Grubość 

[cm] 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 4  SMA 0/11 

2. Warstwa wiążąca   8 beton asfaltowy – AC 16 W 35/50 

3. 
Podbudowa z betonu 

asfaltowego 
10 beton asfaltowy – AC 16 P 35/50 

4. Warstwa podbudowy 20 
mieszanka niezwiązana -  

kruszywo 0-31,5 

5. Warstwa odcinająca  25 
mieszanka związana cementem C  

3/4 

Razem konstrukcja nawierzchni 67  
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d)  dla chodników  

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  

Grubość 

[cm] 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 8+3  
kostka brukowa betonowa ułożona 
na podsypce cementowo-piaskowej 

2. Warstwa podbudowy 15 
mieszanka związana cementem C  

3/4 

Razem konstrukcja nawierzchni 21  

 

e) dla ścieżki rowerowej 

Lp. 
Warstwy konstrukcji 

nawierzchni  

Grubość 

[cm] 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Warstwa ścieralna 4 beton asfaltowy – AC 8 S 50/70 

2. Warstwa podbudowy 10 
mieszanka niezwiązana -  

kruszywo 0-31,5 

5. Warstwa odcinająca  15 
mieszanka związana cementem C  

3/4 

Razem konstrukcja naw. 29  

 
f)  Konstrukcja pierścienia ronda: 

 kostka kamienna granitowa o wysokości 18 cm, 
 zaprawa cementowo-piaskowa (1:4) grubości  7 cm, 

 podbudowa  z betonu cementowego C16/20 o grubości średnio 22 cm, 
 warstwa odcinająca grubości 25 cm - mieszanka związana cementem C 3/4. 

 

Pierścień ronda ograniczony krawężnikiem granitowym 20x30 cm ułożonym na 
płask na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  grubości 5 cm od strony jezdni i 

betonowym 20x30 wystającym 12 cm nad nawierzchnię pierścienia, ułożonym na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości  5 cm i ławie z oporem z mieszanki 
związanej cementem C 12/15 od strony wyspy. 

 
g) Konstrukcja tzw. „łezki” – wybrukowania w celu zapewnienia przejezdności 

 kostka kamienna granitowa o wysokości 18 cm, 
 zaprawa cementowo-piaskowa (1:4) grubości 7 cm, 
 podbudowa  -  mieszanka związana cementem C 16/20  grubości 27 cm 

 . 
„Łezka” ograniczona krawężnikiem granitowym 20x30 cm i krawężnikiem 

betonowym 20x30 cm . 
 
h)  Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

 kostka brukowa betonowa grafitowa  grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, grubości 3 cm, 

 warstwa podbudowy grubości 20 cm - mieszanka związana cementem C 3/4. 
Zjazdy ograniczono obrzeżem betonowym 30x8 cm ułożonym na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. 
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Przekrój drogowy – pobocza umocnione warstwa mieszanki niezwiązanej 0.31,5 
grubości 15 cm na szerokości 1,0m. 

Spadki poprzeczne jezdni – zgodnie z planem sytuacyjnym min. 2,0%. 
 
2.3. Profil podłużny – rys. nr 4.1 do 4.3. 

 
Na profilach podłużnych naniesiono : 

 rzędne istniejące i projektowane , 
 proste i łuki pionowe i poziome, 
 spadki poprzeczne na łukach poziomych 

 przekroje geotechniczne,  
 lokalizacje skrzyżowań  

 projektowane wpusty ( studzienki ściekowe ). 
Maksymalne pochylenie podłużne  wynosi 0,93%. 

Minimalne jest większe lub równe  od 0,3%. 
 
2.4. Przekroje poprzeczne – rys. nr 5. 

 
Na ich podstawie obliczono ilość robót ziemnych to jest 

- objętość wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy 
- zużycie na miejscu gruntu uzyskanego z ukopu (wykop w pasie drogowym) 
- wykonanie wykopów z przewozem w nasyp, 

- objętość nasypów (zużycie na miejscu plus dokop gruntu z ukopu ) 
- powierzchnie plantowania.  

 

2.5.  Odwodnienie 
Spadkami podłużnymi i poprzecznymi woda opadowa odprowadzona zostanie 

projektowanej  kanalizacji deszczowej. 
Projekt odwodnienia  stanowi odrębne opracowanie. 

 
2.6. Plansza zbiorcza sieci – rys. nr 6.1 i 6.4 
 

Do projektu załączono plansze zbiorcza sieci uzgodnioną w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Poznaniu. 
 
2.7. Zieleń na rondach – rys. nr 8 

 

2.7.1. Zakres opracowania obejmuje : 

 układ kompozycyjny zieleni 

 określenie gatunków i ilości roślin 

 określenie warunków i wymagań dotyczących technik sadzenia 

 określenie warunków i wymagań dotyczących pielęgnacji roślin w pierwszym roku po 

posadzeniu. 

 

Elementy kompozycji wraz z wymiarowaniem przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 

1:250.  

 

2.7.2. Dane o terenie 

Projektowany obszar znajduje się w obrębie drogi DP2401P. 
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2.7.3.Dane szczegółowe 

1. Założenia projektowe 

 

 Zagospodarowanie rond zielenią ( drzewa , krzewy, byliny) 

 Ukształtowanie terenu – pochylenie pierścienia 4% na szerokości 2,0 m wokół 

jezdni  i 10%do 12% do środka ronda – najwyższy punkt wyniesiony 1,0 m 

powyżej krawężnika okalającego pierścień. 

 Rozmieszczenie bylin i miękkich krzewów w obwodowej części ronda 

 

2. Uzasadnienie kompozycji 

 

Podstawowe założenie to stworzenie optycznej bariery dla kierowców czyli 

nasadzenie smukłych drzew a za nimi pasm krzewów a przy samym pierścieniu bylin 

i krzewów . 

 

3. Uzasadnienie doboru gatunków 

 

Objęty projektem teren jest zlokalizowany w obszarze otwartym, narażonym na 

negatywny wpływ warunków atmosferycznych oraz niedogodności związane z 

utrzymaniem dróg ( zasolenie , spaliny ). Gatunki roślin zastosowane w projekcie 

dobrano biorąc pod uwagę wyżej opisane uwarunkowania. Wybrane drzewa , krzewy 

i byliny mają o każdej porze roku zapewnić efektowny wygląd ronda. 

 

2.7.4.Opis techniczny wykonania prac ogrodniczych 

 

1. Ukształtowanie ternu 

 

Teren należy ukształtować zgodnie z projektem drogowym. 

 

2. Nasadzenia 

 

a) Drzewa liściaste i iglaste 

 

Do nasadzeń należy wykorzystać drzewa z uprawy kontenerowej lub z bryłą 

korzeniowa o średnicy pnia 12-14 cm . Nie dopuszcza się stosowania drzew z 

odkrytym systemem korzeniowym. Sadzenie należy przeprowadzić z pełna 

zaprawa dołów. Drzewa należy ustabilizować palikiem drewnianym ( 3 

szt./drzewo+ rygle). Po sadzeniu należy wykonać misy i wyściółkować je kora 

sosnową – warstwa o grubości min. 5 cm . 

 

b) Krzewy 

 

Do nasadzeń należy wykorzystać krzewy z uprawy kontenerowej Sadzenie należy 

przeprowadzić z pełna zaprawa dołów ziemią urodzajną dostosowana do 

wymagań roslin , zakupiona u zewnętrznego dostawcy( jałowce potrzebują ziemię 

lekko kwaśną). Dopuszcza się sadzenie krzewów z odkrytym systemem 

korzeniowym. Krzewy minimum 3 letnie. 

 

3. Pozostałe uwagi 

 

a) Wykończenie brzegów rabat 

 

Poszczególne raboty z danych gatunków krzewów należy oddzielić taśmą z 

tworzywa sztucznego. Taśma powinna mieć grubość ok. 3 mm i wysokość 30 cm, 

barwę szarą. Taśmę należy zagłębić w ziemi tak, aby jej górna krawędź nie 

wystawała poza korę. 
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b) Ściółkowanie 

 

Wszystkie rabaty należy wyściółkować włóknina i korą z drzew iglastych. 

Włókninę należy rozkładać przed sadzeniem roślin i mocować do podłoża 

szpilkami z drutu stalowego. Gęstość osadzenia szpilek minimum 1 szt./m2. Po 

ściółkowaniu włókniną należy posadzić rośliny. Po sadzeniu roślin należy z 

włókniny usunąć nadmiar ziemi. Warstwa kory rozkładana na włókninie powinna 

mieć minimum 5 cm grubości. 

 

4. Pielęgnacja roślin po posadzeniu 

 

Pielęgnacja drzew i krzewów po posadzeniu polega na : 

 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i 

krzewów 

 odchwaszczanie ziemi 

 uzupełnienie ściółki 

 usuwanie odrostów korzeniowych 

 kontrolowanie chorób i szkodników 

 wymianie uschniętych drzew i krzewów 

 wymianie zniszczonych palików i wiązań 

 kształtowanie poprzez cięcia w taki sposób aby nie tracić kształtu i 

rzeczywistego pokroju drzewa 

 utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej 

 przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, 

( cięcie pielęgnacyjne i formujące) 

 leczenie uszkodzeń 

 

2.7.5. Wykaz materiałów  

RONDO  km 0+127,60 – POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO  - 154 M2 

Rośliny: 

Lp. 

Nazwa botaniczna 
Wysokość, 

szerokość, obwód 

(cm) lub rozmiar 

donicy (l) 

Ilość 

sztuk 

 

nazwa polska 

 

 

Drzewa iglaste    7 

1 

Pinus nigra 

Bryła, 200/250 1 

 

sosna czarna 

 

 

Krzewy iglaste  

2 
Pinus mugo var. pumilio 

25-35, C7,5 16 
 

sosna górska odm. pumilio  

3 

Juniperus sabina 'Tamariscifolia‘ 

 

jałowiec sabiński odm. Tamariscifolia 

 20-30, C3 120 

 

 

Inne materiały: 

Nazwa Ilość Powierzchnia [ m2 ] 

Kora 7,7  m3 154 

Azofoska 12 kg   

Ziemia urodzajna na uzupełnienie do 

zaprawiania dołów pod rośliny 
2,2 m3 
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RONDO – km 1+038,32 – POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO  - 154 M2 

Rośliny: 

Lp.  

Nazwa botaniczna Wysokość, 

szerokość, obwód 

(cm) lub rozmiar 

donicy (l) 

Ilość 

sztuk 

 

nazwa polska 

 

Drzewa liściaste  

1 

Acer rubrum ‘Red Sunset‘ 
Pa 200,  12/14, 

C40 
3 

 

klon czerwony odm. “Red Sunset' 

 

 

 

Krzewy liściaste 

 

2 
Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’ 15- 20,  

C1,3 
90 

 

irga Dammera odm. Coral Beauty  

3 
Cotoneaster horizontalis 

40-60,  C3 90 
 

Irga pozioma  

Inne materiały: 

Nazwa Ilość Powierzchnia [ m2 ] 

Kora 7,7  m3 154 

Azofoska 12 kg   

Ziemia urodzajna na uzupełnienie do 

zaprawiania dołów pod rośliny 
2,2 m3 

 

paliki do drzew liściastych (3 

szt./drzewo z reglami poprzecznymi i 

więzadłami)  

9szt. 

 

RONDO – km 1+477,55 – POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO  - 201M2 

Rośliny: 

Lp.  

Nazwa botaniczna 
Wysokość, szerokość, 

obwód (cm) lub rozmiar 

donicy (l) 

Ilość sztuk 

 

nazwa polskA 

 

Krzewy liściaste  

1 
Amelanchier lamarckii 150-180, 3-5 pędów, 

bryła 6 
 

świdosliwa Lamarcka  

2 
Cornus alba ‘Elegantissima’ 

40-60, C3 12 
 

dereń biały odm. Elegantissima  

3 
Spiraea japonica ‚Anthony Waterer‘ 

20-30, C2 100 
 

tawuła japońska odm. Anthony Waterer  

Inne materiały: 

Nazwa Ilość Powierzchnia [ m
2
 ] 

Kora 4 m
3
 100 

Azofoska 17 kg   

Ziemia urodzajna na uzupełnienie do 
zaprawiania dołów pod rośliny 

3 m
3
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OGÓŁEM  

Drzew iglastych      1 szt. 

Drzew liściastych     3 szt. 

Krzewów liściastych     298 szt. 

Krzewów iglastych      136 szt. 

Kora        24,4 m3 

Azofoska      41 kg 

Ziemia urodzajna     7,4 m3 

 
2.8. Plan warstwicowy  

 
Dla projektowanych rond w skali 1:250 opracowano plany warstwicowe . Na ich 

podstawie należy wytyczyć usytuowanie wysokościowe powierzchni rond. 
 
2.9.Kanał technologiczny   

Zgodnie z art.39 ust.6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi ( ZDP w 
Poznaniu ) zamieścił w ustawowym terminie informację o przebudowie dróg oraz 

zawiadomił Prezesa UKE – nie było zainteresowanych podmiotów udostępnieniem 
kanału technologicznego. 

 
2.10.Zjazdy do nieruchomości 
Zapewniam, że dla wydzielonych działek prywatnych wzdłuż drogi nie istnieją 

techniczne lub topograficzne przeszkody do wykonano ( budowy) zjazdów w 
przyszłości. 

 
3.  WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE  
 

Projekty branżowe  - stanowią oddzielne opracowania. 
Zwraca się uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy 

prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu. 
Wykonawca przy prowadzenia robót w rejonie istniejącego uzbrojenia 
powinien wykonywać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej 

lokalizacji urządzeń podziemnych. 
Właściciele urządzeń muszą być poinformowani o rozpoczęciu robót, a prowadzenie 

robót ziemnych w terenie o dużej ilości istniejącego uzbrojenia winno być 
poprzedzone przekopami próbnymi mającymi na celu sprawdzenie ich przebiegu 
(pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach 

geodezyjnych). 
Cały zakres należy wykonać  zgodnie z projektem, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych rodzajów robót 
załączonymi w dokumentacji przetargowej, obowiązującymi normami, sztuką 
inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Opracowała: 

Tomice , czerwiec   2017 r. 
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PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH 

DP 2401P m. Dąbrówka   

Lp. Wyszczególnienie robót i obliczenia 
Jednostka 

miary 
Ilość robót 

1 2 3 4 

0 WYMAGANIA OGÓLNE   

1 Projekt tymczasowej organizacji ruch komplet 1 

2 Koszty zabezpieczenia robót komplet 1 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1 Prace pomiarowe przy przebudowie drogi  

-85+52+40+25+20+55+40+30+140,30+1666,42= 

- inwentaryzacja powykonawcza  

- stabilizacja granic pasa drogowego 

 

km 

komplet 

szt. 

 

2,154 

1 

100 

2 Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem dłużyc, gałęzi i 

karpiny o obwodach - wg inwentaryzacji: 
  

sosny o średnicy 2 cm  

obwód do 20 cm -  

szt. 

szt. 

142 

34 

obwód od 21 cm  do 40 cm-  szt. 45 

obwód od 41 cm  do 60 cm- szt. 37 

obwód od 61 cm  do 80 cm- -  szt. 34 

obwód od 81 cm  do 100 cm- -  szt. 24  

obwód powyżej 101 cm -  szt. 22 

3 Wycinka krzewów z wywozem - wg inwentaryzacji m2 222 

4 Karczowanie pni i wycinka krzewów po wycince drzew w lesie  m2 3 062 

5 Rozbiórka elementów drogi z wywozem gruzu –  

wg zestawienia: 

 

 

 

 

- krawędzi nawierzchni jezdni , jezdni bitumicznej – 2365m2, 

nawierzchni pod kanał deszczowy , studnie i przykanaliki – ( do 

odtworzenia ) 3160 m2  

 na podstawie odwiertów przyjęto – warstwy bitumiczne 
o średniej grubości 20 cm- 5 525 

 warstwa podbudowy z kruszywa gr. 22 cm- 5 525  

 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

 

5 525 

5 525 

- krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem - 870  m 870 

- obrzeży betonowych – 1 240  m 1 240 
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- jezdnia z kostki betonowej na podbudowie – przyjęto grubość 

45 cm – 1 603 m2 wraz z paletowaniem i odwozem na 

odległość do 25 km ( materiał użyteczny)  

 

m2 1 603 

- rozbiórka chodnika i zjazdów z kostki betonowej wraz z 

paletowaniem i odwozem na odległość do 25 km – 1 234  

 

m2 1 234 

- rozbiórka nawierzchni z kruszywa na podbudowie C 3/4  

grubość 30 cm - 284 

 

m2 

 

284 

- rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych – 180  m2 180 

- demontaż sygnalizacji świetlnej – 1 kpl  kpl. 1 

- rozbiórka ogrodzeń z elementów prefabrykowanych -148    

- bariery ochronnej stalowych – 232 m w tym 50 m do 

ponownego ustawienia 

- demontaż reklam – 14 szt. 

- rozbiórka bariery rurowej segmentowej – 64 m 

m 

 

m 

szt. 

m 

148 

 

232 

24 

64 

- przestawienie koszy na śmieci – 2 szt. 

- demontaż słupków przeszkodowych - 13  

- demontaż wiat przystankowych ( do ponownego ustawienia – 

2 kpl.) 

- regulacja wszystkich studni i zaworów w obrębie inwestycji    

szt. 

szt. 

 

szt. 

ryczałt 

2 

13 

 

2 

1 

II. ROBOTY ZIEMNE   

1 Roboty ziemne poprzeczne, wykopy wykonywane koparka 

0,25m3 w gruncie kat. III – IV-wg tabeli robót ziemnych  

227+90 

m3 367 

2 Wykonanie wykopów z przemieszczeniem w nasyp-wg tabeli 

robót ziemnych 
m3 7 

3 Wykonanie wykopów z odwozem na składowisko Wykonawcy - 

wg tabeli robót ziemnych 1366+838 
m3 2 204 

4 Dokop gruntu z transportem i wbudowaniem w nasyp (zakup)- 

wg tabeli robót ziemnych 13 152+438= 
m3 13 590 

3 Formowanie i zagęszczanie nasypów – wg tabeli robót 

ziemnych 
m3 13 964 

4 Plantowanie i humusowanie terenu przyległego ( poza wyspami 

środkowymi rond) – warstwa humusu grubości 10 cm 

 

m2 

 

7 800  

IV. PODBUDOWA   

1 Profilowanie i zagęszczenie koryta pod poszerzenie jezdni, 

zatoki, chodnik, ścieżkę  

 jezdnia poszerzenie i odtworzenie – 11 426 

m2 20 595 
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 zatoki autobusowe – 825 
 zjazdy 241 (przez chodnik)+105( przez ścieżkę 

rowerową)+ 250= 596 
 chodnik - 3924 

 ścieżka rowerowa -1962 
 pierścień ronda – 315 
 łezki- 32 
 wyspy kierunkowe – 340+133( chodnik przez 

wyspy)=473  
 poszerzenie krawędzi jezdni – 266x0,57=152 
 krawężnik (3894-486)x0,40=3408x0,40=1363 

Razem=21 068- 473=20 595 

2 Wykonanie warstwy ulepszonego  podłoże z mieszanki 

związanej cementem z betoniarki   
  

- betonu C3/4 grub. 25 cm  - poszerzenie jezdni, zatoki 

autobusowa, pierścień ronda  

(11 426+825+315+152+1363 )= 

 

 

m2 

 

 

14 081 

- betonu C3/4  

grub. 15 cm   chodnik, ścieżka, łezka   

(3 924+1 962+32)=5918 

grub. 20 cm   zjazdy - 596 

 

m2 

 

m2 

 

5 918 

 

596 

 

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem  

C 16/20  

a) średnia grubość 22 cm – pierścień 
b) grubość 27 cm – łezka   

 

 

m2 

m2 

 

 

315 

32 

3 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z  

kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm  
  

- grub. 20 cm poszerzenie jezdni, zatoki autobusowa , łezka 

 (11426+825+32+266x0,27)=12 355 
m2 12 355 

- grub. 10 cm pod ścieżkę (1 962+105) m2 2 067 

4 Ułożenie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

AC16P 35/50  
  

- grub. 10 cm  zatoki autobusowe m2 825 

- grub. 8 cm  na poszerzeniu i odtworzeniu   

 11426+266x0,15=11 466 
m2 11 466 

5 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni  

12 355+2067= 

 

m2 12 561 

6 Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową 

65% w ilości 0,8 kg/ m 

12355+2067= 

m2 14 422 

7 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w 

ilości 0,5 kg/ m2  
m2 32 423 
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825+11 466+230+19077+825= 

V. NAWIERZCHNIE   

1 

Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej 

grubości od 0 do 3 cm , średnio 2 cm z wywozem urobku na 

odległość 25 km  

10657 x0,02x0,8=170 m3 

Frezowanie wgłębne  istniejącej nawierzchni bitumicznej  

z wywozem urobku na odległość 25 km 

- głębokość  4 cm – wcięcia nawierzchni i remonty – 120 cm 

- głębokość średnio 20 cm , szerokość 22 cm  

236x0,22= 

- głębokość 10 cm szerokość 32 cm  

132x0,32=  

 

 

m2 

 

 

 

m2 

 

m2 

 

m2 

 

 

10 657 

 

 

 

120 

 

52 

 

42 

2 
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grubości 4 cm w 

ilości 3% powierzchni jezdni ( bez odtworzenia )  

 

m2 

 

230 

3 Ułożenie warstwy wiążącej lub wiążąco – wyrównawczej  

nawierzchni z betonu asfaltowego  

o średniej grubości 7 cm ( min. 6 cm )  z AC 16W35/50 

o grubości 8 cm – zatoki autobusowe  

 

 

m2 

m2 

 

 

19 077 

825 

5 Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki SMA 0/8  

grub. 4 cm z posypką granitowa w ilości 2 kg/m2: 

19 077- 473= 

m2 18 604 

6 Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni ścieżki pieszo – 

rowerowej z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 
m2 2 067 

7 Nawierzchnia z kostki granitowej grubości 18 cm na zaprawie 

cementowo-piaskowej gr. 7 cm  

 

m2 347 

8 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na 

podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm na chodniku, 

zjazdach, wyspach  środkowych ( podsypka cementowo-

piaskowa  średnio 9 cm) 

kolor czerwony – wyspy środkowe  

kolor grafitowy zjazdy 

kolor szary - chodnik 

 

 

 

 

m2 

m2 

m2 

 

 

 

 

340 

250 

4 165 

VIII KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA   

1. 
Ułożenie krawężnika kamiennego 20x35 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej  
m 175 

2. Ułożenie krawężnika betonowego 20/30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z mieszanki związanej 

cementem C 12/15 z oporem 
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kolor czerwony na wyspach 

kolor szary 

trapezowy betonowy kolor czerwony  

m 

m 

m 

236 

3 816 

132 

3. 
Ułożenie opornika drogowego 12/25 cm na ławie j z oporem  m 248 

4. Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwu rzędów kostki 

betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej grub. 3 cm  

m 3 307 

5. 
Ułożenie obrzeża betonowego 8/30 cm na ławie z oporem  m 3 894 

VII URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO   

1. 
Ustawienie barierek segmentowych stalowych –U-11 a m 160 

2 
Ustawienie barierek stalowych ochronnych m 72 

3 
Demontaż znaków i tablic  - wg projektu organizacji ruchu szt. 25 

4 
Wykonanie oznakowania pionowego:   

- znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne  szt. 112. 

- tablice – kierunku i miejscowości  

- tabliczki 

szt. 

szt. 

21 

3 

-elementy bezpieczeństwa ruchu – U-5c  

- elementy bezpieczeństwa ruchu – U-3c, U-3d  

- słupki blokujące – U-12c   

szt. 

szt. 

szt. 

34 

6 

4 

4. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 

chemoutwardzalnego 
m2 1 197,49 

VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

1. 
Ustawienie wiaty z materiałów przeźroczystych 6 kpl (w tym 2 

szt. z demontażu)   
kpl.  6 

2 Montaż ogrodzenia z elementów prefabrykowanych  m 130 

3 
Umocnienie poboczy  na szerokości 0,5 m warstwą mieszanki 

niezwiązanej 0/31,5  grubości 15 cm 
m 320 

4 

Zieleń na rondach: 

a) sadzenie drzew iglastych    1 szt. 
b) sadzenie drzew liściastych   3 szt. 
c) sadzenie krzewów liściastych   298 szt. 
d) sadzenie krzewów iglastych    136 szt. 

 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

1 

3 

298 

136 
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OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 

  
DP 2401P 

  

  
POWIERZCHNIA OBJĘTOŚCI 

ZUŻYCIE 

NADMIAR SUMA 

PIKIETAŻ 
WYKOP NASYP WYKOP NASYP 

NA 
MIEJSC. 

OBJĘTOŚCI 
  

m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 

+0,00 0,00 7,70           

+40,00 0,00 7,70 0,00 308,00 0,00 -308,00 -308,00 

+80,00 0,00 14,70 0,00 448,00 0,00 -448,00 -756,00 

+120,00 0,00 14,80 0,00 590,00 0,00 -590,00 -1346,00 

+160,00 0,00 5,00 0,00 396,00 0,00 -396,00 -1742,00 

+200,00 0,00 4,20 0,00 184,00 0,00 -184,00 -1926,00 

+240,00 0,00 3,20 0,00 148,00 0,00 -148,00 -2074,00 

+280,00 0,00 3,20 0,00 128,00 0,00 -128,00 -2202,00 

+320,00 0,00 1,40 0,00 92,00 0,00 -92,00 -2294,00 

+380,00 0,00 16,50 0,00 537,00 0,00 -537,00 -2831,00 

+420,00 0,00 14,00 0,00 610,00 0,00 -610,00 -3441,00 

+460,00 0,00 9,50 0,00 470,00 0,00 -470,00 -3911,00 

+500,00 0,10 4,50 2,00 280,00 2,00 -278,00 -4189,00 

+540,00 0,10 3,50 4,00 160,00 4,00 -156,00 -4345,00 

+600,00 0,10 2,70 6,00 186,00 6,00 -180,00 -4525,00 

+640,00 0,00 3,80 2,00 130,00 2,00 -128,00 -4653,00 

+680,00 0,60 0,40 12,00 84,00 12,00 -72,00 -4725,00 

+720,00 0,70 0,80 26,00 24,00 24,00 2,00 -4723,00 

+760,00 0,00 3,30 14,00 82,00 14,00 -68,00 -4791,00 

+800,00 0,10 6,40 2,00 194,00 2,00 -192,00 -4983,00 

+840,00 0,10 8,70 4,00 302,00 4,00 -298,00 -5281,00 

+880,00 0,10 4,30 4,00 260,00 4,00 -256,00 -5537,00 

+920,00 0,00 3,60 2,00 158,00 2,00 -156,00 -5693,00 

+960,00 0,10 3,80 2,00 148,00 2,00 -146,00 -5839,00 

1+000,00 0,10 5,50 4,00 186,00 4,00 -182,00 -6021,00 

1+040,00 0,00 46,60 2,00 1042,00 2,00 -1040,00 -7061,00 

1+080,00 0,10 13,00 2,00 1192,00 2,00 -1190,00 -8251,00 

1+120,00 0,10 7,20 4,00 404,00 4,00 -400,00 -8651,00 

1+160,00 0,10 4,90 4,00 242,00 4,00 -238,00 -8889,00 

1+200,00 0,10 8,80 4,00 274,00 4,00 -270,00 -9159,00 

1+240,00 0,00 7,40 2,00 324,00 2,00 -322,00 -9481,00 

1+280,00 0,10 9,50 2,00 338,00 2,00 -336,00 -9817,00 

1+320,00 0,10 11,00 4,00 410,00 4,00 -406,00 -10223,00 

1+360,00 0,10 13,30 4,00 486,00 4,00 -482,00 -10705,00 

1+420,00 0,10 19,90 6,00 996,00 6,00 -990,00 -11695,00 

1+460,00 0,10 10,00 4,00 598,00 4,00 -594,00 -12289,00 

1+500,00 0,00 11,60 2,00 432,00 2,00 -430,00 -12719,00 

1+540,00 0,60 3,70 12,00 306,00 12,00 -294,00 -13013,00 

1+600,00 0,80 2,20 42,00 177,00 42,00 -135,00 -13148,00 

1+660,00 2,40 1,30 96,00 105,00 96,00 -9,00 -13157,00 

1+664,00 2,40 1,30 10,00 5,00 5,00 5,00 -13152,00 

      284 13436 277 -13152   
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OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 

  
DP 2401P-WYKOP DO WYWOZU 

  

  
POWIERZCHNIA OBJĘTOŚCI 

ZUŻYCIE 

NADMIAR SUMA 

PIKIETAŻ 
WYKOP NASYP WYKOP NASYP 

NA MIEJSC. OBJĘTOŚCI 
  

m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 

+0,00 6,90 0,00           

+40,00 6,90 0,00 276,00 0,00 0,00 276,00 276,00 

+80,00 11,80 0,00 374,00 0,00 0,00 374,00 650,00 

+120,00 11,30 0,00 462,00 0,00 0,00 462,00 1112,00 

+160,00 6,10 0,00 348,00 0,00 0,00 348,00 1460,00 

+200,00 4,40 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 1670,00 

+240,00 2,60 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 1810,00 

+280,00 2,20 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 1906,00 

+320,00 1,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 1970,00 

+380,00 12,20 0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 2366,00 

+420,00 13,50 0,00 514,00 0,00 0,00 514,00 2880,00 

+460,00 9,80 0,00 466,00 0,00 0,00 466,00 3346,00 

+500,00 4,40 0,00 284,00 0,00 0,00 284,00 3630,00 

+540,00 3,40 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 3786,00 

+600,00 2,50 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 3963,00 

+640,00 4,20 0,00 134,00 0,00 0,00 134,00 4097,00 

+680,00 1,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 4201,00 

+720,00 1,90 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 4259,00 

+760,00 4,50 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 4387,00 

+800,00 7,60 0,00 242,00 0,00 0,00 242,00 4629,00 

+840,00 9,80 0,00 348,00 0,00 0,00 348,00 4977,00 

+880,00 4,80 0,00 292,00 0,00 0,00 292,00 5269,00 

+920,00 3,20 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 5429,00 

+960,00 3,50 0,00 134,00 0,00 0,00 134,00 5563,00 

1+000,00 7,10 0,00 212,00 0,00 0,00 212,00 5775,00 

1+040,00 43,20 0,00 1006,00 0,00 0,00 1006,00 6781,00 

1+080,00 15,80 0,00 1180,00 0,00 0,00 1180,00 7961,00 

1+120,00 8,30 0,00 482,00 0,00 0,00 482,00 8443,00 

1+160,00 6,60 0,00 298,00 0,00 0,00 298,00 8741,00 

1+200,00 11,00 0,00 352,00 0,00 0,00 352,00 9093,00 

1+240,00 8,60 0,00 392,00 0,00 0,00 392,00 9485,00 

1+280,00 11,50 0,00 402,00 0,00 0,00 402,00 9887,00 

1+320,00 12,30 0,00 476,00 0,00 0,00 476,00 10363,00 

1+360,00 15,60 0,00 558,00 0,00 0,00 558,00 10921,00 

1+420,00 18,00 0,00 1008,00 0,00 0,00 1008,00 11929,00 

1+460,00 12,30 0,00 606,00 0,00 0,00 606,00 12535,00 

1+500,00 10,60 0,00 458,00 0,00 0,00 458,00 12993,00 

1+540,00 3,30 0,00 278,00 0,00 0,00 278,00 13271,00 

1+600,00 3,20 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 13466,00 

1+660,00 3,00 0,00 186,00 0,00 0,00 186,00 13652,00 

1+664,00 3,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 13664,00 

      13664 0 0 13664   
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OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 

  

DP 2417 P 

  

  
POWIERZCHNIA OBJĘTOŚCI 

ZUŻYCIE 

NADMIAR SUMA 

PIKIETAŻ 
WYKOP NASYP WYKOP NASYP 

NA 
MIEJSC. 

OBJĘTOŚCI 
  

m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 

+0,00 0,60 3,80           

+20,00 0,60 3,80 12,00 76,00 12,00 -64,00 -64,00 

+60,00 1,20 4,60 36,00 168,00 36,00 -132,00 -196,00 

+100,00 0,30 3,20 30,00 156,00 30,00 -126,00 -322,00 

+140,00 0,30 3,20 12,00 128,00 12,00 -116,00 -438,00 

      90 528 90 -438   

 
 

OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 

  
DP 2417 P-WYKOP DO WYWOZU 

  

  
POWIERZCHNIA OBJĘTOŚCI 

ZUŻYCIE 

NADMIAR SUMA 

PIKIETAŻ 

WYKOP NASYP WYKOP NASYP 

NA MIEJSC. OBJĘTOŚCI 

  

m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 

+0,00 6,70 0,00           

+20,00 6,70 0,00 134,00 0,00 0,00 134,00 134,00 

+60,00 6,40 0,00 262,00 0,00 0,00 262,00 396,00 

+100,00 5,20 0,00 232,00 0,00 0,00 232,00 628,00 

+140,30 5,20 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 838,00 

      838 0 0 838   
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Plan orientacyjny - rys. nr 1 
Plan sytuacyjny skala 1:500 - rys. nr 2.1 i 2.4 
Przekroje normalne skala 1:50 – rys. 3 
Profil podłużny skala 1:50 /1:500 - rys. nr 4.1 do 4.3 
Przekroje poprzeczne skala 1:100 /1000 – rys. nr 5 

Plansza zbiorcza sieci skala:500- rys. nr 6.1 i 6.4 
Plan warstwicowy skala 1:250 – rys. nr 7  
Plan sytuacyjny-zieleń na rondach skala 1:250– rys. nr 8 


