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1 Założenia do projektowania. 
1. Projekt:  " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku 

Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11)" 
2. Obowiązujące przepisy i normy 

• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa.  

• Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa z 9 października 2003r. 

• Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg publicznych. Część 1: Wybór 
klasy oświetlenia 

• Norma PKN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg publicznych. Część 2: Wymagania 
oświetleniowe 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami  
3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator wydane 

przez Rejon Dystrybucji w Opalenicy nr 26749/2016/OD5/ZR10 z dnia 04.08.2016 
4. Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 

z o.o. znak 26749/2016/OD5/ZR10  z dnia 30.09.2016 
5. Warunki techniczne dla usunięcia kolizji oświetlenia drogowego w miejscowości 

Dabrówka gm.Dopiewo wydane przez ENEA Oświetlenie OP/R5/667/2016 
OP/R5/wtp/106/2016 z dnia 25.10.2016 

6. Protokół z narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.17.2017 z dnia 24.02.2017 r. 
 

2 Opis techniczny  
2.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego 
rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie 
(przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11) ". Dokumentacja projektowa obejmuje swoim 
zakresem: 

• demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego przy ul.Poznańskiej w Dą-
brówce i w  Palędziu 

• słupy oświetleniowe z oprawami oświetlenia ulicznego 

• linie kablowe nn 0,4 kV zasilające słupy z oprawami  

• uziemienie linii kablowych oświetleniowych nn 0,4 kV. 
• szafkę starowania oświetlenia ulicznego 

 

2.2 Demontaż oświetlenia ulicznego majątek ENEA Oświetlenie 
Objęte zakresem opracowania w Dąbrówce przy ul.Poznańskiej oświetlenie uliczne z 
oprawami oświetleniowymi będące na majątku ENEA a kolidujące z projektowaną 
rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie 
(przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11) " podlega demontażowi.  Oświetlenie zasilane 
jest z SO nr 1-0-3021052-017. Na tym obwodzie należy zdemontować: 

− słupy nr 10/900/2/3/3/2/2, 10/900/2/3/2/1 z oprawami wraz z linią zasilającą 

− słup 10/900/2/3/2 podlega demontażowi podczas usuwania kolizji energetycz-
nych. Oprawa i linia zasilająca wyprowadzona do niego ze słupa linii napo-
wietrznej nn 0,4 kV nr 10/900/2/3/3 nie będzie odtwarzana. 

− oprawę oświetleniową na słupie 10/900/2/3/3.  

− oprawy i linię zasilającą na słupach 10/900/2/2/1, 10/900/2/3/2, 10/900/2/3/4 
wzdłuż ul.Poznańskiej od ul.Parkowej w kierunku Dąbrówki  
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Na narożniku ul.Poznańskiej i ul.Lipowej demontażowi podlegają dwie oprawy oświe-
tlenia drogowego zamontowane na słupie krańcowym linii napowietrznej nn 0,4 kV. 
Zdemontowane elementy zdać do magazynu ENEA Oswietlenie. 
  

2.3 Demontaż oświetlenia ulicznego majątek UG Dopiewo 
Objęte zakresem opracowania w Dąbrówce przy ul.Poznańskiej oświetlenie uliczne z 
oprawami oświetleniowymi będące na majątku UG Dopiewo a kolidujące z projekto-
waną rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku 
Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11) " podlega:: 

−  demontażowi słup i oprawa na działce 6/63. Kabel zasilający odłączyć w po-
przedzającym słupie oświetlenia drogowego 

− przestawieniu  w miejsce nie kolidujące słup z oprawą na działce 5/10 na wy-
sokości ul.Azaliowej 

− demontażowi słup i oprawa na działce 1/354 na wysokości ul.Malinowej. Kabel 
zasilający odłączyć w poprzedzającym słupie oświetlenia drogowego 

Zdemontowane elementy zdać do magazynu UG Dopiewo. 
 

2.4 Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego 
Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego wykonać zgodnie z warunkami przy-
łączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o wydanymi przez 
ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Opalenicy nr 26749/2016/OD5/ZR10 z dnia 
04.08.2016 oraz zmianą warunków z dnia 30.09.2016 
Projektowane oświetlenie uliczne zasilić kablem nn 0,4 kV YAKY 4x25mm2 projekto-
wanej przez ENEA Operator na działce 6/63 (narożnik ul.Poznańskiej / Lipowej / Ko-
mornickiej) szafki kablowo-pomiarowej ZKP-P1 do projektowanej w pasie drogowym 
na działce 6/63 szafki oświetlenia ulicznego SO. Szafkę  
Projektowane zasilanie słupów z oprawami oświetlenia drogowego wykonać w ukła-
dzie trójfazowym przy zabezpieczeniu gG1613A i mocy umownej 10kW. Oprawy za-
silać jednofazowo, co trzecia oprawa z tej samej fazy dla równomiernego obciążenia 
każdej fazy.. 
 

2.5 Szafka oświetleniowa SO 
Projektowaną szafkę SO zlokalizowano w pasie drogowym na działce 6/63. Roz-
dzielnicę wykonać w obudowie w II klasie ochronności, IP44. Rozdzielnicę wyposa-
żyć w rozłącznik odłączający zasilanie wszystkich obwodów i faz typu FR 303 100A, 
na zabezpieczenie obwodów oświetleniowych zastosować bezpieczniki topikowe ty-
pu gG wielkości D00 o wartości 16A.. 
Do sterowania i nadzoru nad instalacją oświetlenia drogowego zabudować w ukła-
dzie zegar astronomiczny. Sterowanie obwodów oświetleniowych realizować poprzez 
dwa styczniki trójfazowe. Dla ograniczenia prądu rozruchowego drugi stycznik załą-
cxać za pośrednictwem przekaźnika czasowego z nastawionym 2s czasem opóźnie-
nia załączenia.   
Ponadto szafkę wyposażyć w gniazdo serwisowe, oświetlenie wewnętrzne i grzałkę.  
Wszystkie połączenia elektryczne zabezpieczyć wazeliną techniczną (smarem bez-
kwasowym). Schemat szafki SO pokazano na rys E-06. 
 

2.6 Kable oświetleniowe 
Zaprojektowano kabel YAKY 4x25 mm2 do zasilania projektowanych opraw. Kabel na 
całej długości układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m. Na całej długości kabel 
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układać na podsypce piaskowej grubości 0,1m następnie przysypać warstwą piasku 
0,1m a następnie warstwą gruntu rodzimego 0,15m i przykryć folią koloru niebieskie-
go. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym, ubijanym i zagęszczanym warstwa-
mi  
Przed zasypaniem linii kablowej wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym stosować 
odległości zgodnie z normą N SEP-E-004. 
Po wykonaniu prac ziemnych odtworzyć do stanu pierwotnego istniejące zjazdy i 
wejścia na posesje.  
 

2.7 Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe zaprojektowano w oparciu o obliczenia wykonane w progra-
mie Dialux: 

− CE3 w obrębie skrzyżowań typu rondo 

− CE3 w obrębie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach typu rondo 

− ME4b dla odcinków jezdni 

− S4 dla drogi zbiorczej, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowe-
rowych 

Dla oświetlenia jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 
zaprojektowano oprawy ze źródłem LED 

− Oprawa A - 32 LEDS 700mA 73W NW, strumień świetlny oprawy 7709 lm słup 
h=8m, wysięgnik l=1m, kąt nachylenia n=10st 

− Oprawa B - 32 LEDS 700mA 73W NW, strumień świetlny oprawy 7709 lm słup 
h=8m, wysięgnik l=2m, kąt nachylenia n=10st 

− Oprawa C - 32 LEDS 500mA 51W NW, strumień świetlny oprawy 5867 lm słup 
h=8m, wysięgnik l=1m, kąt nachylenia n=10st  

− Oprawa D - 4x 32 LEDS 700mA 73W  NW, strumień świetlny oprawy 7714 lm 
słup h=10, wysięgnik l=1m, kąt nachylenia n=5st  

− Oprawa G - 32 LEDS 700mA 71W, CW, strumień świetlny oprawy 7835 lm 
słup h=6m, wysięgnik l=0m, kat nachylenia n=5st 

− Oprawa H -16 LEDS 700mA 36W NW, strumień świetlny oprawy 3000 lm słup 
h=6m,wysięgnik l=0m,kąt nachylenian=5st 

Dla oświetlenia przejść dla pieszych zaprojektowano oprawy ze źródłem LED: 

− Oprawa E - 32 LEDS 700mA 71W  CW, strumień świetlny oprawy 7835 lm 
słup h=6m, wysięgnik l=1m, kąt nachylenia n=10st  

− Oprawa F - 32 LEDS 700mA 71W  CW, strumień świetlny oprawy 7835 lm 
słup h=6m, wysięgnik l=0m, kąt nachylenia n=10st  

Zastosować oprawy oświetleniowe spełniające następujące wymagania: 

− Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 
rozszczelnienia komory optycznej) 

− Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 
− Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

− Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

− Szczelność komory optycznej – IP66 

− Szczelność komory elektrycznej – IP66 
− Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

− Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno 
na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę 
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kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° 
(montaż na wysięgniku) 

− Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

− Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 75W 

− Ochrona przed przepięciami – 10kV 
− Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

− Źródło światła – 32 źródła LED 

− Minimalny strumień świetlny źródeł – 9200lm 
− Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500-6000K 

− Wskaźnik oddawania barw Ra>70 

− Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES 
LM-80 - TM-21) 

− Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
− Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrod-

ka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

− Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 
Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

− Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym po-
zwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

− W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródło-
we pliki obliczeniowe 

− Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 
zasilającego 

− musi posiadać znak CE 

− musi posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami eu-
ropejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające 
akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.  

− przy ustawieniu 0o w stosunku do podłoża, nie może emitować światła w gór-
ną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 
245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) 

− musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów 
lampowych  IEC 62471 

− musi spełniać wymogi I i II klasy ochronności.  
 Oprawy na słupie zasilić przewodem YDY 5x2,5mm2 poprzez złącze słupowe IZK z 
wkładką topikową gG 2A typu D01. Dwie żyły zakończyć zaciskami typu WAGO 
WINSTA mini umożliwiającymi podłączenie interfejsu DALII do programowania opraw 
na słupach z poziomu wnęki.  
W przypadku zastosowania przez wykonawcę opraw oświetleniowych innych niż 
przyjęte do obliczeń, ale spełniających powyższe wymogi techniczne Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi obliczenia oświetleniowe dla zastosowanego rozwiązania 
potwierdzających ich zgodność z przyjętymi w projekcie. 
 

2.8 Schematy redukcji świecenia 
Przyjęto schemat redukcji oświetlenia charakteryzujący się następującymi parame-
trami:   

Lp. Godziny Poziom świecenia Klasa oświetleniowa 
1 15:00-23:00 100% ME4b 
2 23:00-04:30 80% ME5b 
3 04:30-09:00 100% ME4b 
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2.9 Słupy oświetleniowe 
W ciągu ul.Poznańskiej zaprojektowano słupy stalowe, ocynkowane, cylindryczne o 
wysokości 8 m. Dla doświetlenia przejść dla pieszych zaprojektowano słupy stalowe, 
ocynkowane, cylindryczne o wysokości 5 m.  Dla oświetlenia rond zaprojektowano 
słupy stalowe, ocynkowane, cylindryczne o wysokości 10 m. Minimalna grubość 
ścianki słupa na wysokości wnęki wynosi 3mm. Słupy ustawiać tak, aby wnęki znaj-
dowały się od strony jezdni.. 
Słupy wyposażyć w: 

• fundament prefabrykowany F-150/200 z kompletem podkładek i nakrętek 

• złącze słupowe IZK z możliwością podłączenia 2 kabli do 4x35 mm2 z zabez-
pieczeniem 1x gG 2A typu D01  

• przewody zasilające oprawę YDY 5x2,5 mm2  

• wysięgnik jednoramienny 1 i 2 m o kącie nachylenia podanym powyżej w ze-
stawieniu opraw. Słup 2/15 na wysokości 8 m wyposażyć w dwa wysięgniki 
1m jeden na wysokości 5m drugi na wysokości 8 m. 

• oprawę LED 
Wszystkie połączenia elektryczne zabezpieczyć wazeliną techniczną (smarem bez-
kwasowym). Dokonać numeracji słupów xx/yy, gdzie xx- numer obwodu, yy-. kolejny 
numer słupa w zasięgu 
Rozmieszczenie słupów przedstawiono na planie oświetlenia ulicznego rys. nr E-01-
E-04 oraz schemacie oświetlenia drogowego  rys E-05 
 

2.10 Ochrona od porażeń. Uziemienie linii kablowych.  
Zasilanie SO oraz instalację zasilania oświetlenia ulicznego zaprojektowano w ukła-
dzie TNC. W tabliczce bezpiecznikowej każdego słupa nastąpi rozdział przewodu 
PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony przeciwporażeniowej jest izolacja 
przewodów i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano:  

• dla linii kablowych zasilających - uziemienie ochronne,  

• dla opraw na słupie - dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania 
w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z 
wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych. 

Miejsce rozdziału PEN w każdym słupie podłączyć do bednarki ocynkowanej FeZn 
25x4mm2 prowadzonej w wykopie dla kabla oświetlenia ulicznego na głębokości 
0,8m. Bednarkę prowadzić w wykopie na całej długości linii oświetlenia ulicznego od 
szafki SO do ostatniego słupa. 
Zgodnie z normą N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na pro-
jektowanych obwodach oświetlenia wykonać uziemienie ostatniego słupa. Wykonać 
uziemienie szafki SO. 
Uzyskać wartość uziemienia 5Ω.  
Dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezy-
stancji izolacji. 
 

2.11 Zestawienie materiałów podstawowych. 
 

  Opis  J.m. Ilość Uwagi 

  OŚWIETLENIE DROGOWE 

1 
"A" + "B" 32 LEDS 700mA 73W  NW, 7709 
lm szt. 48,00    
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2 "C" 32 LEDS 500mA 51W  NW, 5867 lm szt. 17,00    

3 "D" 32 LEDS 700mA 73W  NW, 7714 lm szt. 12,00    

4 
"E" + "F" + "G" 32 LEDS 700mA 71W  CW, 
7835 lm szt. 24,00    

5 "H" 16 LEDS 700mA 36W NW, 3820 lm szt. 1,00    

6 Słup stalowy oświetleniowy 8,0m  stożkowy  szt 65,00    

7 Słup stalowy oświetleniowy 10,0m  stożkowy  szt 3,00    

8 Słup stalowy oświetleniowy 6,0m  stożkowy  szt 25,00    

9 Wysięgnik 1,0m  i kącie nachylenia 10° szt 70,00    

10 Wysięgnik 2,0m  i kącie nachylenia 10° szt 5,00    

11 
Wysięgnik czteroramienny 1,0m  i kącie 
nachylenia 5° szt 3,00    

12 

Fundament prefabrykowany F150/200 z 
nakrętkami, podkładkami i kapturkami 
ochronymi szt. 68,00    

13 

Fundament prefabrykowany F100/200 z 
nakrętkami, podkładkami i kapturkami 
ochronymi szt. 25,00    

14 

Izolowane złącze kablowe składające się z: 
- izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-
01a  z wkładką gG2A szt 1, 
- izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a szt.2 
- izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 szt.1 szt. 89,00    

15 

Izolowane złącze kablowe składające się z: 
- izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-
01a  z wkładką gG2A szt 2, 
- izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a szt.1 
- izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 szt.1 szt. 1,00    

16 

Izolowane złącze kablowe składające się z: 
- izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-
01a  z wkładką gG2A szt3, 
- izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 szt.1 szt. 3,00    

17 Przewód  YDY 5x2,5    - 1kV m 802,00    

18 Kabel  YAKY 4x25    - 1kV m 2 752,00    

19 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m 2 082,00    

20 Piasek m3 166,56    

21 Rura SRS 110/6,3 m 396,00    

22 Rura DVK 110 m 28,00    

23 Bednarka FeZn 25x4 m 2 615,00  Uz.  linii oświetleniowych i SO 

24 Szafka SOU kpl. 1,00    

25 Końcówki kablowe 2KA-25 szt. 744,00    

26 
Mufa przelotowa nn 1kV  MP-DM 2R <4x35-
4x70> szt. 1,00    

27 Uziom szt. 7,00    

  DEMONTAŻE wł. UG Dopiewo 

1 Słup stalowy  oświetlenia drogowego szt. 3,00    

2 Oprawa oświetlenia drogowego  szt. 3,00    

3 Wysięgnik szt. 1,00    

  DEMONTAŻE wł. ENEA Oświetlenie 

1 Słup żelbetowy PP oświetlenia drogowego szt. 2,00    

2 Oprawa oświetlenia drogowego  szt. 9,00    
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3 Wysięgnik szt. 9,00    

4 Al. 25 mm
2
 m 344,00    

5 YAKY 4x25 m 150,00    
 

3  Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia ulicznego, tj. wykonanie przyłącza 
energetycznego położenie kabli energetycznych nn 0,4kV zasilających, posadowie-
nie słupów stalowych z oprawami, mieści się w całości na działkach na których zosta-
ło zaprojektowane. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz. 
1397, rok 2010) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko niniejsza inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie kwalifikuje się do sporządze-
nia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Zgodnie z §109.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z 
dnia 2 marca 1999 r (Dz.U. nr 43 poz. 430, rok 1999) w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wymogami 
polskich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar oddziaływania oświetlenia 
ulicznego ogranicza się do działek pasa drogowego, służy podniesieniu bezpieczeń-
stwa ruchu ulicznego i nie ogranicza praw właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
 

4 Spis rysunków 
E-01 E-04  Plan zagospodarowania działek 
E-05   Schemat oświetlenia ulicznego 
E-06   Schemat  i elewacja szafki  oświetlenia ulicznego SO 

 

Uwaga 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych 
zgłoszeń do gestorów istniejących w terenie sieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
protokole z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia usytuowania sieci uzbro-
jenia terenu. 

1. Wytyczne AQUANET S.A. 
 Na skrzyżowaniach z przewodami wodociągowymi roboty wykonywać ręcznie, za-
chowując minimalną odległość pionową 0,3m 
 

2. Wytyczne Polskiej spółki gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu: 
Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych 
przekopów. W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wyko-
nywania robót (przy wykopach większych niż 0,6m) sieć gazową zabezpieczyć przed 
obsunięciem. Zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie 
(Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót 
wykonawca musi zgłosić się w PSG - RDG Poznań Wschód - ul. Kórnicka 224 Zala-
sewo-Swarzędz, tel.61 88186512, fax 61 8186536 

 
3. Wytyczne ORANGE POLSKA S.A.: 

Projekt uzgodniono z następującymi uwagami: 
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na mapie 
należy je zabezpieczyć i powiadomić Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klien-
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ta w Poznaniu Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 60-702 Poznań 
ul.Głogowska 19. DiSU.RWWUUiIPoznan@orange.com. 

 
4. Wytyczne ENEA Operator Sp. z o.o.: 

W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z kablem energetycznym wykopy prowadzić 
ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywne odległości. Przed 
przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Rejonie Dystrybucji Poznań 
 
 

Opracowanie    
 

mgr inż. Maria Łuczak 
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