Szczegdtowa specyfikacja techniczna D-09.01.01

D-09.00.00. ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznan na odcinku Paledzie
(przejazd Kolejowy) -Dabréwka (S11), od km 0+000 do km 0 +247 (rondo - ul. Malinowa ).

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majq zastosowanie przy wykonywaniu zieleni
drogowej i obejmuja:

a) przygotowanie terenu pod projektowane drzewa, krzewy i byliny na nawiezionej
warstwie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm,

b) sadzenie drzew lisciastych formy naturalnej na terenie ptaskim,

c) sadzenie krzewdw iglastych,

d) =zakup i transport ziemi ogrodniczej do zaprawienia dotdéw pod projektowane
drzewa, krzewy i byliny,

e) rozscielenie Scidtki pod projektowanymi drzewami, krzewami ,

f) odwiezienie ziemi nieurodzajnej z dotdw pod projektowane drzewa, krzewy na
sktadowisko Wykonawcy,

g) uporzadkowanie powierzchni terenu .

Lokalizacja robot wg Dokumentacji Projektowej projekt wykonawczy roboty drogowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) - wierzchnia warstwa gruntu znajdujaca sie
w projektowanym pasie drogowym.

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj:

humus nadajacy sie do zaktadania zieleni zdjety z powierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji lub zakupiona ziemia urodzajna.

1.4.3. Ziemia ogrodnicza - wyprodukowana kompozycja torfu wysokiego, niskiego,
piasku drenazowego i ziemi prochniczej, zawierajaca niezbedne mikro i makro
elementy (potas, fosfor, azot, zelazo, cynk, mangan i inne), drobno mielona, wolna
od chwastéw, odporna na warunki atmosferyczne , dobrze magazynujaca wode w
iloéciach bezpiecznych dla korzeni i zapewniajgca odpowiednia pojemnosc
powietrzna.

1.4.4. Humus nadajacy sie do zaktadania zieleni — goérna, urodzajna warstwa ziemi
rodzimej grubosci 0,2 - 0,25 m, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych,
zdjeta z powierzchni terenéw rolnych, tak i pastwisk klasy III - V w liniach
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rozgraniczajacych inwestycji, wolna od zanieczyszczen obcych, posiadajaca
wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwaj.

Humus nienadajacy sie do zakfadania zieleni przeznaczony do
wykorzystania na dolne warstwy - ziemia rodzima, zawierajgca co najmniej 2 %
czesci organicznych, zdjeta z powierzchni terendw rolnych, tak i pastwisk klasy VI,
nieuzytkdw oraz dolnych warstw terendéw rolnych, tak i pastwisk klasy III - V
w liniach rozgraniczajacych inwestycji, nienadajaca sie do upraw roslin,
przeznaczona do rozscielenia na terenie pod projektowane drzewa, krzewy, pnacza
oraz trawniki i trawniki tgkowe poza granicami robot ziemnych w dolnej warstwie
pod ziemia urodzajna.

Humus nienadajacy sie do zakladania zieleni przeznaczony do odwiezienia
na odkiad - nadmiar ziemi rodzimej, zawierajacej co najmniej 2% czesci
organicznych, zdjetej z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji oraz z
dotow pod projektowane drzewa, krzewy i pnacza, nienadajacej sie do upraw roslin.

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu
do obudowy roslinnej, obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniem
i dogeszczeniem.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy.

Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub
wiecej pniu, ktére w pewnej wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego
przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktoérego wyrastajg
rownorzedne, rozgateziajagce sie pedy boczne. W projekcie zastosowano: krzewy
lisSciaste sadzone w zwartych grupach, krzewy lisciaste soliterowe sadzone
pojedynczo lub w luznych grupach oraz krzewy iglaste.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym na korone
i nie podkrzesywanym, z réwno roztozonymi pedami bocznymi, z ktérych pierwszy
wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki korzeniowej.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i
korona.

Forma krzewiasta - forma wifasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy os$ drzewa.

Pien — nieugateziona dolna czes$¢ przewodnika.

Szyjka korzeniowa - czesc¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.

System korzeniowy - zespot korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢é sadzonki — dtugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej
czesci rosliny.

Szerokosc¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Szkoétkowanie — przesadzanie roslin w szkoéfce.

Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek
siewnych, srodkéw uzyzniajacych, wypetniaczy i emulsji przeciwerozyjnych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
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1.4.24. Sciétka — materiat uzyskany po przekompostowaniu zrabkéw przez okres minimum
9 miesiecy lub zakupiona kora drzewna stosowane w celu utrzymania w glebie
wilgoci, a zimg jako ochrona przed mrozem nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy
(przyjeto, ze objetos¢ scidtki ze zrabkdéw po przekompostowaniu stanowi¢ bedzie
80% objetosci wyjsciowej zrgbkdéw).

1.4.25. Zrabki - materiat uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami
dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni o frakcji 20 - 60 mm.

1.4.26. Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum
9 miesiecy o frakcji 20 - 40 mm.

1.4.27. Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z
mat biodegradalnych o okreslonych wiasciwosciach w celu ich wzmocnienia
oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

1.4.28. Hydrozel - odzywka do gleby zwiekszajaca zdolno$¢ gleby do magazynowania
wody i skfadnikdw odzywczych, poprawiajgca napowietrzenie i strukture podtoza
oraz wptywajaca na rozwdj systemu korzeniowego, przyrost masy zielonej i
kwitnienie roslin.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00

"Wymagania ogolne", pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowg, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. ZIEMIA URODZAINA

Do wykonania zieleni nalezy zastosowal ziemie urodzajng. Przewiduje sie
wykorzystanie do tego celu humusu pozyskanego z terenu budowy nadajacego sie do
zaktadania zieleni oraz zakupionej ziemi urodzajnej.

Humus i zakupiona ziemia urodzajna powinny zawieraé, co najmniej 2% czesci
organicznych, by¢ wilgotne oraz wolne od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie mogg by¢
przero$niete korzeniami i chwastami, zasolone lub zanieczyszczone chemicznie. Powinny
odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, posiada¢ witasciwosci
umozliwiajace prawidtowy rozwdj zaprawienia oraz spetniac¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ azotu 50 - 100 mg/dm?,
c) zawarto$é fosforu 40 - 80 mg/dm?,
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d) zawarto$¢ potasu 125 - 200 mg/dm?,
e) zawartos¢ magnezu 60 - 120 mg/ dm?,
f) zawarto$¢ wapnia <2000 mg/ dm?,
g) zawarto$¢ chloru <100 mg/ dm?,
h) kwasowos¢ pH:

- dla trawnikow 5,5-6,5,

- dla roslin lisciastych 6,0 -7,5,

- dla roslin iglastych <5,5,
i) zasolenie <1 g/dm>.

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robdét ogrodniczych.

Przed wykorzystaniem humusu z pryzmy lub zakupionej ziemi urodzajnej do
zaktadania zieleni nalezy wykona¢ zalecane przez stacje chemiczno - rolniczg nawozenie.

2.3. ZIEMIA OGRODNICZA

Do zaprawienia dotdow pod drzewa, krzewy i pnacza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi
ogrodniczej.

Ilo$¢ ziemi ogrodniczej do zakupu zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej Tom
VII Zielen, Tom VII/2 ,Zagospodarowanie zielenig pasa drogowego” - Tom VII/2/3
~Przedmiar robot”.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania witasciwosci i
przydatnosci do uprawy roslin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw
roslin, posiada¢ wtasciwosci umozliwiajace ich prawidtowy rozwdj, by¢ wilgotna oraz wolne
od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnieta korzeniami i chwastami,
zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien
wynosi¢: 6,0 - 7,5, dla roslin iglastych: <5,5.

2.4. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

2.4.1. Drzewa i krzewy

Wykaz materiatéw uzytych w projekcie:

RONDO km 0+127,60 - POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO - 154 M2

Rosliny:
Nazwa botaniczna Wysokos¢,
p. szerokos¢, obwod T
nazwa polska (cm) lub rozmiar
donicy (1)
Drzewa iglaste
Pinus nigra
1 Bryta, 200/250 1
sosna czarna
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Krzewy iglaste

Pinus mugo var. pumilio
2 25-35, C7,5 16
sosna gorska odm. pumilio

Juniperus sabina 'Tamariscifolia‘

3 20-30, C3 120
Jatowiec sabinski odm. Tamariscifolia
Inne materiaty:
Nazwa llos¢ Powierzchnia [ m2]
Kora 7,7 m® 154

Azofoska 12 kg

Ziemia urodzajna na uzupetnienie
2,2m°

do zaprawiania dotéw pod rosliny

Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
w szkotkarstwie normami i standardami.

Materiat roslinny powinien by¢ wiasciwie oznaczony tzn. musi mieé etykiety, na
ktérych podana jest petna nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny, obwdd pnia, rodzaj pojemnika.

Przewiduje sie sadzenie roslin z brytg korzeniowg lub produkowanych w pojemnikach.

W przypadku sadzenia roslin z brytg korzeniowg bryta powinna by¢ dobrze przerosnieta
i odpowiednio duza (w zaleznosci od gatunku, odmiany i wielkosci rosliny), zwarta,
nie pokruszona, lekko wilgotna. Korzenie muszg by¢ réwno roztozone w bryle. Bryly
korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu 1,5 roku
po posadzeniu. Niedopuszczalne jest stosowanie roslin zabalotowanych folig lub innymi
materiatami syntetycznymi nie podlegajacymi degradacji.

W przypadku sadzenia roélin w pojemnikach powinny mieé¢ one silnie przerosnietg
bryte korzeniowga i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci
rosliny. Korzenie muszg by¢ rGwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej
stronie bryty korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane). Roslina powinna
rosng¢ w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony
wegetacyjne. W przypadku zastosowania pojemnikow ulegajacych biodegradaciji, nie usuwa
sie ich przy sadzeniu roslin.

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci
i dtugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowq, pniem i korona.

Materiat roslinny powinien posiada¢ nastepujace cechy:
- by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéow podktadki,
—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
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— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- rosliny winny by¢ minimum 2 razy szkoétkowane,

— materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektorai Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni w miejscu uprawy tj. w szkodtce.

Drzewa lisciaste form naturalnych powinny posiada¢ uformowang korone typowag
dla odmiany i by¢ regularnie szkétkowane co 2-4 lata.

Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik, winny by¢ w petni rozgatezione w sposob
typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstepy miedzy okdtkami, jak réwniez przyrost
z ostatniego roku muszg byc¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Barwa igiet lub tusek
powinna by¢ typowa dla gatunku i odmiany. Drzewa iglaste powinny by¢ przesadzane w
szkétce co 2-4 lata.

Krzewy lisciaste sadzone w grupach powinny by¢ co najmniej dwa razy szkotkowane
w odpowiedniej rozstawie, zapewniajacej wtasciwy wzrost roslin i mie¢ przynajmniej trzy
dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniamiSzczegdtowe
parametry jakosciowe dla materiatu szkotkarskiego (dotyczace wysokosci roslin, obwodu
pnia, ilosci gtdwnych peddw i wielkosci bryty lub pojemnika) zamieszczono w Dokumentacji
Projektowej .

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
— martwica i pekniecia kory,

— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

— zle zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

— wiecej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

2.5. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym
sktadnikdw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych
zawierajacych azot, fosfor i potas.

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej
ziemi urodzajnej i winny zostac zatwierdzone przez Inspektorai Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

2.6. SCIOLKA
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Do Scidtkowania powierzchni pod projektowanymi drzewami, krzewami mozna
zastosowac przekompostowane przez okres minimum 9 miesiecy zrabki o frakcji 20 - 60
mm, uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowiny, gatezi i karpiny z
usuniecia zieleni lub zakupiong kore sosnowg mielong, kompostowang minimum 9 miesiecy
o frakcji 20 — 40 mm.

2.7. HYDROZEL

Przy zaprawianiu dotdw pod projektowane drzewa, krzewy nalezy zastosowacd
doglebowy absorbent wody, tzw. hydrozel. Odzywke nalezy doktadnie wymieszac z ziemig
urodzajng przeznaczong do zaprawienia dotéw, w proporcji 1,5 kg/m3. Hydrozel mozna
zastosowac tylko, kiedy jest oryginalnie suchy. Po kontakcie z woda hydrozel nie nadaje sie
do wymieszania z ziemig urodzajng. Po zastosowaniu odzywki doty nalezy obficie podlac.

2.8. PALIKI I TASMY DO UMOCOWANIA POSADZONYCH DRZEW

Do umocowania posadzonych drzew lisciastych form piennych nalezy zastosowac
okorowane nieimpregnowane paliki drewniane sosnowe o nastepujacych parametrach:
- $rednica min. 5 cm,
- dtugos$¢ min. 2,2 m.
Do umocowania posadzonych drzew lisciastych form naturalnych nalezy zastosowac
okorowane nieimpregnowane paliki drewniane sosnowe o nastepujacych parametrach:
- $rednica min. 8 cm,
- dtugos$¢ min. 1,5 m.
Tasma winna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- szerokos$¢ min. 3 cm,
- tkanina elastyczna umozliwiajgca nieograniczony wzrost drzewa na grubosc.

2.9. WODA

Woda uzyta do podlewania powierzchni zatrawionych oraz posadzonych drzew,
krzewdw i pnaczy nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan. Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie
budzacych watpliwosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIORB lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektorai Inspektora
Nadzoru Terendow Zieleni, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektorai Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgqce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inspektorai Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
Przy zakfadaniu terendw zieleni moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
— wat gtadki, wat kolczatka, grabie,
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- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

— sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

- hydrosiewniki,

- $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

— sekatory, nozyce do nacinania mat kokosowych,

— sekatory do przycinania gatezi,

— opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek,

— cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz weze do podlewania,

— drobny sprzet reczny

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektorai Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére
nie wptyng niekorzystnie na witasciwosci wykonywanych Robot. Nalezy przestrzegac zasad
transportu zalecanego przez Producentow poszczegdlnych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatow do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze
by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

W czasie transportu drzewa, krzewy musza byc¢ zabezpieczone przed wyschnieciem,
przemarznieciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci nadziemnych. Rosliny
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je postawi¢ w miejscu ocienionym, ostonietym od wiatru, a w razie suszy
podlewac. Roséliny z brytg korzeniowg balotowang nalezy zadotowad. System korzeniowy
roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu doftowania materiat szkodtkarski nie moze ulec
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt
korzeniowych roslin zaréwno balotowanych, jak i w pojemnikach.

Transport materiatdw do hydrosiewu oraz pozostatych materiatdw moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed
zbryleniem.

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektorai Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt.5.
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Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajac wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektorai Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

5.2,

SADZENIE DRZEW, KRZEWOW

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewdw i pnaczy sg nastepujace:
Drzewa, krzewy zaprojektowane nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie
zgodnie z pkt. 5.2.
Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem
zimy. Dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny - jesien
lub wczesna wiosha ze wzgledu na znacznie mniejszy szok zwigzany z przesadzaniem niz
w okresie ulistnionym.
Rosliny lisciaste z balotowang brylg korzeniowg nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym
wczesng wiosng po rozmarznieciu gleby - w terminie od 15 marca do 15 maja lub
jesienig — w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada.
Drzewa iglaste nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu — w koncu kwietnia i maju
lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca sierpnia.
Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.
Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,
Przed zaprawieniem dotdéw pod drzewa, krzewy nalezy wykonac zalecane przez stacje
chemiczno - rolnicza nawozenie ziemi urodzajnej oraz wymieszac ziemie urodzajng z
ziemig ogrodnicza do zaprawienia dotdéw i z hydrozelem w ilosci 1,5 kg/m? mieszanki
ziemi urodzajnej i ogrodniczej. Hydrozel musi by¢ oryginalnie suchy.
Ziemie nieurodzajng usunietg z dotdow pod drzewa, krzewy nalezy odwiez¢ z terenu
budowy na sktadowisko Wykonawcy,
Przed sadzeniem drzew lisciastych form naturalnych po wykopaniu dotu nalezy wbié
ostro zaciosanym koncem w dno dotu 2 nieimpregnowane paliki drewniane sosnowe,
okorowane o $rednicy 8 cm i wysokosci okoto 0,8 m ponad terenem. Paliki powinny by¢
usytuowane pod katem w taki sposdéb, aby gdérna ich cze$¢ byta bardziej oddalona od
drzewa niz dolna. Paliki nalezy rozmiesci¢ po przeciwnych stronach sadzonej rosliny
osadzajac je sztywno w ziemi. Paliki nie mogq dotyka¢ pnia ani peddéw drzewa. Kazde
drzewo nalezy przymocowac do palikéw za pomocg wigzadet wykonanych z rozciggliwego
materiatu w sposob, ktory umozliwi swobodny wzrost rosliny (szerokos$¢ tasmy minimum
3 cm).
Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotdéw, nalezy wykona¢ bruzdy w ich $cianach
oraz obrzezach dna za pomocg np. szpadla. Na dnie dotdw nalezy uformowac kopczyk
z ubitej ziemi w celu utrzymana rosliny na takim samym poziomie jak w szkotce,
Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ starannie podlane, a ziemie wokot
przygotowanego dotu nalezy delikatnie uklepac.
Jesli u roslin produkowanych w pojemnikach po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie
sq mocno splatane i poskrecane, nalezy je lekko przycia¢ i bryte nieco rozluznic¢
(spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i tatwiejsze przyjecie sie rosliny).
Rosliny produkowane w pojemnikach lub z brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ tak, aby bryta
korzeniowa byta przykryta warstwg ziemi o grubosci 2-5 cm. Roslin z brylg korzeniowg
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nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowa. Bryte korzeniowg
nalezy ustawic stabilnie na dnie wykopanego dotu.

- Pozostate wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ mieszankg ziemi urodzajnej i ogrodniczej.
Podczas zasypywania dotu ziemia nie powinna by¢ ubita bardziej niz do 80%.
Przy zageszczaniu ziemi nie nalezy pozostawia¢ kieszeni powietrznych, ktére sg
szkodliwe dla korzeni.

— Po posadzeniu roslin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowac¢ miski:

o w ksztatcie kota o $rednicy 0,7 m dla drzew,

— Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) w ilosci. 20 |
na drzewo i 10 | na krzew - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwdéch godzinach
od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej istonecznej nie pdzniej niz
po 30 minutach.

-  Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca glebe.

- Po posadzeniu z roslin nalezy zdja¢ etykiety.

— Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby, w sasiedztwie posadzonych drzew,
krzewdw, nalezy roztozyc¢ Scidtke warstwg o grubosci minimum 7 cm:

= dla drzew sadzonych pojedynczo i w luznych grupach - na powierzchni miski
o srednicy 0,7 m,
» dla krzewdw sadzonych pojedynczo - na powierzchni miski o $rednicy 0,5 m.

5.3. UPORZADKOWANIE POWIERZCHNI TERENU POD OBIEKTAMI

Powierzchnie pod obiektami nie zostaly przewidziane do obsiania trawg (ze wzgledu
na panujgce tam niekorzystne warunki dla wzrostu roslin). W miejscach, gdzie przed
wykonaniem robdt zdjeto warstwe humusu na petng gtebokos¢ zalegania, nalezy roztozy¢
warstwe humusu nienadajacego sie do zaktadania zieleni o takiej samej grubosci w celu
wyrdownania poziomu terenu. Nastepnie teren pod obiektami nalezy oczyscié¢
Z zanieczyszczen, splantowac i zagesci¢ powierzchnie gruntu. Zanieczyszczenia nalezy
odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach.

5.4. PIELEGNACJA DRZEW, KRZEWOW W OKRESIE GWARANCYJNYM

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ w okresie gwarancji

trwajacym 3 lata z odbiorem w sezonie wegetacyjnym .

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych z koniecznosci utrzymania

terenow zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gitebokos$¢ nawodnienia
gleby dla drzew wynosi min. 20-40 cm, dla krzewdéw i pnaczy 15-30 cm; podlewanie
nalezy wykonywac wczesnie rano lub wieczorem,

- odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

— poprawianiu misek,

— uzupetnianiu warstwy $cidtki do grubosci minimum 7 cm,

- zabezpieczaniu szyjek korzeniowych drzew lisciastych i iglastych jesienig na okres zimy,

— usunieciu zabezpieczenia wiosng,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewow i pnaczy,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéow oraz wigzan,

— przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujacych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne
i formujace).

10
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Nie przewiduje sie stosowania nawozow organicznych. Drzewa lisciaste i iglaste wymagajq
nawozenia w ilosci okoto 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym.
Krzewy wymagaja nawozenia w ilosci okoto 1 — 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok
w okresie gwarancyjnym.

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny sadzone jesienig powinny by¢ nawozone
wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng powinny dostac
niewielkg dawke nawozu po dwoch miesigcach od posadzenia. W pierwszym roku
po posadzeniu nalezy nawozi¢ rosliny stosujac potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej
nastepnej wiosny nalezy zastosowac petne nawozenie, uzywajgc nawozu mineralnego
wielosktadnikowego. Takie nawozenie nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca
w dawce podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowa¢ nawoéz o przedtuzonym
dziataniu, ktéry stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym zastosowaniu nawozéw
rosliny nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt 6.
Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje
kontroli jakosci wykonanych rob6t iich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq
oraz wymaganiami podanymi w STWiORB pkt 5.

6.2. DRZEWA, KRZEWY

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen poza teren budowy,

— jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- wykonania zalecen nawozowo - rekultywacyjnych ziemi urodzajnej,

- grubosci dolnej warstwy rozscielonego humusu,

— grubosci i jakosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej,

- prawidlowosci zastosowania hydrozelu,

— wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy oraz pnacza,

- wypetnienia dotdw mieszankg ziemi urodzajnej, ogrodniczej i hydrozelu,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametrow
jakosciowych, wymagan jakosciowych systemu korzeniowego oraz innych koniecznych
cech materiatu roslinnego wymienionych w pkt. 2.4.,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— termindw sadzenia,

- prawidlowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich
roslin,

- wykonania prawidtowych misek przy roslinach po posadzeniu,

- podlania - w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw i pnaczy,

— zasilenia nawozami mineralnymi,

11
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- jakosci zastosowanej Scidtki,
— grubosci oraz lokalizacji rozsécielonej Scidtki.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdéw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian
oraz ilosci drzew, krzewow i pnaczy,

— prawidtowosci osadzenia palikdw przy drzewach oraz przymocowania do nich roslin

(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

— wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnaczach,
—  przykrycia powierzchni gruntu warstwg $ciétki lub matg kokosowa.
- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére
zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny. W ramach ceny za pielegnacje
dopuszcza sie wymiane nieudanych nasadzen do 5% ilosci sadzonek. Sprawdzenie jakosci
nasadzen nastgpi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym

6.3. POWIERZCHNIE POD OBIEKTAMI

Kontrola robét przy odbiorze powierzchni pod obiektami polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- grubosci warstwy rozscielonego humusu,

- prawidtowego plantowania i zageszczenia powierzchni terenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.
Obmiar robdét powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektorai Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni. Obmiar robot wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:
a) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzewa iglastego,

b) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewu iglastych

c) 1 m? (metr szescienny) zakupu i transportu kory

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

Odbioru robdét zwigzanych wykonaniem zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terenow
Zieleni, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robat.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni.

12
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIiORB,
wymaganiami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania
wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Obowiagzujgq zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie
i zaprawienie dotéw, zastosowanie hydrozelu, rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej
pod projektowane trawniki, drzewa, krzewy i byliny.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB podlegajg rozbidrce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]

a) Cena 1 szt. (sztuki) sadzenia drzewa iglastego obejmuje:

— roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot i jego utrzymanie,

— oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

— zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

— wyznaczenie miejsca sadzenia,

— wykopanie dotu,

— zilozenie na boku oddzielnie ziemi urodzajnej z wierzchniej warstwy i nieurodzajnej
z wykopanego dotu,

— zakup i transport materiatow do wykonania zaleconych przez stacje chemiczno - rolniczg
zabiegow rekultywacyjnych ziemi urodzajnej,

— wykonanie zaleconych przez stacje chemiczno - rolniczg zabiegow rekultywacyjnych
ziemi urodzajnej,

— zakup, transport i skladowanie materiatu roslinnego oraz hydrozelu,

— wymieszanie ziemi urodzajnej i ogrodniczej do zaprawienia dotu z hydrozelem,

— zaprawienie dotu mieszankg ziemi urodzajnej, ogrodniczej i hydrozelu,

— posadzenie drzewa,

— wykonanie miski wokot drzewa,

— podlanie drzewa,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie w miare potrzeb,
nawozenie, zabezpieczenie szyjki korzeniowej drzewa jesienig na okres zimy, usuniecie
zabezpieczenia wiosng, poprawianie miski, usuwanie odrostow korzeniowych oraz z pnia,
przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi - ciecie pielegnacyjne
i formujgce, zakup, transport i skladowanie materiatbw do pielegnacji, wymiane
uschnietych Iub silnie uszkodzonych drzew do 5% ilosci wysadzonych sadzonek,
uzupetnianie Sciotki,

— biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

— uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

— zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

— koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usuniecie ewentualnych
niezgodnosci,

13
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.

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWiORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) sadzenia krzewow iglastych obejmuje:

roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot i jego utrzymanie,

oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

zebranie i ztoZzenie zanieczyszczen w pryzmy,

odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

wyznaczenie miejsca sadzenia,

wykopanie dotu,

ztozenie na boku oddzielnie ziemi urodzajnej z wierzchniej warstwy i nieurodzajnej

z wykopanego dotu,

zakup i transport materiatow do wykonania zaleconych przez stacje chemiczno - rolniczg
zabiegow rekultywacyjnych ziemi urodzajnej,

wykonanie zaleconych przez stacje chemiczno - rolniczg zabiegéow rekultywacyjnych
ziemi urodzajnej,

zakup, transport i sktadowanie materiatu roslinnego oraz hydrozelu,

wymieszanie ziemi urodzajnej i ogrodniczej do zaprawienia dotu z hydrozelem,
zaprawienie dotu mieszankg ziemi urodzajnej, ogrodniczej i hydrozelu,

posadzenie krzewu,

wykonanie miski wokot krzewu,

podlanie krzewu,

pielegnacje w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie w miare potrzeb,
nawozenie, przyciecie ztamanych, chorych Ilub krzyzujacych sie gatezi - ciecie
pielegnacyjne i formujace, zakup, transport i sktadowanie materiatow do pielegnacji,
wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew do 5% ilosci wysadzonych sadzonek,
uzupetnianie Sciotki,

biezgce oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania Robdt,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWIiORB i usuniecie ewentualnych
niezgodnosci,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWiIORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Cena 1 m? (metra szeéciennego) zakupu i transportu kory obejmuje :
zakup, zatadunek, transport, wytadunek i sktadowanie kory,
uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,
koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
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