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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dabrowka
(S11). O$wietlenie drogowe.

1 Zalozenia do projektowania.
1. Projekt: " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku
Paledzie (przejazd kolejowy) - Dgbréwka (S11)"
2. Obowigzujace przepisy i normy
« Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
* Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa z 9 pazdziernika 2003r.
* Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog publicznych. Czes¢ 1: Wybor
klasy oswietlenia
* Norma PKN-EN 13201-2 Oswietlenie drog publicznych. Czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe
» Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami
3. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator wydane
przez Rejon Dystrybucji w Opalenicy nr 26749/2016/0D5/ZR10 z dnia 04.08.2016
4. Zmiana warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.
Z 0.0. znak 26749/2016/0D5/ZR10 z dnia 30.09.2016
5. Warunki techniczne dla usuniecia kolizji oswietlenia drogowego w miejscowosci
Dabréwka gm.Dopiewo wydane przez ENEA Oswietlenie OP/R5/667/2016
OP/R5/wtp/106/2016 z dnia 25.10.2016
6. Protokoét z narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.17.2017 z dnia 24.02.2017 r.

2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia ulicznego
rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku Paledzie
(przejazd kolejowy) - Dgbréwka (S11) ". Dokumentacja projektowa obejmuje swoim
zakresem:

» demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego przy ul.Poznanskiej w Da-

browce i w Paledziu

» stupy oswietleniowe z oprawami o$wietlenia ulicznego

* linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stupy z oprawami

» uziemienie linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV.

» szafke starowania oswietlenia ulicznego

2.2 Demontaz oswietlenia ulicznego majgtek ENEA Oswietlenie
Objete zakresem opracowania w Dgbréwce przy ul.Poznanskiej oswietlenie uliczne z
oprawami oswietleniowymi bedgce na majgtku ENEA a kolidujgce z projektowang
rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku Paledzie
(przejazd kolejowy) - Dgbrowka (S11) " podlega demontazowi. Oswietlenie zasilane
jest z SO nr 1-0-3021052-017. Na tym obwodzie nalezy zdemontowac:
— stupy nr 10/900/2/3/3/2/2, 10/900/2/3/2/1 z oprawami wraz z linig zasilajgca
- stup 10/900/2/3/2 podlega demontazowi podczas usuwania kolizji energetycz-
nych. Oprawa i linia zasilajgca wyprowadzona do niego ze stupa linii napo-
wietrznej nn 0,4 kV nr 10/900/2/3/3 nie bedzie odtwarzana.
— oprawe oswietleniowg na stupie 10/900/2/3/3.
— oprawy i linie zasilajgcg na stupach 10/900/2/2/1, 10/900/2/3/2, 10/900/2/3/4
wzdtuz ul.Poznanskiej od ul.Parkowej w kierunku Dgbrowki
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Na narozniku ul.Poznanskiej i ul.Lipowej demontazowi podlegajg dwie oprawy oswie-
tlenia drogowego zamontowane na stupie krancowym linii napowietrznej nn 0,4 kV.
Zdemontowane elementy zda¢ do magazynu ENEA Oswietlenie.

2.3 Demontaz os$wietlenia ulicznego majatek UG Dopiewo
Objete zakresem opracowania w Dgbrowce przy ul.Poznanskiej oswietlenie uliczne z
oprawami oswietleniowymi bedgce na majatku UG Dopiewo a kolidujace z projekto-
wang rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku
Paledzie (przejazd kolejowy) - Dgbréwka (S11) " podlega::
— demontazowi stup i oprawa na dziatce 6/63. Kabel zasilajgcy odtgczy¢ w po-
przedzajgcym stupie oswietlenia drogowego
— przestawieniu w miejsce nie kolidujgce stup z oprawg na dziatce 5/10 na wy-
sokosci ul.Azaliowej
— demontazowi stup i oprawa na dziatce 1/354 na wysokosci ul.Malinowej. Kabel
zasilajacy odtgczyé w poprzedzajgcym stupie oswietlenia drogowego
Zdemontowane elementy zda¢ do magazynu UG Dopiewo.

2.4 Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego wykona¢ zgodnie z warunkami przy-
taczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0 wydanymi przez
ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Opalenicy nr 26749/2016/0OD5/ZR10 z dnia
04.08.2016 oraz zmiang warunkéw z dnia 30.09.2016

Projektowane o$wietlenie uliczne zasili¢ kablem nn 0,4 kV YAKY 4x25mm? projekto-
wanej przez ENEA Operator na dziatce 6/63 (naroznik ul.Poznanskiej / Lipowej / Ko-
mornickiej) szafki kablowo-pomiarowej ZKP-P1 do projektowanej w pasie drogowym
na dziatce 6/63 szafki oswietlenia ulicznego SO. Szafke

Projektowane zasilanie stupéw z oprawami o$wietlenia drogowego wykona¢ w ukia-
dzie trojfazowym przy zabezpieczeniu gG1613A i mocy umownej 10kW. Oprawy za-
sila¢ jednofazowo, co trzecia oprawa z tej samej fazy dla rbwnomiernego obcigzenia
kazdej fazy..

2.5 Szafka oswietleniowa SO

Projektowang szafke SO zlokalizowano w pasie drogowym na dzialce 6/63. Roz-
dzielnice wykona¢ w obudowie w Il klasie ochronnosci, IP44. Rozdzielnice wyposa-
zy¢ w roztgcznik odtgczajgcy zasilanie wszystkich obwodow i faz typu FR 303 100A,
na zabezpieczenie obwodow oswietleniowych zastosowac bezpieczniki topikowe ty-
pu gG wielkosci DOO o wartosci 16A..

Do sterowania i nadzoru nad instalacjg oswietlenia drogowego zabudowac¢ w ukita-
dzie zegar astronomiczny. Sterowanie obwoddw oswietleniowych realizowa¢ poprzez
dwa styczniki tréjfazowe. Dla ograniczenia prgdu rozruchowego drugi stycznik zatg-
cxaé za posrednictwem przekaznika czasowego z nastawionym 2s czasem opoéznie-
nia zatgczenia.

Ponadto szafke wyposazy¢ w gniazdo serwisowe, oswietlenie wewnetrzne i grzatke.
Wszystkie potgczenia elekiryczne zabezpieczy¢ wazeling techniczng (smarem bez-
kwasowym). Schemat szafki SO pokazano na rys E-06.

2.6 Kable oswietleniowe
Zaprojektowano kabel YAKY 4x25 mm? do zasilania projektowanych opraw. Kabel na
catej dtugosci uktada¢ w rowie kablowym na gtebokos$ci 0,7m. Na catej dtugos$ci kabel
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uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,1m nastepnie przysypac¢ warstwg piasku
0,1m a nastepnie warstwg gruntu rodzimego 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskie-
go. Reszte wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym, ubijanym i zageszczanym warstwa-
mi

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowaé
odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.

Po wykonaniu prac ziemnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego istniejgce zjazdy i
wejscia na posesje.

2.7 Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe zaprojektowano w oparciu o obliczenia wykonane w progra-
mie Dialux:
— CE3 w obrebie skrzyzowan typu rondo
— CE3 w obrebie przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniach typu rondo
- ME4b dla odcinkow jezdni
— S4 dla drogi zbiorczej, chodnikow, ciggow pieszo-rowerowych i sciezek rowe-
rowych
Dla oswietlenia jezdni, chodnikéw, ciagéw pieszo-rowerowych i $ciezek rowerowych
zaprojektowano oprawy ze zrodtem LED
— Oprawa A - 32 LEDS 700mA 73W NW, strumien swietlny oprawy 7709 Im stup
h=8m, wysiegnik I=1m, kat nachylenia n=10st
— Oprawa B - 32 LEDS 700mA 73W NW, strumien swietiny oprawy 7709 Im stup
h=8m, wysiegnik |=2m, kat nachylenia n=10st
— Oprawa C - 32 LEDS 500mA 51W NW, strumien $wietlny oprawy 5867 Im stup
h=8m, wysiegnik |=1m, kat nachylenia n=10st
— Oprawa D - 4x 32 LEDS 700mA 73W NW, strumien swietlny oprawy 7714 Im
stup h=10, wysiegnik I=1m, kat nachylenia n=5st
- Oprawa G - 32 LEDS 700mA 71W, CW, strumien swietlny oprawy 7835 Im
stup h=6m, wysiegnik I=0m, kat nachylenia n=5st
— Oprawa H -16 LEDS 700mA 36W NW, strumien swietlny oprawy 3000 Im stup
h=6m,wysiegnik |I=0m,kat nachylenian=5st
Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy ze zrodtem LED:
— Oprawa E - 32 LEDS 700mA 71W CW, strumien $wietiny oprawy 7835 Im
stup h=6m, wysiegnik I=1m, kat nachylenia n=10st
— Oprawa F - 32 LEDS 700mA 71W CW, strumien swietlny oprawy 7835 Im
stup h=6m, wysiegnik I=0m, kat nachylenia n=10st
Zastosowac oprawy oswietleniowe spetniajgce nastepujgce wymagania:
- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
- Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
— Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie
— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
— Szczelnos¢ komory optycznej — IP66
— Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
- Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy &@48-60mm
- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane
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kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

— Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 75W

— Ochrona przed przepieciami — 10kV

- Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Zrodto $wiatta — 32 zrodta LED

— Minimalny strumien $wietiny zrédet — 9200Im

— Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 5500-6000K

- Wskaznik oddawania barw Ra>70

— Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

— Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

- Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrod-
ka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym po-
zwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

- W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédto-
we pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

- musi posiada¢ znak CE

— musi posiadac certyfikat potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami eu-
ropejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

- przy ustawieniu 0o w stosunku do podtoza, nie moze emitowac Swiatta w gér-
ng potprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

— musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdw
lampowych |EC 62471

— musi spetnia¢ wymogi | i Il klasy ochronnosci.

Oprawy na stupie zasili¢ przewodem YDY 5x2,5mm? poprzez ztgcze stupowe IZK z
wkiadkg topikowg gG 2A typu DO1. Dwie zyty zakonczy¢ zaciskami typu WAGO
WINSTA mini umozliwiajgcymi podtgczenie interfejsu DALII do programowania opraw
na stupach z poziomu wneki.

W przypadku zastosowania przez wykonawce opraw oswietleniowych innych niz
przyjete do obliczen, ale spetniajacych powyzsze wymogi techniczne Wykonawca
przedstawi Inwestorowi obliczenia oswietleniowe dla zastosowanego rozwigzania
potwierdzajgcych ich zgodno$c¢ z przyjetymi w projekcie.

2.8 Schematy redukcji Swiecenia
Przyjeto schemat redukcji oswietlenia charakteryzujgcy sie nastepujgcymi parame-
trami:

Lp. Godziny Poziom swiecenia | Klasa oswietleniowa
1 15:00-23:00 100% ME4b
2 23:00-04:30 80% ME5b
3 04:30-09:00 100% ME4b

Projekt wykonawczy



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dabrowka
(S11). O$wietlenie drogowe.

2.9 Stupy oswietleniowe
W ciggu ul.Poznanskiej zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane, cylindryczne o
wysokosci 8 m. Dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stupy stalowe,
ocynkowane, cylindryczne o wysokosci 5 m. Dla oswietlenia rond zaprojektowano
stupy stalowe, ocynkowane, cylindryczne o wysokosci 10 m. Minimalna grubos$é
$cianki stupa na wysokosci wneki wynosi 3mm. Stupy ustawia¢ tak, aby wneki znaj-
dowaty sie od strony jezdni..
Stupy wyposazy¢ w:
» fundament prefabrykowany F-150/200 z kompletem podktadek i nakretek
. zlgcze stupowe 1ZK z mozliwoscig podtgczenia 2 kabli do 4x35 mm? z zabez-
pieczeniem 1x gG 2A typu DO1
« przewody zasilajgce oprawe YDY 5x2,5 mm?
» wysiegnik jednoramienny 1 i 2 m o kacie nachylenia podanym powyzej w ze-
stawieniu opraw. Stup 2/15 na wysokosci 8 m wyposazy¢é w dwa wysiegniki
1m jeden na wysokos$ci 5m drugi na wysokosci 8 m.
» oprawe LED
Wszystkie potgczenia elektryczne zabezpieczy¢ wazeling techniczng (smarem bez-
kwasowym). Dokonaé numeraciji stupdw xx/yy, gdzie xx- numer obwodu, yy-. kolejny
numer stupa w zasiegu
Rozmieszczenie stupow przedstawiono na planie oswietlenia ulicznego rys. nr E-01-
E-04 oraz schemacie oswietlenia drogowego rys E-05

2.10 Ochrona od porazen. Uziemienie linii kablowych.
Zasilanie SO oraz instalacje zasilania oswietlenia ulicznego zaprojektowano w ukia-
dzie TNC. W tabliczce bezpiecznikowej kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu
PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja
przewodow i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:
» dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,
» dla opraw na stupie - dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych.
Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podtgczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm? prowadzonej w wykopie dla kabla o$wietlenia ulicznego na gtebokosci
0,8m. Bednarke prowadzi¢ w wykopie na catej dtugosci linii oSwietlenia ulicznego od
szafki SO do ostatniego stupa.
Zgodnie z normg N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na pro-
jektowanych obwodach os$wietlenia wykonaé uziemienie ostatniego stupa. Wykonac
uziemienie szafki SO.
Uzyskac¢ wartos¢ uziemienia 5Q.
Dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezy-
stancji izolaciji.

2.11 Zestawienie materiatdw podstawowych.

Opis Jm.| llogé | Uwagi

OSWIETLENIE DROGOWE
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2["C" 32 LEDS 500mA 51W NW, 5867 Im | szt. 7eo
3|"D" 32 LEDS 700mA 73W NW, 7714 Im szt 200
"E" + "F" + "G" 32 LEDS 700mA 71W CW, |
4\7885Im sz, 2400
5]"H" 16 LEDS 700mA 36W NW, 3820 Im szt oo,
6 Stup stalowy oswietleniowy 8,0m_stozkowy | szt 6500
7 Stup stalowy oswietleniowy 10,0m stozkowy | szt 300\
8. Stup stalowy o$wietleniowy 6,0m_stozkowy | szt 200
9 Wysiegnik 1,0m ikacie nachylenia 10° szt 7000
10 ; Wysiegnik 2,0m i kacie nachylenia 10° szt 500\
Woysiegnik czteroramienny 1,0m i kacie
11inachyleniad° szt 300\
Fundament prefabrykowany F150/200 z
nakretkami, podktadkami i kapturkami E
12iochronymi .. - szt. 6goo}
Fundament prefabrykowany F100/200 z
nakretkami, podktadkami i kapturkami
13iochronymi szt. 2500
Izolowane zigcze kablowe skiadajgce sie z:
- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-2-
01a z wkitadkg gG2A szt 1,
- izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-2-02a szt.2
14 . - izolacyjne ztacze zerowe IZK-4-03 szt.1 szt. ggooy oo
Izolowane zigcze kablowe skiadajgce sie z:
- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-2-
01a z wkiadkg gG2A szt 2,
- izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-2-02a szt.1
| 151 - izolacyjne ztgcze zerowe I1ZK-4-03 szt.1 szt 1000
Izolowane ztgcze kablowe skiadajgce sie z:
- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe IZK-2- |
01a z wkiadkg gG2A szt3,
16 ; - izolacyjne ztacze zerowe IZK-4-03 szt.1 . szt. 300
17 {Przewéd YDY 5x2,5 -1kv .m goz00/
181 Kabel YAKY 4x25 -1kv. ..m 2vs200(
19 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm _ ..m 208200
20:Piasek m3 1ees6)
21{RuraSRS 110663 ..m €00
22;RuraDVkK1w0 ..m 2800,
23 BednarkaFeZn25x4 m 2615,00 | Uz._linii oswietleniowych i SO
24 SzafkasOU  kpl. 10
25_ Koncowki kablowe 2KA-25 sz, 74400
Mufa przelotowa nn 1kV MP-DM 2R <4x35-
264x70> szt. ooy ..
27 Uziom szt. 700
DEMONTAZE wi. UG Dopiewo
11 Stup stalowy oswietlenia drogowego szt. 3,00
2 Oprawa oswietlenia drogowego szt. 3,00
31 Wysiegnik szt. 1,00
DEMONTAZE wi. ENEA Oswietlenie
11 Stup zelbetowy PP oswietlenia drogowego szt. 2,00
2 Oprawa oswietlenia drogowego szt. 9,00
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3i Wysiegnik szt. 9,00
4 Al. 25 mm? m 344,00
5! YAKY 4x25 m 150,00

3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego os$wietlenia ulicznego, tj. wykonanie przytgcza
energetycznego potozenie kabli energetycznych nn 0,4kV zasilajgcych, posadowie-
nie stupow stalowych z oprawami, miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zosta-
to zaprojektowane.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz.
1397, rok 2010) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na sro-
dowisko niniejsza inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadze-
nia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zgodnie z §109.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z
dnia 2 marca 1999 r (Dz.U. nr 43 poz. 430, rok 1999) w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wymogami
polskich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar oddziatywania oswietlenia
ulicznego ogranicza sie do dziatek pasa drogowego, stuzy podniesieniu bezpieczen-
stwa ruchu ulicznego i nie ogranicza praw wiascicieli nieruchomosci sgsiednich.

4 Spis rysunkow

E-01 E-04 Plan zagospodarowania dziatek

E-05 Schemat oswietlenia ulicznego

E-06 Schemat i elewacja szafki oSwietlenia ulicznego SO

Uwaga
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest dokonac niezbednych
zgtoszen do gestordw istniejgcych w terenie sieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w
protokole z narady koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia usytuowania sieci uzbro-
jenia terenu.

1. Wytyczne AQUANET S.A.
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi roboty wykonywac recznie, za-
chowujgc minimalng odlegtos¢ pionowag 0,3m

2. Wytyczne Polskiej spétki gazownictwa Sp. z 0.0. w Poznaniu:
Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie prébnych
przekopow. W _poblizu sieci gazowej wykopy wykonywa¢ recznie. Na czas wyko-
nywania robo6t (przy wykopach wiekszych niz 0,6m) sie¢ gazowg zabezpieczy¢ przed
obsunieciem. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociggu zgodnie
(Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot
wykonawca musi zgtosi¢ sie w PSG - RDG Poznan Wschdéd - ul. Kérnicka 224 Zala-
sewo-Swarzedz, tel.61 88186512, fax 61 8186536

3. Wytyczne ORANGE POLSKA S.A.:
Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klien-
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ta w Poznaniu Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 60-702 Poznanh
ul.Gtogowska 19. DiSU.RWWUUIilPoznan@orange.com.

4. Wytyczne ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢
recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywne odlegtosci. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zgtosic sie w Rejonie Dystrybucji Poznan

Opracowanie

mgr inz. Maria tuczak
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