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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgdrne - Wieckowice na
odcinku Luséwko (Rozalin) - Wieckowice oraz drogi powiatowej 2403P w miejscowosci
Wieckowice z droga wojewddzka nr 307 Poznan — Buk.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw w pasie drogowym oraz karpiny po
wycietych drzewach.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogdlne dotyczace robdt zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewdw, wykonywanym w ramach robdét przygotowawczych. Roboty te
obejmujg usuniecie drzew i krzewoéw.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.
1.5 Wymagania ogélne
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw mozna stosowac:
e pity reczne i mechaniczne do $cinania drzew,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,
e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew, o sprzet do usuwania pni,
e przyczepy dtuzycowe do wywozenia sScietych drzew.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
punkt 4.

"

Pnie, karpine oraz gatezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 5.

Usuniecie drzew i krzewow powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt ziemnych.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewéw. Drewno nalezy wywiez¢é poza teren budowy na sktad Zamawiajacego - Obwod
Drogowy w Zamystowie, gmina Steszew.. Doty po karczowaniu nalezy zasypac. Gatezie oraz
krzewy oraz inne pozostatosci po wykarczowaniu Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie.
Nie dopuszcza sie spalenia pozostatosci po usunieciu drzew i krzewdéw na miejscu. Usunieciu
podlegajg jedynie drzewa i krzaki zaznaczone w Dokumentacji Projektowej. Roslinno$¢ w pasie
robot drogowych nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na wtasny koszt w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera jakakolwiek roslinno$¢ zniszczong- a ktéra powinna by¢ zachowana. Doty po
wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow".
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
szt. (sztuka) - dla drzew
m2 (metr kwadratowy - dla krzewow

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robdt dokonuje Inzynier w oparciu o ocene wizualng i
przedtozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena wykonania szt/m2 robdt obejmuje:
¢ mechaniczne Scinanie i karczowanie drzew,
mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzewow,
pociecie i usuniecie karpiny, dtuzyc i gatezi,
uzupetnienie gruntu po karczowaniu,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
wywoz dtuzyc do Obwodu Drogowego w Zamystowie, gmina Steszew
utylizacja pozostatosci po Scinaniu i karczowaniu drzew i krzewdw.
inne niezbedne czynnos$ci zwigzane bezposrednio z usunieciem drzew i krzewdw.

2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D.01.02.01

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 (z p6zniejszymi zmianami)



