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D.08.05.01 SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgdérne - Wieckowice na
odcinku Luséwko (Rozalin) - Wieckowice oraz drogi powiatowej 2403P w miejscowosci
Wieckowice z droga wojewoddzka nr 307 Poznan — Buk.

1.2Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$ciekdw z kostki betonowej.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu

$cieku z kostek betonowych, i obejmuja:

e wykonanie $cieku ulicznego przykraweznikowego z dwodch rzedow brukowej kostki
betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie mieszanki
zwigzanej cementem C12/15).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikédw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4

1.5 Wymagania ogoélne

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00

2. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej ST sa:
2.1. Betonowa kostka brukowa

Wymagania jak dla kostki betonowej zastosowanej na nawierzchnie wg ST.D.05.03.23
~Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

2.2. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4:
- piasek na podsypke - nalezy stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712,
- cement na podsypke - nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego klasy 32,5N,
odpowiadajacego wymaganiom PN-EN-197-1:2002.
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2.3. Mieszanka zwigzana cementem na tawe

Mieszanka zwigzana cementem na tawe pod Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250. Powinna to by¢ wg PN-EN 206-1:2003 klasy C12/15.

Pozostate materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom wg ST D.08.01.01/b ,Krawezniki
betonowe”.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypke. Pozostate roboty
zwigzane z wykonaniem Scieku z kostki kamiennej przy krawezniku wykonane beda recznie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Kostka betonowa - przewozony moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i
sktadowanie musi odbywa¢ sie w sposdb zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscig
uszkodzenia. Piasek - przewozony bedzie dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.
Podczas transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rdzne asortymenty piasku przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem sie miedzy sobga. Cement - przewozony bedzie $rodkami
transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.1. Oznakowanie prowadzonych roboét

Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wykonania $cieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych niezbednych do
prawidtowego wykonania robot dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢ punktow.

5.2.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspdlng tawe dla scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i
PN-B-06050 (tawa z oporem). Dla s$cieku umieszczonego miedzy jezdniami stosowana jest
tawa zwykta. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

5.2.4. Wykonanie taw z mieszanki zwigzanej cementem

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.
Klasa stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod $ciek z kostki betonowej
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Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykona¢ =z przygotowanej mieszanki
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu
mieszanki cementowo - piaskowej na wykonanej tawie betonowej jak w KPED - karta 03.12.

5.2.6. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku z kostki betonowej na tawie betonowej winny by¢
wykonane, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C Wykonanie Scieku musi byc¢
zgodne ze szczegdtem zamieszczonym w czesci rysunkowej. Roboty zwigzane z ustawieniem
dwoch oraz trzech rzedow kostki betonowej jako Scieku przykraweznikowego wykonane bedg
recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu Scieku nalezy bezwzglednie
przestrzegac zaprojektowanych spadkdéw podtuznych Scieku.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty uzyte do wykonania $cieku wyszczegdlnione w punkcie 2 niniejszej ST pod wzgledem
jakosci musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Kontrola wykonania
écieku polega na biezacej ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Kontroli podlega
zgodnosc¢ spadkéow wykonywanego Scieku z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:

- [m] metr wykonanego $cieku z dwoch rzedow kostki betonowej na podsypce cementowo -
piaskowej i tawie betonowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.
- [m] metr wykonanego Scieku z trzech rzedéw kostki betonowej na podsypce cementowo -
piaskowej i tawie betonowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w terenie.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ptatno$¢ za 1 metr wykonanego $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatédw oraz jakosci wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robdét obejmuje:

e zakup oraz dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdt na miejsce
wbudowania,

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe odcinkdéw wykonywanego Scieku,
wykonanie fawy betonowej pod $ciek przykraweznikowy,

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod Sciek przy krawezniku,
wykonanie $cieku przykraweznikowego,

uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw,
10. Przepisy zwigzane
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1. Katalog Szczegétdw Drogowych Ulic , Placow i Parkédw Miejskich — wydany przez Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢.

4. PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do betondéw i zapraw .

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. BN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku



