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Proj. rura HDPE#75

92.48 — Proj. rura RHDPES110 (gruboscienna do utozenia pod nawierzchnig drogowg)
— Proj. rura HDPE#110
0O Studnia kablowa o wymiarach 1,2x0,6x1,35m, 0,6x0,6x0,95m
o projekt. maszt sygnalizacyjny UWAGI:
i X X 1. Studnie kablowe lokalizowac w odlegfosci min.1,0m
[«] projekt. przycisk zgfoszeniowy od krawedzi jezani.
. . 2. Przejscia pod drogami wykonac przewiertem bez naruszania
< projekt. sygnalizator stanu nawierzchni drogi w rurze ochronnej na gfgbokosci
92.46 min. 1,5m liczgc od najnizszej rzednej terenu (w pasie
- projekt. kamera wideodetekc;i drogowym) do gérnej krawgdzi rury ochronnej
Y4 projekt. petla detekcyjna indukcyjna ukosna
(| projekt.petla wirtualna ruchu kofowego
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Inwestor: Temat opracowania: - Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu DW 307 Rys.
236/7 WZDW w Poznaniu z ul. Gromadzka i Tarnowska w Wigckowicach 1B
ul.Wilczak 51
92.40 61-623 Poznan Nazwa rysunks: PLAN SYGNALIZACJI. PLAN SYTUACYJNY.
Biuro projektowe: . mgr inz. upr. bud. nr 167/85/Pw
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