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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1.1 Nazwa zadania

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgdérne - Wieckowice na
odcinku Luséwko (Rozalin) - Wieckowice oraz drogi powiatowej 2403P w miejscowosci
Wieckowice z droga wojewddzka nr 307 Poznan - Buk.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych

1.1 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych, i obejmuja:

e ustawienie chodnikowych obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15
Z oporem.

1.2 Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.3 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Warunki ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za zgodnos¢ robédt z
Dokumentacjg Projektowq, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiatly

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan” o nastepujacych parametrach:

e odpornos$¢ na warunki atmosferyczne B, D

e odpornos¢ na Scieranie I,

e wytrzymato$¢ na zginanie T,

e Wyglad, tekstura i =zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, zatacznik J
e Ksztalt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem

Dopuszczalne odchytki wymiardw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340, zatacznik C.
Materiatami stosowanymi rowniez sq:
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- piasek do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN-13285:2004,
PN-EN 13242:2004 oraz WT MNzw 2009.

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- woda.
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania wg
PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, cementu 32,5 powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-
32250:1988.

2.3. Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypke i do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1008.

2.4. Lawa - materiat jak w D.08.01.01.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa pod obrzeza betonowe bedzie wykonana recznie
przy uzyciu podstawowych narzedzi budowlanych. Narzedzia brukarskie do wbudowania
obrzezy betonowych.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
punkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w ST D.08.01.01 , Krawezniki betonowe”.
Sprzet do transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 5.

5.2. Wykonanie ftaw
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Koryto pod tawe nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
tawy wykonuje sie recznie poprzez roztozenie i zageszczenie warstwy mieszanki C 12/15.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ recznie bezposrednio na tawie betonowej. Szczeliny
pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Szczeliny do 5 mm nie wypetniamy ,
powyzej 5 mm nalezy je catkowicie wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Wbudowane
obrzeza nalezy obsypac¢ gruntem i zagesci¢ od strony przeciwnej niz projektowany chodnik.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”,
punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy
chodnikowych:

e sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

e sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy. Badania te nalezy
powtérzy¢ po kazdej zmianie Zzrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakosc
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inspektora Nadzoru. Badania betonu i piasku nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw

Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzac¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiardéw koryta i
taw wynosi £2 cm. Badania betonu nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

e ustawienie w planie -co 100 m,

e wysokos¢ i rownos¢ gornej powierzchni - co 100 m,

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

e wysokosci 1cm,

e usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej
i zataman na tukach),

e réwnosc gérnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowa fatg brukarska).

7. Obmiar i odbior robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6
daty pozytywne

wyniki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup oraz dostarczenie materiatéw,
— wykonanie tawy z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-PN 206-1 Beton. Czes$¢ 1 wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

nhwNE

NOo

Ilekro¢ w tekscie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy
rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej
SST.



