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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2392P
Tarnowo Podgdrne - Wieckowice na odcinku Luséwko (Rozalin) - Wieckowice oraz drogi
powiatowej 2403P w miejscowosci Wieckowice z droga wojewddzka nr 307 Poznan - Buk
jako fragment opracowania pn ,rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgdrne -
Wieckowice na odcinku Luséwko (Rozalin) - Wieckowice oraz drogi powiatowej 2403P w
miejscowosci Wieckowice”

1.2, Inwestor / Zamawiajacy
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Poznan
1.3. Jednostka Projektowania
Pracownia ELITON
ul. Szkolna 23
62-060 TOMICE
1.4. Lokalizacja inwestycji
Wojewddztwo wielkopolskie- Gmina Dopiewo i Tarnowo Podgorne, odcinek Lusowko

(Rozalin) - Wieckowice oraz gmina Dopiewo — miejscowos¢ Wieckowice.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy drég powiatowych na wiaczeniu w
droge wojewddzka nr 307 Poznan - Buk.

1.6. Podstawa opracowania

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

= Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym dokumentacje projektowg Zarzadem Drog
Powiatowych w Poznaniu a Wykonawca Pracownia ELITON Elzbieta Zbytniewska w
Tomicach.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz.
1133,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
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» Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw , Dz.U. Nr 154 poz. 958.

1.6.2. Materiaty zrédtowe

= aktualna mapa

= warunki techniczne,

= polskie normy i katalogi,

= uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

1.7. Informacje o mapie

Mapa zostata zaktualizowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno i
Kartograficznej w Poznaniu przez Pracownie Geodezyjno- Kartograficzng IKSIGREK s.c.
Dariusz Kierzonka Dawid Wasowicz aktualna na dzien 22-01-2016 rok poswiadczona przez
Staroste Poznanskiego.

1.8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku od zjazdéw na osiedla
,Rozalin” o zabudowie jednorodzinnej mieszkaniowej przebiega w ternie rolniczym z
rozproszong zabudowa wiejskg i matq iloscig nowych doméw jednorodzinnych . Stanowi
tacznik wsi Lusowo z droga wojewddzkg nr 307 Poznan — Buk.

Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego od 10 do 15 m. Szeroko$¢ jezdni od 4,0 do 5,0 m.
Nawierzchni gruntowa . Z obu stron jezdni w pasie drogowym rosng drzewa i krzewy. Na
znaczacej dtugosci drogi woda powierzchniowo sptywa na przylegte pola.

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 2403P przez miejscowos$¢ Wieckowice
przebiega w terenie zabudowanym z obu stron (zabudowa wiejska i nowe domy
jednorodzinne )

Istniejgca szerokos$¢ pasa drogowego - $rednio 15 m. Szerokos$¢ jezdni 6,0m Nawierzchni
bitumiczna zniszczona. Przekrdj na znaczacej dtugosci pétuliczny z chodnikiem po stronie
prawej. W pasie drogowym rosng drzewa i krzewy. Brak odwodnienia drogi — woda sptywa z
drogi w istniejacy teren.

1.9. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji - rozbudowa drogi nr 2392P obejmuje:

o poszerzenie pasa drogowego

o poprawe geometrii drogi — korekta przebiegu drogi poprzez likwidacje
istniejgcego bez braku widocznoséci ostrego tuku poziomego,
poszerzenie jezdni do 6,0 m
budowe Sciezki rowerowo-pieszej (ciggi pieszo-rowerowe )
budowe zjazdow do poses;ji
rozbudowe skrzyzowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w
Rozalinie poprzez wydzielenie paséw ruchu dla pojazdéw skrecajacych
w lewo tzw ,kieszeni”.
budowa zatok autobusowych,
odwodnienie drogi
o przebudowe wlaczenia - skrzyzowania z droga wojewodzka nr

307 Poznan - Buk

o O O O

o O

Podstawowy zakres inwestycji - rozbudowa drogi 2403P obejmuje:
o przebudowe wlaczenia - skrzyzowania z droga wojewddzka nr
307 Poznan - Buk
o wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni
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o poszerzenie w miejscach wprowadzonych elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego - azyle, korekta krawedzi na wjezdzie i wyjezdzie z
miejscowoéci w kierunku Dopiewa, para wydzielonych zatok
autobusowych,

o budowe Sciezki rowerowo-pieszej (ciaggu pieszo-rowerowego),

przebudowa chodnika

o odwodnienie drogi.

o

2. Rozbudowa drogi powiatowej

2.1. Stan projektowany

Parametry techniczne
Droga powiatowa nr 2392 P

kategoria drogi — droga powiatowa

klasa techniczna - Z,

najmniejsza szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych ulicy po rozbudowie — 20 m
predkosc¢ projektowa teren zabudowany -V, = 50 km/h,

szerokos$c¢ pasa ruchu - 3,0 m,

komunikacja zbiorowa - para zatok autobusowych i petla autobusowa

Ciag rowerowo- piesze (pieszo-rowerowe)zaprojektowano o szerokoséci 2,50 m , tyko
zlokalizowane bezposrednio przy jezdni o szerokosci 3,0m.

Bezpieczne przejscia dla pieszych tzw. ,azyle” zaprojektowano w km 1+882 i na
wyspie srodkowej skrzyzowania skanalizowanych a w km 1+882 . Najmniejsza szerokos¢
tzw.” azylu”- 2,0 m a szerokos¢ przejsc dla pieszych 4,0 m.

Droga powiatowa nr 2403 P

= kategoria drogi — droga powiatowa

= klasa techniczna - Z,

* najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych ulicy czy drogi
jednojezdniowej — wg $7.1i $8.1 ( Dz.U. 2 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm..)
nie powinna by¢ mniejsza 20 m , jednak wg $7.2 i $6 - pozostawiamy istniejaca
szerokos$¢ pasa drogowego mniejsza od 20 m,

= predkosc¢ projektowa teren zabudowany -V, = 50 km/h,

= szerokos$¢ pasa ruchu - 3,0 m,

= komunikacja zbiorowa - para zatok autobusowych

Ciag rowerowo- piesze (pieszo-rowerowe) na catej dtugosci przejscia przez miejscowosc o
szerokosci 3,0 m , z zawezeniem wzdiuz ogrodzenia kamiennego terenu patacowo-
parkowego do 2,5 m.

Bezpieczne przejscia dla pieszych tzw. ,,azyle” zaprojektowano w km 0+204, 0+998,5
i na wyspie srodkowej skrzyzowania - poczatek opracowania. Najmniejsza szerokosc¢ tzw.”
azylu”- 2,0 m, a szerokos$¢ przejs¢ dla pieszych 4,0 m.

Podstawowe parametry techniczne wilaczenia na skrzyzowaniu z wydzielonymi
pasami ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo w ciagu drogi wojewodzkiej nr
307

= predkos¢ projektowa — Vp=50km/h,
* zaprojektowano wyspe srodkowa ,krople” z przejsciem dla pieszych
= korytarz ruchu - 5,0 m
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= promienie wyokraglen - 12,0m.
2.2. Przekroje normalne
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni

a) Poszerzenie drogi powiatowej i nowa jezdnia -ruch KR-3

L Warstwy konstrukcji Grubosc¢ Uwagi
p- nawierzchni [cm] 9
1 2 3 4
1. Warstwa Scieralna 4 SMA 0/11
2. Warstwa wigzaca 6 beton asfaltowy - AC 16 W 35/50
3. Podbudowa z betonu 8 beton asfaltowy - AC 16 P 35/50
asfaltowego
4. Warstwa podbudowy 20 mieszanka nlezw?fasna - kruszywo 0-
5. Warstwa odcinajaca 25 mieszanka zwigzana cementem C 3/4
Razem konstrukcja nawierzchni 58
b) dla Sciezek rowerowo-pieszych (ciggdéw pieszo-rowerowych)
Warstwy konstrukcji Grubos¢ .
Lp. . . Uwagi
nawierzchni [cm]
1 2 3 4
1. Warstwa Scieralna 4 beton asfaltowy - AC 8 S 50/70
2. Warstwa podbudowy 10 mieszanka nlezw?fasna - kruszywo 0-
2. Warstwa podbudowy 15 mieszanka zwigzana cementem C 3/4
Razem konstrukcja nawierzchni 29

2.3. Profil podtuzny
Na profilach podtuznych naniesiono :

*= rzedne istniejace i projektowane ,

= proste i tuki pionowe i poziome,

= spadki poprzeczne na tukach poziomych

= przekroje geotechniczne,

» |okalizacje skrzyzowan

» projektowane wpusty ( studzienki $ciekowe ).
Minimalne jest wieksze lub réowne od 0,3%.

2.4. Odwodnienie
Spadkami podtuznymi i poprzecznymi woda opadowa odprowadzona zostanie do
projektowanych rowdéw lub kanalizacji deszczowej.
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3. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

Projekty branzowe - stanowig oddzielne opracowania i czes¢ rysunkowg zataczono do
tego opracowania . Opis jak w projekcie podstawowym ..

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot
ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu. Wykonawca przy prowadzenia

robot w rejonie istniejacego uzbrojenia powinien wykonywaé przekopy préobne w
celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Wiasciciele urzadzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robdt
ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejagcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone
przekopami probnymi majgcymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania
dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).

Caty zakres nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych dla poszczegdélnych rodzajow robdt zatgczonymi w
dokumentacji przetargowej, obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierskg oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowata:

Poznan, maj 2017 r.
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RYSUNKI
Branza drogowa

Plan orientacyjny - rys. nr 1
Projekt Zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjny skala 1:500- rys. nr 2
Przekroje normalne skala 1:50 - rys. 3
Profil podtuzny skala 1:50 /1:500 - rys. nr 4
Plan sytuacyjny skala 1:500 - inwentaryzacja zieleni

Branza sanitarna - odwodnienie
Plan sytuacyjny skala 1:500- rys. nr 2
e Profil podtuzny
e Studzienka Sciekowa

Branza teletechniczna - usuniecie kolizji

e Plan sytuacyjny skala 1:500- rys. nr 2
e Schemat przebudowy




