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D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Nazwa zadania 

 
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na 
odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz drogi powiatowej 2403P w miejscowości 
Więckowice z droga wojewódzka nr 307  Poznań – Buk. 
 
1.2 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ze zdjęciem warstwy humusu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 
Specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych na pasie drogowym, i 
obejmują: 

· zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
· zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania, 
· odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu, 
· inne niezbędne prace związane bezpośrednio ze zdjęciem humusu. 

Zdjęty humus zostanie wykorzystany do humusowania skarp wg ST D.06.01.01. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 

1.5      Wymagania ogólne 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”,  
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia warstwy gruntu organicznego 
 
Sprzęt powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku 
takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoruzdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego 
zastosowania należy stosować: 

● spycharki, 
● koparki i samochody samowyładowcze  w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu, 
● łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 4. 
 
4.2. Transport humusu 
 
Zdjętą warstwę humusu należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt. 5. 
Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
nastąpić zgodnie ze wskazaniami Kierownika Projektu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu. 
Grunt organiczny należy zdjąć na głębokość wskazaną na roboczo przez Kierownika Projektu, 
wg faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy i zagęszczeniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
6. 
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6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu i/lub darniny 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją projektową i wskazaniami 
Kierownika Projektu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem humusu jest 1 [m3]. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót niewykazanych w Dokumentacji 
Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Kierownika Projektu. Dodatkowe 
roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 
Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dokonuje Kierownik Projektu, po 
zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem 
Projektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”, punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) usuniętej warstwy humusu należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem, po odbiorze robót. 
Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) wywiezionego nadmiaru  humusu należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót. 
 
Cena wykonania 1m3 robót zdjęcia humusu obejmuje: 
 

· zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
· koszt pozyskania odkładu, 
· koszt pielęgnacji humusu, 
· składowanie humusu w pryzmach wraz z pielęgnacją, 
· inne niezbędne prace związane bezpośrednio ze zdjęciem humusu. 
· odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu zgodnie z obowiązującym prawem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. BN72/893201  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
2. PNS02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 


