SST opracowanie dokumentacji na instalacje sygnalizacji swietlngj na skrzyzowaniu w m. Wieckowice DW 307

Wytyczne do syg. dvickowej — zadcznik nr 3
Opracowanie

INSTYTUT AKUSTYKI
WYDZIAL FIZYKI
UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA

W celu ujednolicenia sygnalizacji na przejsciach dla pieszych
zalecamy stosowanie nastepujacvch sygnalow podstawowych:

1. Na przejsciach bez torowiska tramwajowego - okresowo powtarzajace sie
sygnaly zlozone o obwiedni czasowe] prostokatnej wypeinione falg
prostokatng

B o czestotliwosci podstawowej 880 Hz,

B czasie trwania nie przekraczajacym 20 ms

B czestotliwosci repetycji § Hz (swiatlo zielone ciagle) i 10 Hz —(swiatlo zielone

pulsujace).

Poziom sygnalu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego
powinien by¢ dostosowany do hatasu ulicznego. W zadnym punkcie przejscia dla
pieszych stosunek sygnahi dochodzacego z sygnalizatora akustycznego do hatasu
ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz (—20) dB.

Jako sygnaly pomocnicze zalecamy stosowac:

1. Przy przejsciach bez torowiska tramwajowego - okresowo powtarzajace
sie sygnaly zlozone o obwiedni czasowej prostokatnej] wypelnione fala
prostokatng o czestotliwosei podstawowej 880 Hz, czasie frwania nie

przekraczajacym 20 ms i czestotliwosci repetyeji 1 Hz.

Poziom sygnalu pomocniczego generowanego z sygnalizatora akustycznego
powinien by¢ dostosowany do halasu ulicznego. W odleglosci 5 m od
sygnalizatora sygnalu pomocniczego stosunek sygnalu  dochodzacego
z sygnalizatora akustycznego do halasu ulicznego nie moze by¢ mmiejszy niz

(—20)dB.



