Istn. lub Proj. granica pasa drogowego

Istn. lub Proj. granica pasa drogowego

- 1

PRZEKROJ A1 - A1 - na prostej
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DROGA GLOWNA - nawierzchnia zwymiarowana na ruch KR3
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PRZEKROJ I-I - potaczenie z drogg wojewddzka
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PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
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SCHEMAT WYKONANIA WYSPY

Z przejsciem dla pieszych i przejazdami dla rowerow

kolor czerwony

podsypka piaskowa 1:3 grubosci 13 cm

Zzalewa bitum.

PRZEKROJ B-B

Zzalewa bitum.
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podsypka piaskowa 1:3 grubosci 13 cm

Opornik bet. 12x25cm

Opornik bet. 12x25¢cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI drogi gtdwnej - nawierzchnia bitumiczna - KR3
@ Warstwa Scieralna grubosci 4 cm - SMA 0/8
@ Warstwa wigzaca grubosci 6 cm - beton asfaltowy AC16W35/50
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza grubosci min. 6 cm - beton asfaltowy AC16W35/50
@ Warstwa podbudowy grubosci 8 cm - beton asfaltowy AC16P35/50
@ Warstwa podbudowy grubo$ci 20 cm - mieszanka niezwigzana kruszywo 0/31,5
@ Warstwa odcinajgca grubo$ci 25 cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

@ Kostka brukowa betonowa domino grubo$ci 8 cm - kolor szary
na na posypce cementowo piaskowej (1:4), grubosci 3 cm

@ Warstwa grubosci 15 cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI chodnikéw z dopuszczeniem ruchu
rowerowgo zgodnie z projektem organizacji ruchu - nawierzchnia bitumiczna

Warstwa Scieralna grubosci 4 cm - beton asfaltowy
@ Warstwa podbudowy grubosci 10 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5
Warstwa grubosci 15 cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI wyspy
Kostka brukowa betonowa domino grubosci 8 cm - kolor czerwony
na na posypce cementowo piaskowej (1:4), grubosci 9 cm

ELEMENTY KORPUSU DROGOWEGO
@ KrawezZnik bet. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 5 cm

@ Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3 cm
na fawie z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

@ tawa z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

onrnik betonowy 15x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3 cm

@ Sciek z dwdch rzedow kostki bet. typ cegta kolor szary o wymiarach 20x10x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), grubosci 3 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI zjazdu indiwidualnego

poza chodnikiem z dopuszczenie ruchu rowerowego

Kostka brukowa betonowa domino grubosci 8 cm - kolor grafitowy
na na posypce cementowo piaskowej (1:4), grubosci 3 cm

@ Warstwa podbudowy grubosci 10 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5
Warstwa grubosci 15 cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4
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